7 ニユアルの®いかた 


まむしてお使いいただ<ために一 

•) (ソコンをお取り扱いいただくためのミ主意事項 
ご使用前に必ずお読みください。 


I S むして由宙いいただ<ために] 


取扱説明書（本書) 



• Windows のセットアップ 
* パソコンの各部名称 
* パソコンの基本機能 
* 通信機能 
* 周辺機器の接続 
*バッテ U で使ラ方法 
• システム環境の変更 
•困ったとさは 
• U カバ U (再セットアップ) 


など 




^オンラインマニュアル- 

Windows び起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。 
使いかた r パソコンの画面上で見るマニュアル」 


^リリース情報- V 

• 本製品を使用するラえでのミ主意事項など 
必ずお読みください。 

本製品の電源を入れた状態で次の操作を行ラと表示されます。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[はじめに] 一 [ UU - ス情報] 

をクリック 
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6 オンラインマこユアル 

回回应1 

燥&志忽蠢 



目ホを） I 巧ホ® I B 巧こ AO の I 


はじ》に ソフトウェア 田つたと*は 


圆国国国 

圈回 


オンラインマニュアル C んな C とがしたい 
の a いかた 



Windows び起動しているとさに、「オンラインマニュアル」をバソコン画面上で見ることびでさます。 
冊テのマニュアルと合わせてお読みください。 


デスクトップ上の[オンラインマニュアル]アイコン（^) 

「オンラインマニュアル」び起動しまず。 


をダブルク U ックずる 


ぶるメモ 

■本書の「参照《オンラインマニュアル（検索）：キーワード》」は、オンラインマニュアルに説明びあることを示していま 
す。「(検索）：」の渡に記載されているキーワードを、[検索]画面で検索すると、目的のページを探すことびでをます。 


S30 シリーズの場合 


パソコンの画面上で見る7ニユアル 


.アル 


SX シリーズの場合 


Windows が超動しているときに、取扱説明書（本書）をパソコン画面上で見ることびできます。 

次のように操作すると 、 「Adobe Reader 」 び起動し、「オンラインマニュアル」び表示されます。 

初めて [Adobe Reader ] を起動したとさは、[ソフトウェア使用許諾契約書]画面が表示されます。契約内容をお読みの 
うえ、[同意する]ボタンをク U ックしてください。[同意する]ボタンをク U ックしないと 、 「Adobe Reader 」 をご使巧 
になれません。また、「オンラインマニュアル」を見ることはでさません。 

1デスクトップ上の[オンラインマニュアル]アイコン（も J ；) をダブルクリックずる 

「オンラインマニュアル」び起動しまず。 


歌一1瞧 

•••ミ 
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はじめに 


本製品を安全に正しく使ラために重要な事項び、同おの冊 
テ『まむしてお使いいただくために』に記載されています。 
必ずお読みになり、正し<お使いください。 

お読みになった媛は、いつでを見5れるよラにお手元に大 
切に保管してください。 

本書は、次の決ま0に従って書かれています。 


記号の意味 


/ K を険 

"取扱いを誤った場含、使用者び死亡ま 
たは重傷（*1)を負うことびあり、 
その切迫の度含いび高いこと"を示し 
ます。 

A 警告 

"取扱いを誤った場含、使用者び死亡ま 
たは重傷 （* 1 ) を負うことび想定さ 
れること"を示します。 

A ま意 

"取扱いを誤った場含、使用者び傷害 
(*2)を負うことび想定されるか、ま 
たは物的損書（*3)の発生び想定さ 
れること"を示します。 


データの消失や、故障、性能低下を起 
こさないために守ってほしい內容、仕 
様や機能に関して巧っておいてほしい 
内容を示します。 

泣ィモ 

知っていると便利な内容を示します。 

局 ぉ立つ操作集 

知っていると役に立つ操作を示します。 


このマニュアルや他のマニュアルへの 
参照先をおします。 

このマニュアルへの参照の場合…「」 
他のマニュアルへの参照の場合 …『 J 
オンラインマニュアルへの参照の場合 

…《》 


*1 重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、 

中妻などで、後遺症び残るものおよび';台療に入院-長期の通院 
を要するちのをさします。 

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど- 
感電などをさしまず。 

*3 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる拡 
大損善をさします。 


用語について - 

本書では、次のよラに定義します。 

システム 

特に説明びない場含は、使用しているオペレーティン 
グシステム （ OS ) を示しまず。本製品のシステムは 
Windows XP です。 

Windows XP 

特に説明びない場含は、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system 日本語版また I ま 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating 
system 日本語版を示しまず。 

XP Pro モデル 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 日 peratin 呂 
system 日本語版び搭載されているモデルを示します。 

XP Home モデル 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operatin 呂 
system 日本語版び搭載されているモデルを示します。 

Microsoft IME 

Microsoft ® IME 2日日3/ナチュラルインプット 
2003または Microsoft ® IME 2日日2 /ナチュラルイ 
ンプット2日日2を示しまず。 

Office 搭載モデル 

Microsoft ® Office Personal Edition 20 日 3 びプレ 
インス I -ールされているモデルを示します。 

OneNote 搭載モデル 

Microsoft ® Office OneNote ® 2日日3びプレインス 
トールされているモデルを示します。 

Core モデル 

インテル® Core ™ Solo プ□セッサーび内蔵されてい 
るモデルを示します。 

Celeron モデル 

インテル® Celeron ® M プ□セッヴーび内蔵されてい 
るモデルを示します。 

無線 LAN モデル 

無線 LAN 機能が内蔵されているモデルを示します。 

無線通信機能モデル 

無線 LAN 機能と聞 uet 日〇化磯能び内蔵されているモ 
テ J レをのします。 

1000 BASE-T 巧応モデル 

白 igabit Ethernet ( lOOOBASE - T ) に対応している 
LAN 機能び内蔵されているモデルを示します。 

コンパクトフラッシュモデル 

コンパクトフラッシュカードス□ットび内蔵されてい 
るモデルを示しまず。 

TPM 搭載モデル 

TPM 機能を内蔵しているモデルを示します。 

SX シリーズ 

dynabook SS SX シリーズを示します。 

S 30 シリーズ 

dynabook SS S 3 日シ U — ズを示します。 
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記載について — 

-記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目 
びあります。その場合は、「巧語について」のモデル分け 
に準じて、「****モデルの場合」「****シ U — ズ 
のみ」などのよラにま記しまず。 

-インターネット接続については、内蔵モデムを使巧した接続 
を前提に説明していまず。 

. アプリケーションについては、本製品にプレインストー 
ルまたは内蔵八ードディスクや同おの CD / DVD か5イ 
ンス I -- ルしたパージョンを使巧することを前提に説明 
しています。 

-本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、 

実隙の表示とは異なる場含びありまず。 

-本書をはじめとする取扱説明書では、コント□ールパネ 
ルの操作方法についてカテゴリ表示を前提に記載してし、 
ます。クラシック表示になっている場含は、カテゴ U 表 
示に切り誓えてか5操作説明を確認してくださし、。 

カテゴ U 表示とクラシック表示 
『ヘルプとサポートセンター』 


Trademarks 

- Microsoft 、 Windows、Windows Media、Windows 
Vista 、 日 neNote 、 日 utlo 日 k は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

• Intel 、 インテル、インテル Core 、 Centrino は、アゾリ 
力合衆国およびその他の国における Intel Corporation 
またはその子尝社の商標、または登録商標です。 

- Fast Ethernet 、 Ethernet は富±ゼ□ックス株式会社の 
商標または登録商標でず。 

• ConfigFree は、株式会社東芝の登録商標です。 

-「駅前探険俱楽部」、「駅探」は登録商標です。 

- Adobe、Adobe Reader は Ad 曰 be Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびに他 
の国における商標な5びに登録商標です。 

-駅ずぱあとは、株式尝社ヴァル研究所の登録商標です。 

•「 PC 引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商 
標です。 

- 」 ava はサンマイク□システムズ社の米国および他の国に 
おける登録商標または商標でず。 

-呂〇〇スティックは、 NTT レゾナント株式芸社の商標です。 

- TRENDM に R 日、ウイルスバスターはトレンドマイク □ 
株式会社の登録商標でず。 

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社び商標お 

よび登録商標として使用している場含びあります。 


インテル Centrino モパイル • テクノ □ジーについて h 

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル 
Centrino モバイル-テクノ□ジー搭載と呼びます。 

-インテル Core Sol 曰プ□セッサー 

- モバイルインテル目4已 Express チップセット•ファミリー 

- インテル PR 日/ Wireless ネツトワーク-]ネクシヨン* 
ファミ U - 


プ□七ッサ （ CPU ) に関するごミ主意^^ 

本製品に使われているプ□セッヴ （ CPU ) の処理能力は次 
のよラな条件によつて違いび現れます。 

-周辺機器を接続して本製品を使用する場含 
• AC アダプタを接続せずノ（ッテ U 駆動にて本製品を使用す 
る場合 

-マルチ y ディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品に 
てお楽しみの場を 

-本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワーク 
に接続して使用する場含 

•複雑な造慨こ使用するソフト（例えば、運用に高性能コ 
ンピュータび必要に設計されているデザイン用アプリ 
ケーシヨンソフト）を本製品上で使用する場合 
-気圧び低い高所にて本製品を使用する場含 
目まとして、標高]，日日日メートル（3,28日フィート） 
ULt をお考えください。 

•目まとして、気温已〜30で（高所の場合2已で）の範囲 
を超えるよラなが気温の状態で本製品を使用する場含 

本製品のノ V — ドウ王ア構成に変更び生じる場含、 CPU の処 
理能力び実際には仕様と異なる場合びあります。 

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャット 
ダウンする場合びあります。これは、当社び推奨する設定、 
使巧環境の範囲を超えた状態で本製品び使巧された場合、 
お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に巧ずる損書の 
を険を減5すための通常の保護機能です。なお、このよラ 
にデータの喪失、破損の危険びありますので、必ず定期的 
にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プ 
□セッサび最適の処理能力を発揮するよラ、当社び推奨す 
る状態にて本製品をご使用 < ださい。 

この他の使用制限事項につさましては取扱説明書をお読み 
ください。また、詳細な情報については東芝 PC あんしん 
サポート 0] 2日-目 7-1 048にお問い合わはください。 
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著作権について — 

音楽、映像、コンピュータ-プ□グラム、データベースな 
どは著作権法によ0、その著作者および著作権ちの権利び 
保護されています。こラした菁作物を複製することは、個 
人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ巧ラことびでを 
ます。上記の目的を超えて、権利をの了解な<これを複製 
(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の讓渡、ネット 
ワーク上での配信などを行ラと、 r 菅作権侵害」「菅作者人 
格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けること 
があ0ます。本製品を使用して複製などをする場含には、 
菅作権法を遵守のラえ、適切な使巧をむびけてください。 

ワイド画面における画面の弓怯延ばしについて— 

1. 本製品は、各種の画面モード切り換え機能 
を備えています。テレビ番組等ソフトの映 
像比率と異なるモードを選択されますと、 
オリジナルの映像とは見えちに差が出ます。 
この点にご注意の上、画面モードをお選び 
<ださい。 

2. 本製品を営利目的、または公衆に視聴させ 
ることを目的として、喫茶店、ホテル等に 
おいて、画面モード切り換え機能（ワイド 
モード、ワイド ズーム 等）等を利用して、 
画面の引さ伸ばし等を行いますと、著作権 
法上で保護されている著作をの権利を侵害 
するおそれがありますので、ご注意願いま 
す。 


お願い — 

-本製品の内蔵八ードディスクにインストールされている、 
または同個の CD / DVD か5インストールしたシステム 
(日 S )、 アプ U ケーション L ソがをインストールした場含の 
動作保証はでさません。 

- Wind 日 WS 標準のシステムツールまたは本書に記載してい 
る手順がの方法で、パーティションを変更-削除•追 
加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれ 
びあります。 

-巧蔵八ードディスクにインストールされている、または同 
框 I の CD / DVD か5インス!ルしたシステム（日 S )、 
アプリケーションは、本製品でのみ利用でさます。 

-購入時に定め5れた条件政がで、製品およびソフトウェ 
アの複製ちしくはコピーをずることは禁じ5れています。 
取り扱いにはを意してください。 

-本製品に内蔵されている画像を、本製品での壁紙政がの 
用途に使用することを禁じます。 

•パスワードを設定した場合は、忘れたとさのために必ず 
パスワードを控えておいてください。パスワードを忘れ 
てしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、 
使用している機種煙截を確認後、保守サービスに連 
絡してください。有償にてパスワードを解除します。 

HDD ノくスワードを忘れてしまった場含は、八ードディス 
クドライブは永久に使用でをなくなり、交換対応となり 
ます。この場含わ有償です。またどち5の場合ち、身分 
証明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要とな 
ります。 

-本製品はセキュ U ティ対策のためのノてスワード設定や、 
無線 LAN の暗号化設定などの機能を備えていますび、完 
全なセキュ IJ ティ保護を保証するをのではありません。 
セキュ U ティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社 
は一切の責任を負いません。 

•指紋の認識率には、個人差びあります。 

-指紋認証技術は、データや八ードウェアの完璧な保護を 
保証してはおりません。本機能を利用したことによる、 
いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねま 
ずので、ご了承ください。 

-ご使用の隙は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エ 
ンドユーヴ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関 
する注意事項』をお読みください。 

-アプリケーション起動時に使用許詰書び表示された場含は、 
内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しな 
いと、アプ U ケーションを使用ずることはでさません。一 
部のアプ U ケーションでは、一度使巧許諾書に同意すると、 
し如ま起動時に使用許諾書は表示されませんび、 U カバ U を 
行った場合には使用許諾書び表示されます。 

-『東芝保証書兼お客様登録カード』は、 r 東芝保証書」と 
「お客様登録カード」を中央の切0取り線で切0離せま 
す。「東芝保証書」は記入内容を確認のラえ、大切に保管 
して < ださい。 

本製品のお客様登録（ユーヴ登録）をあ5かじめ行ってい 

ただくよラお願いしております。本体同個の『お客様登録 

カード』または弊社ホームページで登録できます。 

詳細について「1日章]お客様登録の手続き」 
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パソコンの準備 —七ットアップー 


パ 。<< 


この章では、 Windows のセットアップ、電源の切 
りかた/入れかたなど、お買い上げいただいてから 
実際に使い始めるまでの準備について説明していま 
す。 


1 

Windows を使えるようにずる 



— Windows のセツ ト アツプ— 

14 

2 

電源を切る方法と入れる方法 

22 

3 

パソコンの使用を中断ずる/電源を切る 

26 

4 

Windows のワンポイント 

29 




» 











Windows を巧えるようにずる 

- Windows のセットアップー 


初めて電源を入れたときは、 Windows のセットアップを行ラ必要びあ0ます。 

Windows のセットアップは、パソコンを使えるよラにするために必要な操作です。 

セットアップには約10分かかります。 

作業を始める前に、同おの冊モ『安むしてお使いいただくた奴に』を必ず読んでください。特に電源コードや AC アダプタ 
の取0扱いについて、ま意事項を守ってください。 

セットアップをするときの注意 
■周辺機器は接続しないで く ださい ■ 

• セットアップは AC アダプタと電源コードのみを接続して巧います。 

セットアップび完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器や LAN ケーブルは接続しないでください。 

■途中で電源を切 S ないでください ■ 

• セツトアップの途中で電源スイッチをスライドしたり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり修理び必要と 
なることびあります。 


■操作は時間をあけないでください ■ 

•セットアップ中にキー操作び必要な画面びあります。時間をあけないで操作を続けてください。 

3日分！;(上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなる場含がありますび、故障で 
はありません。 

をラ1度表示するには、 fSHIFT ) キーを押すか、タッチパッドをさわってくださし、。 


①電源コードと AC アダプタを接続する 


次の図の①一②一③の順で行ってください。 
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1 Windows を使えるようにずる 


I 接続すると _ 

□C IN ♦! LE □び緑色に点打します。また、日 attery 亡 HLE □びオレンジ色に点巧し、バッテ U への充電び自動的に始 
まりまず。 



♦1 の □ 0 S » (8 f ) 



( D 電源を入れる 


本体液晶ディスプレイを開けるときは 

•本体液晶ディスプレイを開を過ざるとヒンジ（手順1、2参照）に力びかかり、破損や故障の原因となります。ヒンジに 
無理な力び加わらないよ5開閉角度に注意してご使用ください。 


1 パソコン本体正面のディスプレイ開閉ラッチをスライドし①、ディスプレイを開ける⑤ 

ディスプレイを開閉するときは、傷やミちれびつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ部分には触れないようにしてくだ 
さい。 

片手でパームレスト（キーボードの手前部分）をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください。 



パソ nAQ 準備—セツト「ノツプ— 















2 スイッチ/ボタン□ックを解除し①、電源スイッチをスライドずる② 

Power む LED び緑色に点口するまで、スイッチをスライドしてください。 


スイッチ/ボタン□ック 




次の手順に従ってセットアップを行ってください。 

パソコンび起動した5 、 [Microsoft Windows へよラこそ]画面び表示され、音楽び流れます。 

ぶ3 メモ 

• Windows のセットアップび完了ずるまで、音量の調節はでさません。 


1[巧へ]ボタンをクリックずる 



[使用許諾契約]画面び表示されます。 


画面ち下の0ボタンをク u ックする占、^^ o キーを巧すと、 
Windows セツトアップのヘルプび表示されます。 
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1 Windows を使えるようにずる 


役立つ操作集 



2 [使用許語契約]の内容を確認して[同意します]の左にある〇をクリックし①、[次へ]ボタンをクリッ 
クする② 

契約に同意しなければ、セットアップを続巧することはできず、 
Windows を使用することはできません。 

▼」ボタンをク IJ ックすると契約書の続きを表示できます。 



•® (表示例） 

[コンピュータを保護してください]画面び表示されます。 

3 [自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます]の左にある〇をクリックし①、[次へ]ボタン 
をク U ックずる② 


コンピュータを保蓮してください 



[コンピュータに名前を付けてください]画面び表示されます。 



パソ n ンの準備—セットアップ— 
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1 


























4 [このコンピュータの名前]にコンピュータ名を入力し©、[次へ]ボタンをクリックずる⑤ 



① 


② 


半角英数字で任意の艾字列を入力してください。このとき、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前に 
して < ださい。 

企業で本製品を使用ずる場合は、ネットワーク管理ちに問い合わせてください。 

XPH 日 me モデルの場含は、[インターネットに接続する方法を指定してください。]画面び表示されます。手順8へ 
進んでください。 

XP Pro モデルの場含は、[管理者パスワードを設定してください]画面げ表示されます。 


5 [管理者パスワード]と[パスワードの確認入力]にパスワードを入力ずる 



Administrator と呼ばれる管理ちのユーザアカウントのパスワードを設定します。管理者のユーヴアカウントでは、 
コンピュータにフルアクセスでさます。 

パスワードには、半角の英数文字および記号を使巧することびでさます。パスワードは大文字とル文字び区別されます 
のでま意してください。例えば 「 PASSW 日 RD 」 と 「 password 」 は別のパスワードとして識別されます。 

入力に使ラキーの位置について「3章2キーボード」 

[管理ちパスワード]欄での入力後、 [ T 及斬キーを巧すと「 I 」び[パスワードの確認入力]欄に移動します。「 I 」は 
カーソルといい、表示されている位置か5艾字などを入力できます。 

6 [次へ]ボタンをクリックずる 



[このコンピュータをドメインに参加させまずか？]画面び表示されまず。 

ドメインの設定は、セットアップ完了後に行えますので、ここでは省略した場含について説明します。 
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1 Windows を使えるようにずる 




パソ n ンの準備—セットアップ— 
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10 [ユーザー 1] 欄に使5人の名前を入力ずる 



[ユーザー 1] 欄にポインタをあわせてクリックすると、「 I 」（カーソル）び点滅します。 
入力に使うキーの位置について「3章2キーボード」 


Windows XP では複数のユーザを設定し、それぞれのユーヴごとに別々の環境を構築できまずび、ここでは]人の名 
前だけ入力した場合について説明します。 

ぶ3 メモ □ーマ字入力で入力する場合 

•半ち英数字で rdynabookj と入力したいとさは、はじめにキーボードのキーを巧して、日本語入カシステム 
Microsoft IME の日本語入カモードをオフにしてから、©が)®运)旧③がと巧します。 

キーを 押してち又字び表示され ない 場合は、 [ユー ヴ ー ] 欄に「 I 」（力ーソル）び表示され点滅していることを確認して 
ください。表示されていないときは、 [ユー ヴ ー] 欄をク IJ ックしてください。 

文字の入力を間違えに5、 ( Backspace 件一を巧して入カミスした文字を削除します。 


11[次へ]ボタンをクリックずる 

[設定び完了しました]画面び表示されます。 

12 [完了]ボタンをクリックずる 



Windows のセツトアップび終了するとパソコンび自動的に再起動します。 
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1 Windows を使えるようにずる 


續役立つ操作集 

曰付と時刻の設定 

購入禮初めてセットアップを終えたあとは、次の手順で日付と時刻をあわせます。 

①[スタート]ボタンをクリックし、表示された^ニューか5 [コント□ールパネル]をク U ックする 
©[今日付、時刻、地域と言語のオプション]をク U ックする 
感日付と時刻]をク U ックする 

[曰付と時刻のプ□パティ]画面び表示されます。 



® [日付]欄の A またはマをク U ックして年号をあわせる 
©[日付]欄の V をクリックして月をあわせる 
愈[日付]欄のカレンダーで曰をクリックする 
⑩[時刻]欄の A またはマをク U ックして時刻をあわせる 

変更する時/分/秒をク U ックしてか日、 A またはマをク U ックします。 

® に K ] ボタンをクリックする 

時刻は、画面ち下の[通知領域]に表示されています。曰付は、時刻表示部 
分にポインタをあわせるとしば5くして表示されます。正しく設定されてい 
るかどラか確認してください。 


V J 




パソ n ンの準備—セットアップ— 
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I_ 

^3 電源を切る方法と入れる方法 


①電源を切る 


パソコンの電源を切るとさは、まず Windows を終了し、そのあとパソコン本体の電源を切ります。 

電源を切る手順を覚えましょラ。 

間違った操作を巧ラと、故障したり大切なデータを失ラおそれびあります。 

電源を切る前に 

• 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは'消失しまず。 

• 起動中のアプ IJ ケーシヨンは終了してください。 

• Disk 0 LED、SD Card LED び点な中は、電源を切6ないでください。データび消失するおそれびあります。 


1[スタート]ボタンをクリックずる 



2 [終了オプション]をクリックずる 


才 ■" TDD ブ日9ラム(り> 


岡ロヴゎ<!： 

护1が 7 ォブシむが 


スタート 


[コンピュータの電源を切る]画面び表示されます。 

3 [電源を切る]をクリックずる 



ドメイン参加している場含は、 [ Windows のシャットダウン]画面で v ボタンをク U ックし①、[シャットダウン] 
を選択し®、 [ OK ] ボタンをク U ックしてくださし、。 

ドメインにコいて「本章 4- 2ドメインに麵する」 
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Windows を終了したあと、バソコン本体の電源び自動的に切れまず。 
バソコン本体の電源び切れると、 Power む LED び消なします。 


22 






























2 電源を切るち法と入れるち法 


電源を切ったあとは 

•パソコン本体に接続している機器（周辺機器）の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。 

• ディスプレイは静かに閉じてくださし'1。強く閉じると衝擊でパソコン本体び故障する場含びあります。 

•パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となりまず。 

•パソコンを持ち運ぶとさや、かばんなどに収納する隙には、誤って電源び入らないよラに、スイッチ/ボタン□ックを 
□ック側 （ fi ) にスライドしてください。 

また、持ち運ぶときに守ってほしいことび、本書に記述されています。あ!5かじめその記述をよく読んで、必ず指示を 
守ってください。 

「1日章2-已ちょっと待って。持ち運びですか？」 

Windows セットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。 

電源を入れる前に 

• 鲁ス□ットに;<ディアなどをセットしている場合は取り出してください。 

• プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体より先に周辺機器の電源を入れてください。 

1スイッチ/ボタン□ックを解除し①、電源スイッチをスライドずる⑤ 

Power む LED び緑色に点灯するまで、スイッチをスライドしてください。 

スイッチ/ボタン□ック 



Windows び起動し、デスクトップ画面び表示されます。 



パソ n ンの準備—セットアップ— 



























I 電源に閲する表示 _ 

電源の状態はシステムインジケータの点灯状態で確認することびできます。 
電源に関係あるインジケータとそれぞれの意 D 未は次のとお0です。 



状態 

パソコン本体の状態 


緑の点巧 

AC アダプタを接続している 

DC IN * LED 

オレンジの点滅 

異常警告 （ AC アダプタ、バッテ U またはパソコン本体の異常）*1 


消灯 

AC アダプタを接続していない 


緑の点灯 

電源日 N 

Power (1 )LED 

オレンジの点滅 

スタンバイ中 

オレンジの点滅 
緑の点滅 

メモ U の取り付けに問題びある* P 


消な 

電源日 FF 、 休止状態 


*1 電源に関するトラブルについては、「8章4日 SA 集」を参照してください。 

* 2 メモ U の取り付けについては、「已章2パソコンの動作をスムーズにする」を参照してください。 

【 S 3 日シ U - ズの場合】 

r 東芝ピークシフトコント□ール」を使用している場含の電源の状態については、『東芝ピークシフトコント□-ル取扱説明 
書』 （ PDF マニュアル）または「東芝ピークシフトコント□-ル」のヘルプを参照してください。 

【パスワードを設定している場合】 

• ユーザパスワードを設定している場合 

電源を入れると次の; ッ セージび表示されます。 


Password 二 


設定しにユーヴノ（スワードまたはスーノ（ーノ（イヴノ（スワードを入力し、 〔 ENTER ) キーを巧してください。 

ぶるメモ 

•購入時の設定では、パスワードの入カミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。 

• 「指紋認証ユーティリティ」でパワーオンセキュリティ機能を有効にし、指紋を登録すると、パワーオンセキュ U ティ機 
能が有効となり、パスワードを設定している場合に表示される 「 PassworcKI という^ッセージの巧わりに、指紋認証 
を行ラ画面び表示されます。指紋認証を巧ラと、パワーオンセキュ U ティ機能によってパスワードの認証び行われまず。 
認証を己回失敗するか、一定時間が経過する、または(目 ACKSPACE 〕 キー封甲すと 、 「Password =」び表示されます。 
指紋認証について詳しくは、「7章巳指紋認証を使ラ」または指紋認証ユーティ U ティのヘルプを参照してくださし、。 

• 「東芝パスワードユーティリティ」の[スーパーバイヴパスワード]タブで、[ユーヴポ U シーの設定]画面の[ユーヴパ 
スワードの登録/変更を強制する]をチェックすると、次のよラに設定されます。 

-ユーザパスワードび登録されていない場含 

設定後の]回目の起動時に 、 「New Password 二」と表示されます。ユーヴパスワードの登録を行ってください。 

-ユーヴパスワードび登録されている場合 

設定後の起動時の 「 PassworcH で、ユーヴパスワードを初めて入力したときに 、 「New Passw 曰 rcl =」 と表示され 
まず。新しいユーヴノくスワードに変更してください。 

「Verify Password 二」に 「New Password 二」で入力したパスワードをもう一度入力すると、ユーヴパスワードび登録 
/変更されます。 

スーパーバイヴパスワードについて詳しくは、「7章4-®スーパーバイヴパスワード」を参照してください。 

パスワードについて「7章4バスワードセキュ I 」テイ」 
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2 電源を切るち法と入れるち法 


• HDD パスワードを設定している場合 
* S 3 日シ U —ズのみ 

電源を入れると次の;ッセージび表示されます。 


HDD Password = 


設定した HDD バスワードを入力し、 ( Inter ) キーを巧してください。 

ぶ3 メモ 

• パスワードの入力 S スを3回繰0返した場含は、自動的に電源び切れます。 

• パスワードと HDD パスワードの両方を設定してある場合は、パスワードー HDD パスワードの順に認証び求め5れます。 
ただし、パスワードと HDD パスワードび同一の文字列の場含は、パスワードの認証終了後、 HDD パスワードの認証は 
省略されます。 

パスワードについて「7章4パスワードセキユ U テイ」 

【メッセージが表示される場合】 

不明な^ッセージについては、「8章4 Q & A 集^ッセージ」をご賣ください。 


1起動するドライブを変更する場合 

ご購入時の設定では、標準八ードディスクドライブか5システムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の 
方法で変更でさます。 

【一時的に変更する】 

電源を入れたとをに表示されるメニューから、起動するドライブを選択でさます。 

1 キーを巧しなが6電源スイッチをスライドずる 


アイコンの下に選択力ーソルび表示されます。 



アイコンは左か5、次の順に表示されまず。 

HDD 一 CD - ROM ドライブー FDD または SD ^モ U カードーネットワークー US 巨フラッシュ^モ U 

FDD または SD メモリカードアイコンを選択すると、別売りのフ□ッピーディスクドライブび接続されている場合、 

フ□ッピーディスクドライブび優先されます。 

2起動したいドライブを F ) または A キーで選択し、 〔 ENTER ) キーを押ず 

一時的にそのドライブび起動最優先ドライブとなり、起動します。 

【あ5かじめ設定しておく】 

r 東芝 HW セットアップ」の[日 S の起動]タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。 

設定の変更 r 東芝 HW セットアップ」のヘルプ 

IsD メモリカードか6起動する 


rSD ^ モ U ブートユーティ U ティ」では、 SD ^ モ U カードで起動ディスクを作成することびでをます。 

詳細については、 「 soy モリブートユーティ U ティ」のヘルプを参照してください。 

【 SD メモリブートユーティリティの起動方法】 

1 SD カードス□ットに SD メモリカードをセットずる 

「3章 7-®- l セットする」 

2 [スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーティリティ]一に D メモリブートユー 
ティ U ティ]をク U ックずる 

[東芝 SD メモ U ブートユーティ U ティ]画面び表示されます。ヘルプを参照し、起動ディスクを作成してください。 

[ SD メモリブートユーティリティのヘルプの起動方法】 

1 「 SD メモ U ブートユーティ U ティ」を起動を、[ヘルスボタンをクリックずる 
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パソコンの使用を中惭する/臟切る 


パソコンの使巧を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態び 
保存されます。 

再び処理を行ラ（電源スイッチをスライドする、ディスプレイを開くなど）と、パソコンの使巧を中断したとさの状態び再 
現されます。 

操作にあたって 

中断する前に 

• スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存ずることを推奨しまず。 

• スタンバイまたは休止状態を実行するとをは、；>^ディアへの書さ込みび完全に終了していることを確認してください。書 
を込み途中のデータびある状態でスタンバイまたは休止状態を実行したとさ、データび正しく書さ込まれないことびあり 
ます。方ディアを取り出しでさる状態になっていれば書さ込みは終了しています。 

中断したとさは 

• スタンバイ中に次のことを行わないでください。次回電源を入れたとさに、システムび起動しないことびあります。 

-スタンバイ中にメモ U の取り付け/取りはずしをすること 
-スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと 

また、スタンバイ中にバッテリ残量び減少したときも同様に、次回起動時にシステムび起動しないことびあります。 
システムび起動しないときは、電源スイッチを已秒し U 上スライドしていったん電源を切った後、もう一度電源を入れてく 
ださい。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません （ ResumeFailure で起動します)。 

•スタンバイ中や休止状態では、バッテ U や周辺機器（増設メモ U など）の取0付け/取りはずしは行わないでください。 

保存されていないデータは消失しまず。また、感電、故障のおそれびありまず。 

•スタンバイまたは休止状態を利巧しないときは、データを保存し、アプ U ケーションをすべて終了させてか日、電源を 
切ってください。保存されていないデータは消失します。 

•パソコン本体を航空機や病院に持ち込むとき、スタンバイを使用しないで、必ず電源を切ってください。スタンバイ状態 
のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響をちえることびあります。 


①スタンバイ 


作業を中断したとさの状態を;モ U に保をする機能です。次に電源スイッチをスライドすると、状態を再現することびでさ 
ます。 

スタンバイはすばやく状態び再現されますび、休止状態よりバッテリを消耗します。バッテ U を使い切ってしまラと保存さ 
れていないデータは消失するので、 AC アダプタを取0付けて使用することを推奨します。 


1スタンバイの実行方法 


1[スタート]ボタンをクリックし①、[終了オプション]をクリックずる② 



ドイン参加している場合、[終了オプション]は[シャットダウ 
ン]と表示されます。 


2 [スタンバイ]をクリックずる 


コンビユータの電源を切る 


S ： 

■ 回 

画 

固 

ホ止巧*化） スタンバイち） 

モ£&切る(が 

巧色れ(が 



ドメイン参加している場合は、 [ Windows のシャツトダウン] 
画面で V ボタンをク U ツクし、[スタンバイ]を選おして 
[0 K ] ボタンをク U ックしてください。 
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メモ U への保存び終わると、画面び真っ暗になります。 























3 バソコンの使用を中断ずる/電源を切る 


3 Power 6 LED がオレンジ点滅しているか確認ずる 

ぶるメモ 

• ( pi の+@キーを巧して、スタンバイを実巧することちでさます。 


②休止が態 


パソコンの使用を中断したときの状態を八ードディスクに保をします。次に電源を入れると、状態を復元できます。 

購入時の設定では、バッテ U び消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態になります。休止状態び無効な場合はそのま 
ま電源び切れるため、作業中のデータび消失するおそれびあります。バッテ U 駆動 （ AC アダプタを接続しない状態）で使 
用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。 

購入時は、休止状態び有効に設定されています。 


1休止が態の実行方法 

1 休止状態を有効に設定ずる 

①[コント□ー ルバネル]を開き、[バフオーマンスとメンテナンス]をク U ックする 
③[電源オプション]をク I 」ックする 

③ [休止状態]タブで[休止状態を有効にする]をチェックする 

④ [0 K ] ボタンをク IJ ックする 
休止状態びち効になりまず。 

2 [スタート]ボタンをクリックし①、[終了オプション]をクリックずる② 

ドメイン参加している場合、[終了オプション]は[シャットダウン]と表示されまず。 

すべてのブ D クラム巧> 





-② 

-① 


3 [休止状態]をクリックずる 


コンビ;！一々の電源を切る 



ドメイン参加している場合は、 [ Windows のシャットダウン] 
画面で V ボタンをク IJ ックし、[休止;]犬態]を選択して [0 K ] 
ボタンをク I 」ックしてください。 


公 


早™功 ■ 


Disk 0 LED び点灯中は、バッテ U パックを取りはずさないでください。 

メモ 


fFI \0+@ キーを巧して、休止;!犬態にすることもできます。 
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③簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する 


[スタート]方ニューか5操作せずに、電源スイッチをスライドしたときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る（電 
源オフ）、またはスタンバイ/休止状態にすることびできます。 

休止状態にするには、あ5かじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設定されていますが、解除した場合は「本 
節®-1手順1」を参照して、設定してください。 


1電源スイッチをスライドする 

1電源スイッチをスライドしたときの動作を設定ずる 

①[コント□ールパネル]を開き、[パフオーマンスとメンテナンス]をク U ックー[東芝省電力]をク U ックする 
©[アクション設定]タブの[電源ボタンを押したとき]で[入力を巧める][スタンバイ][休止状態][シャットダ 
ウン]のいずれかを選択する 

[何をしない]に設定すると、特に変化はありません。 

③[日材ボタンをク U ックする 

2電源スイッチをスライドずる 

選巧した状態で電源を切る、または作業を中断します。 

手順]の霞で[入力をまめる]を選択したときは、 [ Wind 日 WS のシャットダウン]画面または[コンピュータの電源 
を切る]画面び表示されます。[何をしない]を選択したとさは、電源スイッチをスライドしてち何ち動作しません。 


2ディスプレイを閉じる 

ディスプレイを閉じることによって[スタンバイ][休止状態]のうち、あ5かじめ設定した状態へ移行する機能を、パネ 
ルスイッチ機能といいます。購入時には[休止状態]に設定されています。変更する場含は次の手順を巧ってください。 

1ディスプレイを閉じたときの動作を設定ずる 

①[コント□ールパネル]を開き、[パフオーマンスとメンテナンス]をクリックー[東芝省電力]をク U ックする 
©[アクション設定]タブの[コンピュータを閉じたとき]で[スタンバイ][休止状態]のいずれかを選択する 
[何もしない]に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。 

③[日 K ] ボタンをク U ックする 

2ディスプレイを閉じる 

選巧した状態で電源を切る、または作業を中断します。 

手順]の霞で[スタンバイ]または[休止状態]を選択したときは、次にディスプレイを開くと、自動的に状態び再 
現されます。 
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1 [スタート]一[コント□-ルパネル]をク U ックする 

2 [ミ女バフォーマンスとメンテナンス]をク U ックずる 

3 [コンピュータの基本的な情報を表示ずる]をク U ックする 

[システムのプ□パティ]画面び表示されます。 

4 [コンピュータ名]タブで[変更]ボタンをクリックずる 

5 [ドメイン]のをにある〇をク U ックしてか S 接続ずるドメインの名前を入力し、 [0 K ] ボタンをクリッ 
クする 

6ドメインの[ユーザー名]と[バスワード]を入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

7 [0 K ] ボタンをクリックずる 

8 [0 K ] ボタンをクリックずる 

バソコンをち起動してください。 


Windows のワンポイント 


1ねか5ない操作があつたとを 

Windows XP の使いかたについては、[スタート]一[ヘルプとヴポート]をク U ックして、『ヘルプとサポートセン 
夕 一 』を参照してくださし、。 

Windows XP の最新情報やアップデートの情報は次のホームページか5確認できます。 

• Windows XP について 

URL : http://www.micr 日 soft.com/japan/wind 日 wsxp/ 

• Windows XP のアップデー ト 

URL : http://winclowsupclate.microsoft.com/ 

2ドメインに参加する 

• XP pro モデルのみ 

企業内など、ある1つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。 

ここでは、本製品をド;<インに参加させる方法を説明します。 

ド;<インのユーヴ名やパスワードなど、詳しい設定ちまびわか5ない場をはネットワーク管理者に問い合わせて<ださい。 
本製品を複数のユーヴで使用している場合は Administrator と呼ばれる管理者のユーヴに切り誓えてか5設定を行ってく 
ださし、。 

■ドメインの設定方ま_ 
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3 ちよつと便利な補助機能 

画面を見る、音声を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業び難しい場合、 Windows XP では 
[ユーヴー補助の設定ウイヴード]または[ユーヴー補助のオプション]でユーヴを補助します。 

I ユーザー補助の設定ウイザード _ 

[ユーヴー補助の設定ウイヴード]では、ユーヴー補助に関する質問び表示されます。 

質問の回答にあわせ、自動的にパソコンを設定します。 

1 [スタート]一[コント□-ルパネル]をク U ックする 

2 [ ユーザー補助のオプション]をク U ックする 

3 [ Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用ずる]をクリックずる 

I ユーザー補助のオプシヨジ _ 

[ユーヴー補巧のオプション]では、直接設定することびでさます。 

1 [スタート]一[コント□-ルパネル]をク U ックずる 

2 [ ユーザー補助のオプション]をク U ックする 

3 [ ユーザー補助のオプション]をク U ックずる 

詳しくは、[スタート]^ [ヘルプとサポート]をク1」ックして『ヘルプとサポートセンター』を起動し、「ヘルプトピッ 
クを逞びます」の[ユーヴー補助]をク U ックして、説明をお読みください。 
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2 章 


買い替えのお客様へ 


パ 。<< 


すでに使っていたパソコンの使用環境を、新しいパ 
ソコンでち引さ続さ利用するために必要な手順や、 
前のパソコンで使っていたデータを移行する便利な 
ソフト 「 PC 引越ナビ」について説明しまず。 


1パソコンを買い督えたときは 32 

2 前のパソコンのデータを移行ずる 

-PC 引越ナビー 33 


» 









パソコンを買ぃ替ぇたときは 


新しいパソコンに買い誓えたかたは、今まで使っていたパソコンと同じように使うために使用環境を整えましょう。 
Windows セットアップを完了してか5行ってください。また、インターネット接続やアプ U ケーションのインス!ル、 
データの移行を巧ラ前にウイルスチェックソフトをインス I -ールすることをおすすめします。 

I 周辺機器を巧无るよラにする _ 

【仕様を確認する】 

今まで使っていた周辺機器を本製品に接続して使用するには、次の点を確認してください。 

® 本製品の仕様を確認する 

本製品に、その周辺機器を使用するためのインタフェース（コネクタなど）び装備されているか、確認してください。 
©Windows XP に巧応している機器か確認する 

『周辺機器に付属の説明書』や機器の方一力のホームページで、その周辺機器び対応しているシステムを確認してくださ 
し '!。 Windows XP に対応していない場合は、本製品に接続して使用できません。 

使用できる周辺機器について「日章周辺機器を使って機能をにげよラ」 

【周辺機器を接続する】 

® 今まで使っていたパソ]ンか5周辺機器を取りはずす 

『周辺機器に付属の説明書』や『パソコンに付属の説明書』を確認し、周辺機器を取りはずしてください。 

②本製品にドライバやソフトをインス I ルする 

機器に CD などでドライバび添付されている場合や、メーカのホームページで Windows XP 用のドライバびダウン□一 
ドできる場合は、本製品にダウン□ー ドしてください。 

感本製品に周辺機器を取り付ける 

「己章周辺機器を使って機能を広げよラ」を確認し、周辺機器を取り付けて<ださい。 

周辺機器を取り付けたあと、動作に問題ないか確認してください。 

1 メールやインターネットの設定をする _ 

Windows セットアップび完了したばかりの状態では、ゾールやインターネットは使用でをません。 

プ□バイダとの契約時に送5れてきた説明書などを確認し、もう一度設定してください。 

1 アプ U ケーシヨンをインス!ルする _ 

今まで使っていたパソコンで使用していたアプリケーションを引さ続を使巧する場含は、インストールします。 

『アプ U ケーションに付属の説明書』や;<一力のホームページで、そのアプリケーションび対応しているシステムを確認し 
て < ださい。 

Windows XP に対応していない場合は、本製品では使用できません。また、本製品に最新版のアプ U ケーションび入って 
いる場含は、本製品のアプ U ケーションを使用することをおすすめします。 

①今まで使っていたパソコンからアプ U ケーションをアンインス!-ールする 
® 本製品にインス!-ールする 

アンインス I -ール/インストール手順は、『アプリケーションに付属の取扱説明書』を確認してください。 

I データの 巧巧をする _ 

データの移行とは、パソコンに保をされているデータを CD / DVD などの方ディアやネットワークをかして別のパソコン 
に移すことをさします。データのコピーとをいいます。 

今まで使っていたパソコンで作成したデータやフオルダを本製品にコピーします。データを作成したアプ U ケーションび本 
製品にインス!-ールされていることを確認してください。 

ぶすメモ 

•本製品には 、 「Internet Expl 日 red や 「Outlook Express 」 の設定、作成したデータなどをまとめて移行できる 「 PC 弓 I 
越ナビ」び巧意されています。 
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前のパソコンのデータを巧巧ずる 

— PC 引越ナビー 


パソコンを買い誓えたとさは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設定やデータの移行といった準 
備び必要です。 

「 PC 引越ナビ」は、データや設定を 一つに まと奴、新しいパソコンへの移行の手間が簡略化することびできるアプリケー 
ションです。事前に次の点を確認しておくと、よりスムーズに操作びできます。 

ここでは、移行したい設定やデータび保をされているパソコンを「前のパソコン」、設定やデータを移行したいパソコンを 
「本製品」として説明します。 

1 パソコンの仕様を巧認する _ 

【前のパソコンの動作環境を確認ずる】 

「 PC 引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。 

• システム *1 

Windows 白8 SEX Windows Me X Windows 2 日日 0 /Windows XP Home Edition X Windows XP Professional 

*1 マイク □ ソフト社び提供している最新の Service Pack を適巧してください。また 、 「Internet Explorer 」 のパ '- ジョンび「已 SP1 」 
政上であることを確認してください。それ政がのバージョンの場をは、 「 6SP1 」 を適巧してください。 

システムの正式名称は次のとおりです。 

Windows 98 SE.... Microsoft® Windows® 9 呂 Second Edition operatin 呂 system 日本語版 

Windows Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 

Windows 2000 ..... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 

[Internet Explored のバージョン確認とバージョンアップち法について 
「付録已 Internet Explorer のバージョンについて」 



• すべてのパソコンでの動作確認は行ってお0ません。したびって、すべてのパソコンでの動作は保証できません。 


【使用でさるメディアや環境を摧認する】 

設定-データの移行をするには、次の方法びあ0ます。 

• ディアを使用ずる 

•ネットワーク ( LAN ) を使用する 

• ク□スケーブル ( LAN ) を使用ずる 


前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用でさる方法のなかか!5、移行する設定•データの容量に適したち法 
を選んでください。 

「 PC 引越ナビ」で使用でさるメディアは次のとおりです。*1 *2 

• CD-R • CD-RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R 

• DVD+RW • DVD-RAM • USB フラッシュメモ U 

*1 本製品で CD/DVD を使巧するには、別売りの CD/DVD ドライブを接続してください。 CD/DVD ドライブにより、使用でをる 
CD/DVD は異なります。 

*2 USB フラッシュメモ U は別売りです。 

前のパソコンでどの^ディアび使巧できるかを確認し、移行に使用するメディアを選択し、必要な場含は購入してくださ 
い。また、フオーマットが必要な^ディアは、あ!5かじめフオーマットしておいてください。 

移行するファイルや設定内容に比べて、メディアの容量びかさいと、数回に分けてデータをコピーすることにな0ますの 
で、大容量の方ディアを移行用に使用することをおすすめします。 

I 移巧でまる設定とデータ _ 

「 PC 引越ナビ」で移行できる設定とデータは、次のちのです。 

• Internet Explorer の設定 

-[お気に入り]フォルダの設定 
•ホームページ（スタートページ）の設定 
■□一カルエリアネットワーク （ LAN ) の設定 













• Outlook Express の設定 

初期状態で登録されている方インユーザの次のデータを移行でさます。 

•アドレス帳の内容 
•乂 一 J レデータ 

•アカウント情報（^-ルアカウント、ニュースアカウント、ディレクトリヴービスアカウント） 

• Microsoft 日 utlook の設定 

本 rMicrosoft Outlook ] は Office 搭載モデルにのみ同栖およびインス! -- ルされています。 

Office び搭載されていないモデルの場合、切前にご使用されていたパソコンに保存されている rMicrosoft OutlookJ のデータを本 
製品に移行したいと过ま、 「 PC 引越ナビ」をご使用の前に巿販の rMicrosoft OutlookJ を本製品にインストールする必要びあります。 

-個人巧フォルダに含まれるデータ 

•電子メールアカウント設定 （ Exchan 呂 eServer 、 POP 3. IMAP 、 HTTP ) 

•その他の設定（個人アドレス帳、仕訳ルール、署名） 

• [マイドキュメント]フォルダに保存されているファイル 

「 PC 引越ナビ」を起動したときのユーザ名の[マイドキュ;<ント]を移行できます。 

• デスクトップ上のファイル 

「 PC 引越ナビ」を起動したときのユーザ名のデスクトップ上のファイルを移行できます。 

• 任意のフォルダに含まれるファイル 

移行したいファイルを指定することびでさます。指定はフォルダ単位で行います。 

ぶるメモ 

•移行できる設定やデータについて、詳しくは、 「 PC 引越ナビ’」の[詳細説明引っ越し巧能なデータ]画面で確認してください。 
[ PC 引越ナビ機能説明]画面で[詳細説明]ボタンをク U ックすると表示されます。 




操作にあたって 


ま意制限事項については、 「 PC 引越ナビご使用にあたってのま意制限事項」を参照してください。 
次の手順で、表示することびでさます。 


の[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプリケーションの再インス!-ール]をクリックする 

② [セットアップ画面へ]をクリックする 

③ [東芝ユーティリティ]タブをク U ックする 

® 画面左側の [ PC 引越ナビ]をクリックし、画面ち側の [「 PC 弓瞄ナビ」をご使巧の前にお読みください（を意制限事 
項)。]をクリックする 


• こん包プ□グラムび作成するこん包ファイルを分割する場含、分割するこん包ファイルの大きさは、最大 2 G 巨となります。 
•「 PC 引越ナビ」びこん包ファイルで同時に移行でさるファイル数は、最大目日，日〇日ファイルです。 

• 「こん包プ□グラム」か!5こん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの大きさの約 2.3 倍の空さ 
容量び、保を先の装置に必要です。 


1インストールする 

「 PC 引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインス!ルしてください。 

1[スタート]^ [ずべてのプログラム]^ [アプ U ケーシヨンの再インス!ル]をクリックずる 

2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

3 [東芝ユーティリティ]タブをクリックずる 
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2 前のパソコンのデータを移行ずる 


4 画面左側の [ PC 引越ナビ]をクリックし、画面も側の UPC 引越ナビ‘」のセットアップ]をクリックずる 

攻降は、表示される画面の指示に従って操作してください。 

[ファイルのダウン□ード]画面び表示された場含は、[実行]ボタンをクリックしてください。 

2起動方法 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ PC 引越ナビ]をクリックずる 

[ PC 引越ナビ使用許諸]画面び表示されます。内容を確認してください。 

2 [同意ずる]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックずる 

使用許諾契約に同意しないと、 「 P 仁引越ナビ」を使用することはでをません。 

「 PC 引越ナビ」び起動し、説明画面び表示されます。内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 

I 操作の流れ _ 

設定とデータの移巧は、画面の指示に従って行います。移巧する設定-データや使用ずる移行方法などで詳細の操作は異な 
りますび、大まかな流れは巧のとおりです。 

本製品と、前のバソコンとで交互に作業を行いますので、おくに設置して巧5とよいでしょ5。 


移行方式をミ夫める * 本製品で操作します。 

いくつかある移行ち式のなかか5、前のパソコンと本製品の仕様や、移巧する 
データの容量を元に移行方式を選択します。 



「こん包プ□グラム」を コピーす る * 本製品で操作します。 

「こん包プ□グラム」は檀数のファイルを一つにまとめるプ□グラムです。移行 
方法をネットワークにした場含は、本製品の共有フオルダにコピーしてください。 
移行方法をメディアにした場含は、方ディアにコピーしてください。 



「こん包プ□グラム」を実行する * 前のパソコンで操作します。 

コピーした「こん包プ□グラム」を実巧し、移行する複数のデータを1つのファ 
イル （ 「こん包ファイル」）にまとめます。 



「こん包ファイル」を コピーず る * 前のパソコンで操作します。 

作成した「こん包ファイル」をコピーします。 

移行方法をネットワークにした場含は、本製品の共有フォルダにコピーしてくだ 
さい。 

移行ち法をメディアにした場含は、方ディアにコピーしてください。 

移行するデータの容量によっては、「こん包ファイル」は檀数作成されます。 
すべての「こん包ファイル」をコピーしてください。 



「こん包ファイル」を開こんする * 本製品で操作します。 
コピーした「こん包ファイル」を本製品で開き、コピーします。 



買い替えのお客様へ 
















I 説明画面について _ 

【操作に困ったとき】 

[説明]ボタン、または[詳細説明]ボタンをクリックすると、表示している画面の詳細説明び表示されます。 


PC 引 g ナ e 



【説明画面の操作方法】 

画面の構造は、次のとお0です。 


説明び表示されます。 


塞き込み巧巧な DVD 



まき么み巧化り DVO(Di|ital Ve 口が 化 Disk) は. DVD-R, DVD-RW、 
DVD+R，DVD+RW，DVD-RAM の5咨涅ザあ巧す. 


ff M J I I 1 M T~A 

// / f I I I M 1 、 A y 


クリッ^すると元の- 
画面に戻ります。 


. 説明のぺージ数と現在説明し 
ている化置を术します。 


IS9EQ 


BDDI 


-クリックすると次の 
ページに進みまず。 


ク U ックすると前の一 ■ 
ページに戻0ます。 
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3 章 


パソコンの基本操作を覚えよう 


^<rT< ^ 


このパソコン本体の各部について、役割、基本の使 
いかたなどを説明しています。 


1 

を部の名称-列観図- 

38 

2 

キールード 

42 

3 

ポインタを動かず/ファイルを開く 



—タッチバッドー 

48 

4 

八ードディスクドライブ 

已1 

5 

画面を見やずく調整ずる-ディスプレイ- 

54 

6 

サウンド機能 

已己 

7 

SD メモ U 力ードを使う 一 S □力ードス□ットー 

已 7 


8 コンパクトフラッシュカードを使う 
-コンパクトフラッシュカードス□ッ I 


» 
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各部の名称 

一が觀図一 


ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページを確認してください。 

ぶるメモ 

•本製品に表示されている、コネクタ、 LED 、 スイッチのマーク（アイコン）、およびキーボード上のマーク（アイコン) 
は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないをのびあります。 


①前面回 


ディスプレイ（ご P . 己 4) 


キーボード（ご P .42) 


電源コネクタ 


鸣 USB コネクタ（ご P .77) 

USB 対応機器を接続します。 

品 LAN コネクタ（ご P .64) 

ADSL モデムなどを使ラとさに、 

LAN ケーブルを接続します。 

〇 RGB コネクタ〇 P .78) 

が部ディスプレイと接続して、パソコン 
の映像を外部ディスプレイに表示します。 


システムインジケータ 

次頁の説明を参照してください。 

タッチパッド（ご P .48) 

パッドの上を指でなぞって、 
パソコンを操作しまず。 


左ボタン（ご P .48) 

項目を選択します。 

ちボタン（ご P .48) 

^ニューを表示します。 



指紋センサ（ご P .109) 


スピーカ 


次頁の「拡大図 A 」 を確認してください。 

□昼 PC 力ードス□ツト（ご P .82) 

PC カードをセツトします。 

ぶみ SD 力ードス□ツト（ご P . 已 7) 

SD ；>< モリカードをセツトします。 
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1 を部の名称 


1システムインジケータ 

システムインジケータの点打状態によって、バソコン本体びどのよ5な動作をしているのかを巧ることびでさまず。 

♦1 む □ © ssf («!») 



DC IN LED 

電源コード接続の状態 P .24 

む 

Power LED 

電源の扶態 P .24 

口 

Battery LED 

バッテ1」の状態 P .86 

0 

Disk LED 

八ードディスクドライブの状態 P . 巳1 

ぶ夕 

SD Card LED 

S □力ードス□ットにアクセスしている P .58 

((平)） 

ワイヤレスコ S ユニケーシヨン LED 

無線通信機能の状態 P .71 



スイッチ（ご P .71) 

無線通信機能をオンにするスイッチです。 

無線通信機能び内蔵されていないモデルでは機能いたしません。 


バソコンを持ち運ぶときや、かばんなどに収納ずる際には、誤って電源び入6ないように、スイッチ/ボタン□ックを 
□ック側 （ fl ) にスライドしてください。電源スイッチ/インターネットボタン/東芝プレゼンテーションボタンの動作 
を無効にでさます。 

まに、本体巧晶ディスプレイを閉じている扶態での、電源スイッチ/インターネットボタン/東ちプレゼンテーションボタ 
ンの動作は、 r 東芝 HW セットアップ」の[ボタン設定]タブで有効/無効に設定でをまず。 

「ま芝 HW セットアップ」について「7章吕東ち HW セットアップを使う」 

I ボタンの操作方ま _ 

1 スイッチ/ボタン□ックを解除し、操作ずるボタンを指で巧ず 

巧したボタンに割り当て5れている機能を実行します。 

ボタンに割 D 当て S れている機能は r 東芝コント□ール」で変更できます。「東芝コント□ール」は、コント□—ルバネル 
で[プ U ンタとその他の八ードウエア]—[東芝コント□ール]をク IJ ックして起動できます。 



回議パソ n ンの基本操作を覚えよラ 


謂 



































































I ボタンの機能 _ 

それぞれのボタンの機能は、次のよラになっています。 


インターネットボタン 

[Internet Explored を起動します。 

東ちプレゼンテーションボタン 

パソコンの画面をが部ディスプレイに映します。 

P .80 


②背面回 


ディスプレイ開閉ラッチ 


固コンパクトフラッシュ 
力ードス□ット（ご P .60) 

* コンパクトフラッシュモデルのみ 

コンパクトフラッシュカードをセツトします。 



通風孔 

パソコン本体内部の熱を 
外部に逃びすためのをのです。 
ふさびないで < ださい。 


--e USB コネクタ（ご P .77) 

US 目対応機器を接続します。 

-凸モジュラージャック（ご P .66) 

ダイヤルアップ接続時、電話線を接続します。 


■E3E セキュリティ□ック-ス□ット 


盗難防止巧チェーンなどを接続します。 

セキュ U ティ□ック用の機器は、本製品に対応 
しているかどラかを販売店に確認してください。 


③裏面回 


2 、… 

バッテリ.リリースラッチ 

〇 P .90) 


◎増設メモリス□ット（ご P .7 己) 

方モリを増設する場所です。 



バッテ U パックびパソコン本体か5 
はずれないよラにするためのスイッチです。 


通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃びすためのをのです。ふさびないでください。 
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1 を部の名称 


電源コードと AC アダプタについて 


A 警告 


•必ず、本製品付属の AC アダプタを使用すること 

本製品付属!^:の AC アダプタを使用すると電圧や （+) (—）の極性び異なっていることびあるため、火災-破裂- 
発熱のおそれびあります。 

• パソコン本体に AC アダプタを接続する場合、必ず「1章1 Windows を使えるようにする」に記載してある順番を 
守って接続すること 

順番を守らないと、 AC アダプタの DC 出カプラグび帯電し、感電または軽いケガをする場合びあります。また 、 AC 
アダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタがの金属部分に触れないよラにしてください。 


A ま意 


• お手入れの前には、必ずパソコンやバソコンの周辺機器の電源を切り、 AC アダプタの電源プラグをコンセントか5抜 
ぐこと 

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれびあります。 



• 機器に強い衝撃やが圧をちえないよラにま意してください。製品には精密部品を使用しておりまずので、強い衝撃やが圧 
を加えると部品び故障するおそれびあります。 


【電源コードの仕様】 

本製品に同おされている電源コードは、曰本の規格にのみ準拠しています。 

使用できる電圧 （ AC ) は、]0日 V です。必ず AC ] 日日 V のコンセントで使用してください。 

* 取得規格は、電気用品安全法です。 

その他の地域で使用する場合は、当該国-地域の法令-安全規格に適含した電源コードを購入してくださし、。 

【AC アダプタの仕様* 1】 

入力 ： AGIO 日-24日 V 、1.己 A 、 曰日-目 OHz 

*1 詳細は、別紙の 『dynabookSS SX シリーズをお使いのかたへ』または Wynabo 日 k SS S 30 シ U - ズをお使いのかたへ』を参照し 
て < ださい。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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キーボード 


ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。 


①キーボード回 


* モデルによっては、キーボードのマーク（アイコン）や文字のサイズび異なるものびあります。 


半/全く漢字 >キ- 


ESC (エスケープ)キ- 

操作を取り消すとさに使ラ 


ESC 

硕/づ 


•フアンクシヨンキー 

特定の操作を実行する 
とさなどに使ラ 


* 1 


了半/ 
い 

'を 
美字 

麵 

■ 

麵 

圆 

麵 

麵 


1 

i 

圆 


TAB (タス キー 


CAPSLOCK 
(キャプス□ック)英数キー 

Caps Lock 
(キャプス□ック ) LED 

文字入力の大文字ロック 
状態を示す 

SHIFT (シフト)キー 

アルファべッ 卜の大文字、 

ル文字入力の一時的な切り 
替えや記号などを入力ずる 
ときに使う 

CTRL (コント □- ル)丰 

他のキーと組み合わせて、 

特定の操作を実行するとをに使ラ 

ウインドウズ キー _ 

Windows のスタートメニユーを表示 
するとさや他のキーと組み合わせて、 
シヨー トカツトとして•(吏つ 


K 1 y 

~ II — 

1# &ド 

(_j ^ \\ 

~ $ぅ _ 

CJw い 

r す 

ぉ1 





. 3 あ \ 








空白文字を入力するとさや、 
入力した文字をかな漢字変換 
するとをに使う 

























































































































































































































































































































































2 キーボード 





パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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【夕宇キー】 

又字キーは、文字や記号を入力するとさに使います。 

又字キーに印刷されている2〜6種類の文字や記号は、キーボードの又字入力の状態によって変わりまず。 


左上- 


にけにで キーを 押しなびら押ずと、 
記号やアルファべットの大文字び 
入力でさます。 


左下- 


他のキーは使わず、そのまま 
押すと、数字やアルファベット 
のル文字び入力でさます。 

大文字□ック状態にずると、 
大文字を入力でをます。 

■前面左- 


'HOME 


や 


■ち上 

かな入力びできるげ態で 旧 HIFT 1 キーを 
押しなびら押すと、記号、ひらびなの 
促音（ルさい「つ」）、蝴音（ルさい「や、 
ゆ、よ」）び入力でさます。 


■ち下 

かな入力びでさる状態で押すと、 
ひらびなや記号び入力でをます。 


■前面ち 


アロー状態のとさに押すと、 数字ロック状態のとをに押すと、 

カーソル制御キーとして使えます。 テンキーとして使えまず。 


ア□一状態、数字□ック巧態 r 本節 ② キーを使った特殊機能キー」 


②キーを使った便利な機能 


各キーにはさまざまな機能び用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作び実行できます。 


【@キーを使った特殊機能キー】 

キー 

内容 

( Fi^+dSCl 

〈スピーカの S ユート〉 

内蔵スピーカやヘッドホンの音量を S ュート（消音）にしまず。 

元に戻ずときは、わう]度 巧で 1+( ESC 伴一を押します。 

巧ス) 十但 PACE ) 

巧巧キ—を巧したまま、但 pace ) キーを巧ずたびに本体液晶ディスプレイの 

〈本体液晶ディスプレイの解像度切り醬え> 

解像度を切り誓えます。 

励+励 

〈インスタントセキユ1」ティ機能> 

画面ち上にカギアイコンび表示された後、画面表示びオフになります。 
解除するには、 （ SHIFT ) キーや忙 TRL ) キーを巧ず、またはタッチバッドを操 
作して < ださい。 

ユーザ名選択画面、または[コンピュータの□ックの解除]画面び表示され 
ます。 

降の手順は、表おされた画面によって異なります。 

• ユーザ名選択画面が表示された場合 
①ユーザ名をクリックする 

Windows の□グオンノくスワードを設定していない場合は、インスタン 
トセキュ IJ ティ機能び解除されます。 

Windows の n グオンノくスワードを設定している場含は、ノ f スワード入 
力画面び表示されます。 

感ノてスワード入力画面に Windows の n グオンノくスワードを入力し、 
( ENTER ) 牛一を巧ず 

• [コンピュータの□ックの辭陳]画面が表示された場合 
① ユーザ名を入力する 

霞 Wind 日 WS の□グオンパスワードを設定している場合は、パスワードを 
入力する 

Windows の □ グオンノくスワードを設定していない場合は、何も入力し 
ないで < ださい。 

感[日ロボタンをク U ックする 

インスタントセキュリティ機能は、 Windows の□グオンパスワードを設定 
しているとセキュ U ティを強化できます。 
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2 キーボー F 


キー 

内容 

励+画 

〈省電カモードの設定> 

0巧+ @キーを押すと、設定されている「東芝省電力」の省電カプ□ファ 
イルび表示されます。 

( pN ] キーを押したまま、を 2) キーを押すたびに省電カプ□ファイルび切り誓 
わります。 

励+圓 

〈スタンバイ機能の実行〉 

0巧+作5)キーを押し、表示される画面で[はい]ボタンをク U ックする 
とスタンバイ機能び実行されます。*1 

励+圓 

く休止状態の実行〉 

キーを押し、表示される画面で[はい]ボタンをク U ックする 
と休止状態び実行されます。*1 

励十画 

〈表示装置の切0誓え> 

表示装置を切0誓えます。 

詳細について r 日章4パソコンの画面を別都ディスプレイに映す」 

励+晒 

〈本体液晶ディスプレイの輝度を下げる> 

キーを巧したまま、@キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度 
び1段階ずつ下び0ます。表おされる画面のアイコンで輝度の巧態を確認 
でをます。 

励+回 

〈本体液晶ディスプレイの輝度を上げる> 

( PRl キーを巧したまま、@キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度 
び1段階ずつ上び D ます。表おされる画面のアイコンで輝度の扶態を確認 
でさます。 

师+励*己 

く無線通信機能を切り誓える> 

ワイヤレスコミュニケーシヨンスイッチを On にしている場合、巧巧キーを 
巧したまま、キーを巧ずたびに使用ずる無線通信機能を切り替えます。 

师十励 

〈タッチパッドオン/オフ機能〉 

タッチバッドか5の入力を無効にできます。ちび有効にずるには、もう1度 
@少+(£边キーを巧しまず。 

「本章3-②タッチバッドをもっと巧いやずくしよう」 

( Fi^+fFTOl 

〈オーバレイ機能> 

キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用でさます（ア□一状 
態)。ア□一状態を解除するには、をう1度 ( FN )+ f 1 0) キー対甲します。 
Arrow Mode 固 LED び点の■します。 

励十画 
〈オーバレイ機能〉 

キー前面ちに印刷された、数字などの文字を入力でさます（数字□ック状 
態)。数字□ック状態を解除するには、もう]度®)十 〔 FI りキーを押します。 
アプ IJ ケーシヨンによっては異なる場合びあります。 

Numeric Mode 图 LED び点灯します。 

(^+(1=12) 

〈スク□ール□ック状態〉 

一部のアプ1」ケーシヨンで、①キーを画面スク□-ルとして使 
用できます。□ック状態を解除するには、ちう1度十 ( fl 21 キーを巧 
します。 

励+① 

〈PGUP (ページアップ)〉 

一般的なアプ U ケーシヨンで、巧巧キーを巧したまま、 fT ") キーを巧すと、前 
のページに移動でさます。 

励+① 

〈PGDN (ページダウン)> 

一般的なアプ1」ケーシヨンで、 〔 pi で!キーを巧したまま、（でキーを巧すと、巧 
のページに移動でさます。 

( En )+© 

(HOME (ホーム)〉 

一般的なアプ U ケーシヨンで、巧す)キーを巧したまま、©キーを押すと、 
カーソルび巧または艾書の最初に移動します。 

( E ®+© 

〈END (エンド)> 

一般的なアプ1」ケーシヨンで、 ( fi 巧キーを巧したまま、©キーを巧すと、 
カーソルび巧まには文書の最後に移動します。 

师 + n >3 

〈縮小> 

デスクトップや一般的なアプ U ケーシヨンで、 ( fl 巧キーを巧したまま、① 
キーを押すと、画面やアイコンなどび縮ルされます。 

师+ @*3 

〈拡大> 

デスクトップや一般的なアプリケーシヨンで、 ( fi 巧キーを巧したまま、© 
キーを押すと、画面やアイコンなどび拡大されます。 


*1 表示される画面で[今後、このメッセージを表示しない]をチェックすると、次回政降メッセージ画面は表示されません。 
*2 無線通信機能モデルのみ 

*3 [TOSHIBA Smooth View ! をインストールしている場合のみ、使巧できます。 
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役立っ操作集 

广 "N 

「 T 日 SH 旧 A Smooth View 」 

「 T 日 SH 旧 A Sm 日日 th View 」 は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプ U ケーションの画面やデスク 
トップ上のアイコンを拡大/縮ル表示でをるアプリケーションです。 

初めて使用するとさには、[スタート]^ [すべてのプ□グラム]-^ [アプリケーションの再インス!-ール]か!5イン 
ス I -ールしてください。[東芝ユーテイ U テイ]タブに巧意されています。 


インストール後、起動するには、[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーティ U ティ]一 
に moothView ] をク U ックしてください。政降は自動的に起動し、通知領域にアイコン （) び表示されます。 



「 Fn-esse 」 


「 Fn - esse 」 は、巧のキーと特定のキーを押すと、簡単にアプ U ケーションを起動できるアプリケーションです。あ5 
かじ奴特定のキーと起動するアプ U ケーションの設定び必要でず。 

起動するには、[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーテイ U テイ] 一 [ Fn - esse ] をク 
U ックしてください。 


「 Fn - esse 」 で ( pN ) 十①キーまたは fFI ぶ+@キーに何かの動作を登録していても、 「 T 日 SH 旧 A Smooth View 」 を 
インストールすると使用でさなくな0ます。 


V 

【® キーを使ったシヨ- 

ノ 

-トカツトキー】 

キー 

操作 

磨) +③ 

[ファイル名を指定して実行]画面を表示する 


すべての画面を最ル化する 

( SHIFT )+(§)+® 

@+(§)で最ル化したすべての画面を元に戻ず 


『ヘルプとサポートセンター』を起動する 

斷⑤ 

[マイコンピュータ]画面を表おする 

(§)+© 

ファイルまたはフオルダを検索する 

( CTRL )+(, か© 

他のコンピュータを検索ずる 

(§)+(^ 

タスクバーのボタンを順番に切0誓える 

(^+但 REAK ) 

[システムのプ□パティ]画面を表示する 


[ 特殊機能 キー】 


特殊機能 

キー 

操作 

タスクマネージャの起動 

( CTRL )+ fALT )+( pEL'l 

[ Windows タスクマネージャ]画面び表示されます 。* i 
アプ U ケーシヨンやシステムの強制終了を巧います。 

画面コピー 

仰 TSC ) 

現在表示中の画面をク U ップボードにコピーします。 


( Alt )+( prtsc ) 

現在表示中のアクティブな画面をクリップボードにコピーします。 


* 1ドメインに参加しているとを、ユーザアカウントで「ようこそ画面を使用する」のチェックをはずした場合には、 [ Windows のセキュ 
IJ テイ]画面び表示されますので、[タスクマネージャ]ボタンをク U ックして<ださい。 
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吕キーボード 


キーシフトインジケータは、どんな文字び入力でをる状態かを示します。 

各インジケータの役割と切り誓え方法は、次の表のよラになっています。それぞれの状態びオンになっているとき 、 LED 
び点灯します。 


【キーシフトインジケータ】 


LED 

切り替えキー 

文字入力の状態 

Caps Lock LED 

( SHIFT )+ に APS LOCK 巧数） 

大文字□ック状態 

文字キーで英字の大文字び入力でさます。 

Arrow Mode LED 

rn ^ i + fFTo ) 

ア□一状態 

オーバレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御 
びでさます。 

Numeric Mode LED 

励十画 

数字□ック状態 

オーノ（レイキーで、キーの前面ち側に印刷された数字などの文 
字び入力でさます。 


それぞれの艾字入力状態を解除するには、切0誓えキーをもう]度巧して LED を消灯します。 

すべてのキーを大艾字□ック状態で使用する場合は、ア□—状態と数字□ック状態は解除してください。 


本製品には、日本語入カシステム Microsoft IME び搭載されています。 

日本語入カシステムとは、日本語を入力するためのソフトウエアです。 

起動したとさは、英数字の入力びでさるよラになっています。 dZD キーを巧すと、曰本語を入力でさるよラになります。 
日本語入力に切り誓わると 、 Microsoft IME ツールバーは次のように表示されます。 


日 ffice 搭載モデルでは 、 Microsoft Office 日 neN 日 te などを起動すると、日本語入力び Microsoft IME か5ナチュラル 
インプットに切り誓わります。ナチュラルインプットは日本語入力時の艾字変換を快適にする入カシステムでず。 
詳しくは 「 Microso れナチュラルインプット」のヘルプをご覧ください。 

I 入カモー ド _ 

□ーマ字入力び既定値になっています。 

□ーマ字入力とかな入力は ( ALT )+( カナ/かな)キーを巧すと切り替えられます。 

まには、巧のち法で設定することちできます。 

① ツールバーの[ツール]アイコン（〇)をク I 」ックして表示されたメニューか6 [プ□バティ]をク U ックずる 

② [全般]タブで[□ーマ字入力/かな入力]の設定をずる 

■漢字を換 _ 

入力した文字を漢字変換するには、 ( SPACE ) キーを押しまず。 

目的の漢字ではない場合は、ちう1度 ( SPACE つキーを巧ずと、候おの一覧び表示されます。 

CD ® キーで遲 おし、 を NTER ) キーを 押しまず。 

■ ヘルプの起動方法 _ 

1[ヘルスボタン（回）をク U ックー [ Microsoft ( R)IME スタンダード]一[目次とキーワード]を 
クリックずる 


过あ般な?^ 0 


日本語を入力するには 


キーシフトインジケータの切り替え 



回-パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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ポインタを動かず/ファイルを開 < 

-タッチパッドー 


①タッチパッドで操作する 


電源を入れて Windows を起動すると、バソコンのディスプレイに b び表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、 
操作の開始位置をおしています。この「ポインタ」を動かしなび日バソコンを操作していきます。 

バソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチバッドと、操作の指示をちえる左ボタン/ちボタンびあります。 

タッチバッドと左ボタン/ちボタンを使ってポインタを動かし、バソコンを操作してみましよ5。 

ここでは、タッチバッドの基本的な使いかにや左ボタン/ちボタンの設定を変更する方法などについて説明します。 

操作にあたって 

• タッチバッドを強く押さえた0、ボールペンなどの先の鋭いちのを使わないでください。タッチバッドび故障ずるおそれ 
びありまず。 
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3 ポインタを動かす/ファイルを開く 


タッチパッドをもっと使いやすくしよう 


タッチバッドやポインタの設定は、[マウスのプ□バテイ]で行います。 


1この画面で設定する 

1[スタート]一[コント□-ルパネル]をク U ックする 
2 [ ^プリンタとその他の A - ドウエア]をクリックずる 

G [ごマウス]をク U ックずる 

[マウスのプ□パティ]画面び表示されます。 


ポむ"[ポインタ f ポイン$オブシむ。卜阳王ア L 化ミ長_百わわわド OWO " 


ボタンの巧巧 

□胜劑のがン柳营まる蟹 

i 把ちじちホのボタシをほ用する 


巧九けがパ功)巧な 

だ!顆磯為媒據该離蠢ス騷 


な 


泣 a 屯)： 


.ほく 


ご 


ウゎクク 

□かが0がをォソこするの 1 ■ 

が)スのボタンが化をなでなくても、が■まモ々巧•乂 WT-f ます t 巧目をクゎ 
ウし.マウスのホタン S ホレ MB 巧したままじしてか Ml けんぶ;:、 i 的の位 S* 
—- つ;! ■« な!]し，そこでちう一®クリ乂 ) します， 


でマウス HWi しそ; 


J Q キ，地レ ] 


(表示例） 


4各タブで機能を設定し、[日のボタンをクリックずる 

各機能の設定については、ヘルプを参照してくださし、。 

[キャンセル]ボタンをクリックした場合は、設定び変更されません。 


お立つ操作集 


タッチバッドを無効/有効にずるには 

[タッチバッド ON / OF 円タブで[無細をク U ックすると、タッチパッドか5の操作びできなくなりまず。[有細 
をク I 」ックすると、タッチバッドび使用可能にな0ます。 

タッチバッドの無効/有効は、(百の+ ( P をキーでち切り替えることびでき 
ます。 



タパ/ぐ7卜の ON/OFF 

現なの!パ" V ドのげ巧の表示とち)か*巧の这巧。 


® 第到の': 〇がが己） 


励+喧片—にっぃて 

「本章2-②-(@キーを巧った特殊機能キー」 

(表ホ例） 


USB マウスを接続したとさにタッチバッドを無効にずるには 

別売りの USB マウスの着脱に連動して、タッチバッドを自動的に無効/有効に切0替えることびでさます。 

次の手順で、機能を有効にできます。 

①[マウスのプ□パティ]画面を表おする 
③[あお]タブで[あお機能の設定]ボタンをク I 」ックする 
[あ張機能の設定]画面び表おされまず。 

③ [その他]タブで、 [ USB マウス接続時の動作]の[タッチバッドを無効にする]をチェックする 

④ のロボタンをクリックする 

[タッチバッド on / of 円 勺つ、 @十@キーによる、タッチバッド無効/ち効切り替え機能とは連動していません。 

* 東芝製ではない USB マウスを接続した場合は、本機能び動作しない場合がありまず。 

\-^ 
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③タッピング機能 


タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。 

タッピング機能を使ラと、左ボタンを使わなくてを、次のよラな基本的な操作ができます。 


1タッピングの方法 - 

【クリック/ダブルクリック】 【ドラッグアンドド□ップ】 

タッチパッドを]回軽くたたくとクリック、 タッチパッドを続けて2回たたき、 

2回たたくとダブルク U ックびでさます。 2回目はタッチパッドか5指をはなさずに目的の位置まで移動し、 

指をはなします。 




お立つ操作集 

PadTouch 機能を使う 

本製品には、 「 PadTouch 」 び搭載されています。 「 PadT 日 uch 」 は、タッチパッドの操作により、画面に表示された 
「テーブル」を使ってさまざまな機能を簡単に実行でさるアプ U ケーションです。次のよラなとさに使巧すると便利で 
す。 

-ウィンドウでデスクトップび隠れているときに、デスクトップ上のファイルを開きたい 
- Internet Explorer の[お気に入り]に登録されているホームページを開きたい 
-現在実行中のウィンドウの一覧を表示して、アクティブなウィンドウを切り誓えたい 

「 PadTouch 」 を初めて使巧するときには、[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプ U ケーションの再インス 
トール]か5インストールしてください。[東芝ユーティ U ティ]タブに用意されています。 

「 PadT 日 uch 」 は、パソコンに電源を入れると自動的に起動し、通知領域にアイ]ン（接..）び表示されます。 

詳しい操作方法に ついては 「 PadTouch 」 のヘルプを参照してください。 

ヘルプを起動するには、通知領域の [ PadTouch ] アイ]ンをちクリックし、表示されたメニ:!一か5 [ヘルプ]を 
ク U ックします。 

\_ J 


■ ヘルプの起動方ミち _ 

1 [マウスのプ□バティ]画面を起動を、画面ち上の H をクリックずる 

ポインタびブに変わります。 

2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックずる 
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操作にあたって 


Disk 0 LED び点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。八ードディスクドライブび故障した0、デー 
夕び消失するおそれびあります。 

八ードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障び起こったり、変化/消失した場合に備えて、定期 
的にフ□ッピーディスクや CD / DVD などに保存しておいてください。記憶内容の変化/消失など、八ードディスク、 

フ□ッピーディスク、 CD / DVD などに保存した内容の損書については、当社は一切その責任を負いませんので、あ5 
かじ奴ご了承ください。 

磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するちののおくに置かないでください。記憶内容び変化/消失 
するおそれびあ0ます。 

パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。八ードディスクの磁性面に傷び付いて、使えなく 
なることびあります。臟性面に付いた傷の修理はでをません。 


八ードディスクドライブに関する表示 


内蔵の八ードディスクとデータをやり取りしているときは 、 Disk 0 LED び点灯しまず。 


卜 ◎- 

-◎- 

-◎- 

-◎- 

-◎- 

-OH 

* 

む 

口 

0 

ぶみ 

((平)） 


P 巳力ードタイプや US 目接続などの増設八ードディスクとのデータのやり取りでは、 Disk 0 LED は点なしません。 

A —ドディスクに記録された内容は、故障や損書の原因にかかわ5ず保証でをません。 

万一故障した場含に備え、バックアップをとることを推奨します。 
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八ードディスクドライブ 


内蔵されている八ードディスクドライブは、取りはずしできません。 

PC 力ードタイプ （ TYPED ) や、 USB 接続型の八ードディスクなどを使巧して記憶容量を増やすことびでをます。 


J \- ドディスクドライブについて 




パソ n ンの基本操作を覚えよラ 

















( D まち HDD プロテクションについて 


* Windows XP モデルのみ 

r 東芝 HDD プ□テクシヨン」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより振動-衝撃およびその前兆を検出し、 
HDD (八ードディスクドライブ）を損傷する危険性を軽減する機能です。 

パソコンの使巧状況にあわせ、検出レベルを設定できます。 

パソコン本体の揺れを検知すると、次の;<ッセージび表示されます。 



メッセージを確認し、 [OK] ボタンをク U ックして、画面を閉じてください。 

HDD のヘッドを退避しているとき、通知領域の[東芝 HDD プ□テクシヨン]アイコン（貢）が （S) に変わります。 

使厢こあたって 

• 東芝 HDD プ□テクシヨンは、振動-衝撃およびその前兆を検出ずると HDD のへッドを退避させ、へッドとメディアの 
接触によって HDD び損傷するを険性を軽減するものです。ただしその効果を保証するものではありません。故障などの 
際は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などにより HDD の記憶内容び変化-消失する場合びあ0ます 
び、これによる損書、および本製品の使用不能か5生じた損害については当社はその責任を一切負いません。大切なデー 
夕は必ずお客様の責任のちと普段か5こまめにバックアップされるよラお願いします。 


ぶ3 メモ 

• 購入時の状態では、東芝 HDD プ□テクシヨンび日 N に設定されています。 

•パソコン起動時、スタンバイ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態か日の復帰中、電源を切ったときには、東 
芝 HDD プ□テクシヨンは動作しません。パソコンに衝撃び加わらないようにごを意ください。 

設定方法 

東芝 HDD プ□テクシヨンでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することびでをます。 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーテイリテイ] 一 [ HDD プ□テクシヨン 
の設定]をクリックずる 

[東芝 HDD プ□テクシヨン]画面び表示されます。 
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4 バードディスクドライブ 


2 各項目を設定ずる 

設定項目は、次のとおりでず。 

東芝 HDD プ□テクシヨンを rON」 に設定すると、電源 （AC アダプタ）接続時とバッテ U 使用時でそれぞれ検出レ 
ベルを設定することびでをます。 

例えば、机上でパソコンを使ラ場合（電源接続中）にはレベルを上げておき、手で持って使うとき（バッテ U で使用 
中）にはレベルを下げる、といった使いかたびできまず。 


HDD プ□テクシヨン 

東芝 HDD プ□テクシヨンの 「ON」 または 「OFF」 を設定できます。 

バツテ U で使用中 

「OFF」、 「レベル1」、「レベル2」、「レベル3」のいずれかを選おできます。 

「レベル3」が最も検出レベルび高いため、東芝 HDD プ□テクシヨンを有効に使用するに 
は、「レベル3」をおすすめします。 

なお使用に応じてレベルを低く設定でさます。 *1 

電源接続中 


*] パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁に HDD プ□テクシヨンび動作し、パソコンの応答び遅れ 
ることびありまず。パソコンの応答速度優先する場合は、設定を下げてご使用することちできます。 

購入時の設定に戻したい場合は、[標準設定]ボタンをクリックしてくださし、。 

さらに詳細な設定び必要な場合は手順3へ、このまま設定を終了する場合は、手順目へ進んでください。 

3 [詳細設定]ボタンをクリックずる 

[詳細設定]画面び表示されまず。 

4 必要な項目をチェックし、 [0 K ] ボタンをクリックずる 


設定項目は、次のとおりでず。 

AC アダプタを抜いたとさ 

検出レベル増幅機能を設定できます。パソコンび持ち運ばれる可能性が高いと想定 

パネルを閉めたとさ 

し、約]日秒間検出レベルを最大にします。 

HDD プ□テクシヨン動作時 
メッセージを表示する 

東芝 HDD プ□テクシヨンび動作したときに、方ッセージを表示するよラに設定で 
さます。 


5 [0 K ] ボタンをクリックずる 

6 [東芝 HDD プ□テクシヨン]画面で [ OK ] ボタンをクリックずる 

ぶろメモ 

•東芝 HDD プ□テクシヨンの各設定は、通知領域の陳芝 HDD プ□テクシヨン]アイコン（呂）をクリックし、表示 
されたメニューか5項目を選択して行5ことちでさます。 
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画面を見やず < 調整ずる 

-ディスプレイー 


本製品は表示装置として TFT カラー液晶ディスプレイ （1280 X 800ドット）を内蔵しています。ドットは画素数を表 
します。 

か部ディスプレイを接続して使用することちでさます。 

外部ディスプレイの接続について「己章4バソコンの画面をか部ディスプレイに映ず」 

1 表示について _ 

TFT カラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点巧などの画素（ドット）び 
存在することびあ0ます（有効ドット数の割含は日9.目白961；(上です。有効ドット数の割含とは、 r 対応するディスプレイの 
表示しラる全ドット数のラち、表示巧能なドット数の割含」です)。また、見る角度や温度変化によって色む5や明るさの 
む日び見える場合びあります。これ日は、故障ではありませんので、あ5かじめご了承ください。 


①画面の明るさを調壁する 


本体液晶ディスプレイの明るさ（輝度）を調整します。輝度は ri 〜8」の8段階で設定びできます。 

購入時の設定では、 r 東芝省電力」で、 AC アダプタ接続時は「引（最高輝度）に、バッテ U 駆動樹まバッテ U の残容量に 
応じて「4」か日に」に変化するように設定されています。 

明るさを変えたい場合は、次の方法でお好みの明るさに調整してください。 

なお、本製品では、 AC アダプタ接続時とバッテ U 駆動時では、同じ設定値でも明るさ（輝度）び異なります。最大の明る 
さでご使用になるには、 AC アダプタを接続してください。 

【 輝度の調整 方法】 

を N)+ し F 目）； 〔FN) キーを押したまま、 （F 目)キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び1段階ずつ下びります。 
表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認でさます。 

(FNl+tF7) : n=N) キーを押したまま、 fF7) キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び1段階ずつ上び0ます。 
表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認でさます。 
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ヴウンド機能 


本製品はヴウンド機能を内蔵し、スピーカびついています。 


標準で音声、ヴウンド関係のアプ U ケーシヨンびインストールされています。 

スピーカの音量は、デジタルボ U ユーム、または Windows のボ U ユームコント□ールで調整でをます。 


1デジタルボリュームで調整する — 

音量を大きくしたいときにはちに、ルさくしたいときには左に回します。 

デジタルボリュームを押すと、消音 (Mute) になります。もラ]度デジタルボリュー 
ムを押すと、消音は解除されます。 


2ボリュームコント□ールで調整する 

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次の方法で調整できます。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[エンターテイメント]一[ボリュームコン 
卜□ール]をクリックずる 

2それぞれのつまみを上下にドラッグして調整ずる 

つまみを上にずるとスピーカの音量び上びりまず。[ミュート]を 
チェックすると消音（ミュート）となります。 


(表示例) 


詳しくは『ボ U ユームコント□ールのヘルプ』を確認してくださし、。 
【音楽/音声を再生するとき】 

ボ U ュームコント□ールの香項目では次の音量び調整でをます。 


マスタ 音量 

全体の音量を調整する 

WAVE 

MP3 ファイル、 Wave ファイル、音楽 CD (Windows Media Player の場含）* i、 
DVD-Video *1 など 

CD プレーヤー 

音楽 CD (Windows Media 円 ayerU^l 外の場合）* i 

また、使用するアプ U ケーションによ0異なる場含があります。詳しくは『アプリケーションに付属の説明書』または『ボ 


U ユームコント□ールのヘルプ』を確認してくださし、。 
* ] CD/DVD ドライブは別売りです。 





①スピーカの音量を調舊する 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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音楽/音黃の録音レベルを調舊する 


録音レベルの調整は、巧のよ5に行いまず。 

1パソコン上で録音するとを 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アクセサ U ] 一 [エンターテイメント]一[ボリュームコン 
卜□-ル]をクリックずる 

2 メニューバーの[オプション]一[プ□バティ]をクリックずる 

3 [ミキサーデバイス]で [Realtek HD Audio Inpu 口を選択ずる 

4 [表示するコント□ール]で表示項目を確認ずる 

[マイクボリューム]または[ステレオ5キサー]びチェックされていることを確認します。 

5 [0 K ] ボタンをクリックずる 

6 [録音コント□-ル]画面で、使用ずるデバイスの[還択]をチェックずる 

[マイクボリューム]:マイクから録音するとさ 

[ステレオ5キサー]:バソコン上で再生されている音岸を録音するとき 

7 選択したデバイスのつまみで音量を調節ずる 

同時に2 つのミ) (イスを還巧することはでさません。 

録音したい音楽/音青びボ U ュームコント□-ルの [WAV 曰対応の場合、録音するときち [WAV 曰の音量により 
彰響を受けまず。 
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SD メモリカードを巧う 

—SD 力ードス□ツト ー 


SD メモリカードを SD カードス□ットに差し込んで、データの読み出しや書き込みびできます。 


DSD メモリカードを巧ラ前に 


SD メモリカードの使用にあたって 

• 本製品は、 2 GB までの SD ^ モ U カードを使用でさます。 

• SD カードス□ットに miniSD メモリカードをセットするときは、必ず miniSD アダプタを装着した状態で行ってくださ 
い。 

miniSD メモリカードに miniSD アダプタび同おされている場含は、同框 I の min に D アダプタをご使巧ください。 

• SD カードス□ットからモ U 力ードを取0はずすとさは、必ず miniSD アダプタに装着したままの状態で巧っ 
て < ださい。 

• すべての SD メモ U カードの動作確認は行っていません。したびって、すべての SD メモリカードの動作保証はできませ 
ん /。 

• SD メモリカードは、 SDMI の取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技 
術を搭載しています。そのため、他のパソコンなどで取0込んだデータび著作権保護されている場合は、本製品でコ 
ピー、再生することはできません。 SDMI とは Secure Di 复 ital Music InitiatK/e の略で、デジタル音楽データの著作権 
を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。 

•あなたび記録したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利をに無断で使巧でをません。 

• SD メモ U 力ードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に準拠したデータを取り扱うことびできま 
す。メモ U の一部を管理データ領域として使巧するため、使用でさる^モ U 容量は表示の容量よ0みなくなっていまず。 


新品の SD メモ U カードは 、 SD メモ U カードの規格にあわせてフォーマットされた状態で販売されています。 

フォーマットとは 、 SD メモ U カードにトラック番号やへッド番号などの基本情報を書き込み、 SD ^ モ U 力ードを使える 
よラにすることです。 

再フォーマットをする場をは、 r 東芝 SD ^ モ U カードフォーマット」または SD メモ U 力ードを使用する機器（デジタルカ六 
ラやオーデイオプレーヤなど）でって<ださい。 

r 東芝 SD メモ U カードフオーマット」については、「本項-東芝 SD メモリカードフ オー マットを使ってフ オー マットす 
る」をご覧くださし、。 



• Windows 上（[マイコンピュータ]画面）で SD ^ モ U 力ードの フオー マットを行わないでください。デジタルカ六ラ 
やオーディオプレーヤなど他の機器で使用できなくなる場合びあります。 

•再フオーマットを行ラと、その SD ^ モ U カードに保存されていた情報はすべて消去されます。]度使用した50；><モリ 
カードを再フオーマットする場合はま意してください。 


1 ま泛 SD メモリカードフォーマツトを巧ってフォーマツトする _ 

r 東芝 SD メモ U カードフ オー マット」は、コンピュータの管理ちの ユー ヴアカウントのみ使用できます。 



• 「東芝 SD メモ U カードフォーマット」じ(がの 、 SD メモリカードを使巧するアプ U ケーシヨンはあらかじめ終了させて 
<ださい。 





パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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1 SD メモリカードをセットずる 

S □メモ U 力ードのセット r 本節 ③ SD メモ I 」力ードのセットと取り出し」 


2 [スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーテイリテイ] 一 [ SD メモ U 力ード 
フオーマット]をクリックずる 


3 [ドライブ]で、 SD メモリカードのドライブを還巧し、お要に応じて[フォーマットオプション]で 
フォー マットの種類を設定ずる 



• 簡易フオーマット 

ファイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。 

• 完全フォーマット 

soy モ U カードのすべての領域を初期化します。簡易フォーマット 
に比べて、フオーマットに時間びかかります。 


4 [スタート]ボタンをクリックずる 

メッセージび表示されます。 


5 メッセージの内容をお認し、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

フオーマツトび完了ずると、メッセージび表示されまず。 


6 メッセージの内容をお認し、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

これで、フォーマットは完了です。 

「東芝 SD メモ I 」カードフォーマット」を終了する場合は、[終了]ボタンをク1」ックしてください。 


(D SD メモリカードのセットと取り出し 


1 SD 力ードス□ットに閲ずる表示 _ 

パソコン本体に電源び入っている場合、 SD 力ードス□ットに挿入した SD ^ モ U カードとデータをやり取りしているとき 
は 、 SD Card LED び点灯します。 


- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

•1(!) 口 0ぶみ《す》 



操作にあたって 

• SD Card LED び点灯中は、電源を切ったり 、 SD ^モ U 力ードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでく 
ださい。データや SD ^ モ U カードび壊れるおそれびあります。 

• SD メモリカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、パソコンの動作び不 
安定になったり、 SD ；>^ モ U カードび壊れるおそれびあります。 

• スタンバイ中は、 SD 方モ U カードを取0出さないでください。データが消失するおそれびあ0ます。 

• SD メモリカードのコネクタ部分（金色の部分）には触れないで < ださい。静電気で壊れるおそれびあります。 

• SD メモリカードを取り出す場をは、必ず使用停止の手順を行ってくださし ' i 。 データび消失したり 、 SD メモリカードが 
壊れるおそれびありまず。 
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7 SD メモリカードを使う 


1セットする 

1 SD メモリカードの表裏をお認し、表を上にして、 SD 力ードス□ットに挿入する 

SD メモリカードは無理な力を加えず、静かにカードび奥に突さ当たるまで巧して 
ください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、バソコンの動作び不安定に 
なったり、 SD メモ U カードび壊れたりするおそれびあります。 


2取り出す 

1 SD メモリカードの使用を停止ずる 

①通知領域の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコン （を） をク U ックずる 


■ 

J トドな!アの安をな巧りか U 

々 J 

Ik 一 

13:39 


② 表示されたメニューか5 [ XXXX 瓶りはずす SD メモ U 力ード）-ドライブをま全に取り外します]をク1」ックずる 
XXXX 部分は 、 SD メモリカードの種類によって異なります。 

SD メモ U 力ード ： SD Memory Card 

③ 「安全に取り外すことびできます」のメッセージび表示された6、[閉じる]ボタン（田）をク1」ックする 

SD メモ1」力ードに保存しているファイルなどを開いていると、取りはずしびできません。ファイルを閉じてか5、操 
作をや0直してください。 

2 SD メモリカードを巧ず 

カードびかし出てきます。そのまま手で取り出します。 

3セットした SD メモリカードの内容を見る 

普作権な震を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることびでさます。 

1 [スタート]一[マイコンピュータ]をクリックずる 

[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

2 SD メモリカードのアイコンをダブルクリックずる 

SD メモ1」カード： S □記憶装置デバイス 

セツトした SD メモ U カードの内容び表示されまず。 
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コンパクトフラッシュカードを巧う 

—コンパクトフラッシュカードス□ツトー * コンパクトフラッシュモデルのみ 


]ンパクトフラッシュカードス□ットに 、 CFA ( C 日 mpact Flash Association ) 準拠の TYPE I / n 対応コンパクトフ 
ラッシュカードを取り付けて使用でさます。 

詳しい使いかたなどについては『コンパクトフラッシュカードに付属の説明書』をご賣ください。 


1セットする 


コンパクトフラッシュカードス□ットのイジェクトボタンを2回巧ず 



1回押すとイジエクトボタンび出てくるので、ちラ1度カチッと音びするまで押し 
て<ださい。ダ S —カードび出てさます。 


2タミーカードを巧く 



ダ S —カードはなくさないよラに保管してくださし、。 


3コンパクトフラッシュカードの表裏を確認し、表を上にして挿入ずる 



無理な力を加えず、静かにカードび奧に突さ当たるまで押して<ださい。さちんと 
輿まで差し込まれていない場を、コンパクトフラッシュカードを使用でさない、ま 
たはコンパクトフラッシュカードび壊れることびあります。 
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3 コンパクトフラッシュカードをしっかりとつかみ、巧く 

4 ダミーカードを挿入ずる 


コンパクトフラッシュカードを取りはずした後はダミーカードを挿入してください。 

ホコリやゴミなどびコンパクトフラッシュカードス□ットに入り、故障するおそれびあります。 


8コンパクトフラッシュカードを使ラ 


巧り出す 

コンパクトフラッシュカードの使用を停止ずる 

①通知領域の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコン（兔）をク U ックする 

©表示されたメニューから [XXXX (取りはずすコンパクトフラッシュカード）を安全に取り外します]をクリック 
する 

感「安全に取りかすことびできます」のメッセージび表示された5、[閉じる]ボタン （ X ) をクリックする 

コンパクトフラッシュカードス□ットのイジエクトボタンを2回巧ず 

1回押すとイジエクトボタンび出てくるので、ちラ1度カチッと音びするまで押し 
てください。コンパクトフラッシュカードびかし出てさます。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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4 章 


ネツトワークの世巧へ 


パ 。<< 


本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明し 
ていまず。 

ブ□-ドバンドでインターネットに接続する方法や、 
他のパソコンと通信ずる方法、ミ毎外でインターネッ 
卜に接続するときについて紹介しまず。 


1インターネットへ接続ずる 
2 家庭内ネットワークで広げる巧巧 


已4 
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インターネットへ接続ずる 

インターネットにパソコンをつなぐと、ホームページを閱 
覧したり、オンラインショッピングやメールのやりとりび 
でをるよラになります。 

インターネットへの接続は、 ADSL や光ファイバーなどを 
使った高速の「ブ□ー ドバンド接続」と一般の電話回線を 
使った低速の「ダイヤルアップ接続」などびあります。 
接続に必要なネットワーク機器や設定はプ□バイダによっ 
て異なります。詳しくは契約しているプ□ノ（イダに問い含 
わせて < ださい。 

パソコンをインターネットに接続する前に、コンピュータ 
ウイルスへの対策を行ってください。 

コンピュータウイルスとは、パソコンにトラプルを発生さ 
せるプ□グラムのことで、八ードディスクやデータの一部 
を破壊するわのをあります。 

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「ウイルスバ 
スター」び用意されています。必ずウイルスチェックソフ 
卜の設定を行い、定期的にウイルスチェックを行ってくだ 
さい。設定したソフトは常に最新のバージョンに更新する 
よラにしてくださし、。 


①ブロードパンドで接続する 


本製品には、ブ□-ドバンド接続などに使用ずる LAN 機能 
び巧蔵されています。 

本製品の LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデム 
などを LAN ケーブルで接続し、ブ□-ドバンドでインター 
ネッ 卜に接続することびでさます。 

また、本製品の LAN 機能は 、 GigalDit Ethernet (1000 
BASE - T ) *1 、 Fast Ethelnet (100 BASE - TX ). 
Ethetnet ( lOBASE - T ) に对応しています。 LAN コネク 
夕に LAN ケーブルを接続し、ネッ ト ワークに接続すること 
びできます。 U ンク速度 （1 日/ 1 日日/ 1 日日日* iMbps ) 
は、ご使用のネットワーク環境（接続機器、ケーブル、ノ 
イズなど）により、自動で切り誓わります。 

ホ11曰00巨冉 SE - T 対応モデ J レのみ 


LAN インタフエースを使用するとき、]日00巨 ASE - T 規格り 
は、エンハンストカテゴ U 已 （ CAT 已曰政上のケーブルお 
よびコネクタを使用してください。 

]日日巨 ASE - TX 規格は、カテコ‘リ已 （ CAT 己）じ(上のケー 
ブルおよびコネクタを使用してください。 

] 日巨 ASE - T 規格は、カテゴ U 3 ( CAT 3) じ(上のケーブル 
び使用でさまず。 

カテゴリとは、ネットワークで使用されるケーブルの種類 
を分類したをので、大きい数字ほど性能び高くなります。 

* ] 1000巨 ASE - T 対応モデルのみ 

LAN ケーブルをはずしたり差し込むとさは、プラグの部分 
を持って行ってください。また、はずすとさは、プラグの 
□ック部を巧しなび5はずしてください。ケーブルを引つ 
張5ないでください。 



1 パソコン本体に接続されているずべての周辺機 
器の電源を切る 

2 LAN ケーブルのプラグをパソコン本体の LAN 
コネクタに差し込む 

□ック部を上にして、「カチッ」と音びするまで差し込 
んで < ださい。 

LAN ケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状び 
非常に似ていますび、プラグの部分の大きさは 、 LAN 
ケーブルのほラび大さいです。ケーブルを接続すると 
きは、 LAN コネクタとプラグの大きさをよくご確認の 
ラえ、接続してください。 



1 LAN ケーブルを接続する 


LAN ケーブルの使用にあたって 

• LAN ケーブルは市販のをのを使用して<ださい。モジュ 
ラーケーブルは、アナ□グ電話回線専巧です。 LAN コネ 
クタには接続できません。 

• LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続し 
た状態で、 LAN ケーブルを引っ張ったり、パソコン本体 
の移動をしないでください。 LAN コネクタび破損ずるお 
それびお0ます。 



3 LAN ケーブルのもラーちのプラグを接続巧の 
ネツトワーク機器のコネクタに差し込む 

接続する機器の名称や！;(降の設定はプ□バイダによつ 
て異なります。詳しくは契約しているプ□バイダに問 
い合わせてください。 
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1 インターネットへ接続ずる 


2 ADSL 接続を設定ずる方法 

ここでは、すでに契約しているプ n バイダに ADSL 接続す 
るための一般的な方法について説明します。接続に必要な 
設定はプ□バイダによって異な0ます。詳しくは契約して 
いるプ□バイダに問い合わせて < ださし、。 

プ□バイダから、接続に必要な CD - R 日 M などび支給され 
ている場合は、そち5をご利用ください。 

設定は「コンピュータの管理者アカウント」で行ってくだ 
さい。 r 制限付きアカウント」では作成できません。 

1[スタート]一[コント□—ルパネル]をクリッ 
クし、ネットワークとインターネット接 
続]をクリックずる 

2 [みネットワーク接続]をクリックずる 

3画面を側の[ネットワークタスク]で[新しい 
接続を作成ずる]をクリックずる 

持斤しい接続ウィヴードの開始]画面が表示されます。 

4 [次へ]ボタンをクリックずる 

[ネットワーク接続の種類]画面び表示されます。 

5 [インターネットに接続ずる]をチェックし、[次 
へ]ボタンをクリックずる 

[準備]画面が表示されます。 

6 [接続を手動でセットアップずる]をチェックし、 
[次へ]ボタンをクリックずる 

[インターネット接続]画面び表示されます。 

7 ご契約のタイプにあわせて項目を選択し、[次 
へ]ボタンをクリックずる 

• インターネット接続にユーザー名やパスワードの入 
力が必要な場合：（例:フレッツ ADSL など） 

[ユーヴー名とパスワードび必要な広帯域接続を使 
用して接続する]をチェックしてください。 

• インターネット接続にユーザー名やパスワードの入 
力が不要の場合：（例: Yahoo ! BB など） 

[南にアクティブな広帯域接続を使用して接続する] 
をチェックしてください。こちらを選択した場合、 

し分降は表示される画面の指示に従ってください。 


インターネット巧芭 

インターネット(こどう巧爲しますか？ 


〇タイサル巧ブモデムをほ巧して巧房する必 


モデムや通巧のを誌撤 


または視をデジタルサーピス溫言巧 aSDN) 巧まもち 


ドユーザ、宅と / U ワ、ド巧を至なはち S 巧ちを曲苗して巧篇する姐 ）I 

しむはホ乂ピ—ド巧巧じ化しまな王了—フルセアムを定用します。た i ドによイ 
.巧る PPPoE として呼んでいます。 

[〇#じアウティブわはをち巧ちを巧用して巧毎する 1 

これは面スピード巧巧で、ブーフルモテム、 DSL またな LAN 巧,巧の0すれかち 
樹ま甫じアウティフで.、サインインを必至としません。 


[接続名]画面び表示されます。 


8 [旧 P 名]に任意の名前を入力し、[次へ]ボタン 
をクリックずる 



[インターネットアカウント情報]画面び表示されま 
す。 

[ユーザー名]にプ□バイダのアカウント名、[パ 
スワード]と[パスワードの確認入力]にパス 
ワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックずる 

アカウント名、パスワードなどについては契約してし、 
るプ□バイダに問い含わせてください。 

ここでパスワードの入力を巧わなかった場合、インター 
ネット接続時にパスワードの入力び必要になります。 



時斤しい接続ウィヴードの完了]画面げ表示されます。 

1 Q [完了]ボタンをク U ックする 

[ XXXXX へ接続]画面び表示されます。 

インターネットへ接続する場合は[接続]ボタンをク 
リックし、接続しない場合は画面を閉じてください。 
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③ダイヤルアップで接続する 


本製品の内蔵モデムを使って、ダイヤルアップ接続でイン 
ターネットに接続することびでをます。内蔵モデムを使用す 
る場含、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続し 
ます。内蔵モデムは、 ITU - TV . 白日に準拠しています。通信 
先のプ n バイダび V . 日日し^外の場含は、最大33.色 kbps で 
接続されます。 

醜モデムの操作にあたって 

• モジュラーケーブルは市販のちのを使巧してください。 

• モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージ ャッ 
クに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張った 
り、パソコン本体の移動をしないでください。モジュ 
ラージ ャ ックび破損するおそれびあ0ます。 

• 市販の分岐アダプタを使巧して他の機器と並列接続した 
場合、本モデムのデータ通信や他の機器の動作に悪影響 
を与えることびありまず。 

• 回線切換器を使用する場含は、両切り式のちの（未使用 
機器か5回線を完全に切り離す構造のわの）を使用して 
<ださい。 


1モジュラーケーブルを接続する^^^^^^^^ ■ 

モジュラーケーブルをはずした0差し込むとさは、モジュ 
ラープラグの部分を持って行ってください。また、はずす 
とさは、ジャックプラグの□ック部を巧しなが5はずして 
ください。ケーブルを引っ張!5ないでくださし、。 



本体のモジュラージャックに差し込む 

□ック部を上にして、「カチッ」と音びするまで差し込 
んで < ださい。 

LAN ケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状び 
非常に似ていますび、プラグの部分の大きさは、モ 
ジュラーケーブルのほラびかさいです。ケーブルを接 
続するときは、モジュラージャックとプラグの大きさ 
をよくご確認のラえ、接続して<ださし、。 



2もう一方のモジュラーケーブルのプラグを電話 
機用モジュラージャックに差し込む 


2 ダイヤルアップ接続を設定ずる方ミ去^^^ 

ここでは、すでに契約しているプ□バイダにダイヤルアツ 
プ接続するための方法について説明します。 

設定は「コンピュータの管理ちアカウント」で行ってくだ 
さい。 r 制限付さアカウント」では作成でさません。 

設定に必要なアカウント名、パスワード、アクセスポイン 
卜の電話番号などについては巽約しているプ□バイダに問 
い含わせください。 

1[スタート]一[コント□-ルパネル]をクリツ 
クし、 [ 夕 


2 [> fc ネットワーク接続]をクリックずる 

3画面を側の[ネットワークタスク]で惭しい 
接続を作成ずる]をクリックずる 

[新しい接続ウィヴードの開姑]画面び表示されます。 

4 [巧へ]ボタンをクリックずる 

[ネットワーク接続の種類]画面び表示されまず。 

5 [インターネットに接続ずる]をチェックし、[巧 
へ]ボタンをク U ックずる 

[準備]画面び表示されまず。 

b 腊続を手動でセットアップずる]をチェックし、 
[次へ]ボタンをクリックずる 

[インターネット接続]画面び表示されます。 


7 [ダイヤルアップモデムを使用して接続ずる]を 
チェックし、[巧へ]ボタンをクリックずる 


巧しい巧侯ウィザ ー 


インターネブト沒篇 

インタ-か K こどうな巧しますか？ 


[©タイ^»ルアクプモデムを巧用して按ちする(が I 

モデムや巧巧のを話株、まが施さデジみレサーピス渐討目 OSDN) 巧話を 

0ユープーをとけスワードげ••らちな皮を域な径モほ巧して巧毎するの） 

[接続名]画面び表示されます。 


8 [旧 PS ] に任意の名前を入力し、枚へ]ボタ 
ンをクリックずる 


巧しい巧房ウィサ ー 


巧戶 A 

インタ-ネジト巧待を径なするサイスのる折谢 SIT すか？ 


ホのボックスじ KP のるおを入力してください。 



[xxxxxxmxxxi 


ここに入力されたる输王巧巧している巧巧のを肺こなります。 

[ダイヤルする電話番号]画面び表示されます。 
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1 インターネットへ接続ずる 


9 [電話番号]にプ□バイダのアクセスポイントの 
電話番号を入力し、[次へ]ボタンをクリックず 
る 

電話番号などについては、契約しているプ n バイダに 
問いをわせてください。 


タイ古ルするモま#を 

EP のち話まちが旨ミしてください。 


I 設定方法 _ 

I [スタート]^ [ずべてのプログラム]^ 
[ TOSHIBA ] -[ネットワーク] 一 [Modem 
Re 呂 ion Select ] をクリックずる 

[Internal Modem Re 呂 ion Select Utility ] アイ]ン 
(S ) び通知領域に表示されます。 


下にを話を号を入力にください。 
I を話を号(む 


[インターネットアカウント情報]画面び表示されま 
す。 

1〇 [ユーザー名]にプ□バイダのアカウント名、 
[パスワード]と[パスワードの確認入力]にパ 
スワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックず 
る 

アカウント名、パスワードなどについては、契約して 
いるプ□バイダに問い合わせください。 

ここでパスワードの入力を巧わなかった場合、イン 
ターネット接続時にパスワードの入力び必要になりま 
す。 


インター本9卜7力〇ント gg 

インタ-ネットアサ5ントにサインインするにはアカウントるがスワ-^==びぶ罢です。 


のァカゥントるまたはパスヮードを忘れてしまった巧さは、^?じ巧いさ•わせてくだみ 


バスワードの **»***»*♦» 

パス9—ドの{雇忍入力(口： *** か***叫 

凶(■り J」 ン Ci—' メ? J1 り1ン'メ—イ、ヴトし巧の g 公こさ w、 /こ H じ’りし让 ) パリリン尸るが 

[新しい接続ウィヴードの完了]画面び表示されます。 

11[完了]ボタンをクリックずる 

[ XXXXX へ接続]画面げ表示されます。 
インターネットへ接続する場合は[ダイヤル]ボタン 
をク U ックし、接続しない場合は画面を閉じてくださ 
い。 

3巧巧でインターネットに接続ずるとをには^^^^^ ■ 

本製品の内蔵モデムで使用でさる国/地域については、「付 
録3技術基準適合について」を参照してください。 

海がでモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユー 
ティ U ティ」による地域設定を巧います。 

本製品を日本で使用ずる場合は、必ず日本モードで使用し 
てください。他地域のモードで使用すると電気通信事業法 
(技術基準）に違反する行為となりまず。 

地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」での 
み巧ってください。 

r 内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」がで地域設定の 
変更をした場合、正しく変更できない場合びあります。 
r 内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」は、コンピュータ 
の管理者のユーヴアカウントで起動してください。それし^ 
がのユーヴげ起動しよラとすると、エラー;<ッセージび表 
示され、起動でをないことびあ0ます。 


通知領域の [Internal Modem Re 呂 ion Select 
Utility ] アイコン （A ) をクリックずる 

内蔵モデムびヴポートする地域の U ストび表示されま 
す。 

その他の地域での許認、巧は受けていないため、その他 
の地域では使用できません。ミ主意してください。内蔵 
モデムび使用でさない地域では、その地域で許認、巧を 
受けているモデムを購入してください。内蔵モデムに 
接続する回線び PBX 等を経由する場含は使用できな 
い場合びあります。 

上のま意事項を超えてのご使巧における危害や損害な 
どについては、当社では責任を負えませんのであらか 
じめご了承ください。 

現在設定されている地域名と、サブメニューの所在地 
情報名にチ エツ クマークびつをます。 


インドネシア 

アイルランド 

イスラエル 

イ则ア 

スリランカ 
スウエ-デン 
スイス 
をち 


* 商な化’语卽 1 

巧国 

1、ル」 

クウ I- 卜 

アラフ首長国法が 

ラトピア 

イ判ス 

レバノシ 
リトアこア 

ア州力 


(表示例） 

3 使用ずる地域名または所在地情報名を選択し、 
クリックずる 

[地域名を選択した場合] 

[新しい場所設定作成]画面げ表示されます。 [ OK ] 
ボタンをク U ックすると、[電話とモデムのオプ 
シヨン]画面び表示されて、新しく所在地情報を作 
成します。 

新し < 作成した所在地情報び現在の所在地情報にな 
ります。 

[所在地情報名を選択した場合] 

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地 
域設定を行います。 

選択された所在地情報び現在の所在地情報になりま 
す。 
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I その他の設定 

1 通知領域の [Internal Modem Re 呂 ion Select 
Utility ] アイコン（ぶ）をちクリックし、表 
示されたメニューか S 項目を選択ずる 


設定 

モデム遥択 
CSELECT1 こついて 
が了 



10:34 


[ 巧疋 J 

チェックボックスをク U ックすると、次の設定を変更する 
ことびでさます。 


自動起動モード 

システム起動時に、自動的に「内蔵 
モデム用地域選択ユーティ U ティ」 

び起動し、モデムの地域設定び行な 
われます。 

地域選択後に自動的 
にダイヤルのプ□パ 
ティを表示する 

地域選択後、[電話とモデムのオプ 
ション]の[ダイヤル情報]画面び 
表示されます。 

場所設定による 
地域選択 

[電話とモデムのオプション]の所 
在地情報名び地域名のサブメニュー 
に表示され、所在地情報名か5地域 
選択びできるようにな0ます。 

モデムとテレフオニー 
の現在の場所設定の 
地域コードとび違つ 
ている場含に 
ダイア□グを表示 

モデムの地域設定と、[電話とモデ 
ムのオプション]の現在の場所設定 
の地域コードび違っている場合に 
ッセージ画面を表示します。 

【モデム選択】 


COM ポート番号を選択する画面び表示されます。内蔵モデ 
ムを使巧する場含、通常は自動的に設定されますので、変 
要の必要はありません。 


役立つ操作集 


Confi 呂 Free 

本製品に用意されている 「 C 日が igFree 」 を使ラと、近 
隣の無線 LAN デバイスを検出したり、 LAN ケーブル 
をはずすと自動的に無線 LAN に切り誓えるなど、ネッ 
トワーク設定に便利な機能び使えます。 

詳細については、「ファーストユーヴーズガイド」をご 
覧< ださい。 

「 ConfigFree 」 は、コンピュータの管理ちのユーヴア 
カウントで使用してください。 

• ファーストユーザーズガイドの起動方法 
①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ]-- [ネットワーク]一 
に onfi 資 Free ファーストユーヴーズガイド]を 
ク U ックする 

•「 Confi 呂 Free 」 の起動方法 

購入時の状態では、 Windows を起動すると通知領 
域に 「 ConfigFree 」 のアイコン （g ) び表示さ 
れています。 

rConfigFreeJ を終了させた場含は、次の手順で起 
動してくださし、。 

①[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ]-- [ネットワーク]一 
[ ConfigFree ] をクリックする 

*sx シ U - ズの場合は、《オンラインマニュアル（横索）： 

Confi 呂 Free》 を参照してください。 

\_ J 


【ダイアルのプ□パティ】 

[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情報]画面を表 
7J\UcK 9 〇 


68 















家庭内ネットワークで広がる巧巧 

家族がそれぞれ別のパソコンでインターネットやプ U ンタ 
を使いたいとさは、ネットワークを使ラと便利です。 


① LAN 接続はこんなに便利 


家族びそれぞれ自分専用のパソコンを持っていて、家庭内 
に複数のパソコンがあったり、ひとりで複数のパソコンを 
持っている場合には 、 LAN (Local Area Network ) を使 
5と便利です。 

パソコン同±をつないで LAN を構築すれば 、 SD モ U 
力ードなどの^ディアをかさずにパソコン同±で直接デー 
夕のや0と0びでさたり、インターネットやプリンタ、ス 
キャナーなどの周辺機器を複数のパソコンで共有して、同 
時に使ラことびでさます。 

LAN 機能にはケーブルを使った有線 LAN と、ケーブルを 
使わない無線 LAN びあります。 

有線 LAN の機能や LAN ケーブルの接続については、「本章 
1 - ①ブ□ー ドバンドで接続する」を参照してください。 
ネットワークに接続する場合は、ネットワークの設定を巧 
ラ必要びあります。ネットワーク機器の接続先やネット 
ワークの詳しい設定については、[スタート]一[ヘルプと 
サポート]をク U ックして、『ヘルプとサポートセンター』 
を参照して < ださい。 

また、尝社や学校で使用する場をは、ネットワーク管理者 
に確認してくださし、。 


③ワイヤレス（お線） LAN をほ5 


* 無線 LAN モデルのみ 

無線 LAN とは、パソコンに LAN ケーブルを接続しない状 
態で使用できる、ワイヤレスの LAN 機能のことです。モデ 
ムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエ U ア内であ 
ればあ5ゆる場所か5コンピュータを LAN システムに接続 
でをます。 

無線 LAN アクセスポイント（市販）を使用することによつ 
て、パソコンか!5ワイヤレスでネットワーク環境を実現で 
さます。 


1おお LAN モジュールのお話 

本書では、内蔵された無線 LAN モジュールの種類によって 
説明が異なる項目びあります。 

使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。 
使用しているパソコンに内蔵された無線 LAN モジュールの 
種類は、 「 ConfigFree 」 を使って確認できます。 

1 通知領域のに onfi 宮 Free ] アイコン（堂） 

をクリックずる 

2 表示されたメニューか 5 [デバイス]一[設定 
を開 <] をクリックずる 

3 [デバイス設定]タブの[デバイスリスト]で 
[ワイヤレスネットワーク接続]アイコン （®) 
を選択し、[詳細]でアダプタ名を確認ずる 

アダプタ名び示すモジュールは、それぞれ次のよラになり 
ます。 

• fAtheros AR 5006 EX Wireless Network Adapted 
の場合 

IEEE 802.1 la ( J 己 2/ VV 已 2/ VV 己 3)、 IEEE 802.1 lb 
および IEEE 802.1 Ig に対応したモジュールです。 

このモジュールを 、 「Atheros a / b / 呂モジュール」また 
は riEEE 802.1 lab 巨モジュール」と呼びます。 

• rintel ( R ) PRO/Wireless 394己 ABG Network 
Connection 」 の場合 

IEEE 802.1 la ( J 52/ VV 52/ W 53)、 IEEE 802.1 lb 
および IEEE 802.11 旨に対応したモジュールです。 

このモジュールを 、 「Intel a / b / 旨モジュール」または 
riEEE802.1 lab 巨モジュール」と呼びます。 

• fAtheros AR 己00日 EG Wireless Network Adapter 」 
の場合 

IEEE 802.1 lb および IEEE 802.1 1 呂に対応したモ 
ジュールです。 

このモジュールを、 「 Ath 乱 0 S b / 邑モジュール」または 
fAtheros IEEE 802.1 lb 呂モジュール」と呼びます。 

2 aiLAN の腮 

本製品には、 IEEE 802.1 la ( J 已 2/ W 己 2/ VV 己3)、 
IEEE 802.1 lb , IEEE 802' 11 呂に準拠した無 $ 泉 LAN モ 
ジュールび内蔵されていまず。次の機能をサポートしてい 
ます。 

• 規格値 54 Mbps 無線 LAN 対応 
( IEEE 802.1 la /1 1呂の場合）り 
• 規格値11 Mbps 無線 LAN 対応 
( IEEE 802.1 lb の場合）* 1 
• 周波数チャネル還巧 
• マルチチャネル間の □— 5ング 
• パワーマネージメント 
• 暗号化機能 （ WEP 、 TKIP 、 AES ) 

* 1表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際 
のデータ転ちま度をホずちのではありません。 



ネットワ—クの世界へ 











【無線 LAN の種類】 

無線 LAN は、 IEEE 802.1] a 、 IEEE 802.11 b 、 
IEEE 802.1 ] 旨に準拠する無線ネットワークです。 



セキュリティ機能 


• IEEE 802.1 la は、屋がでは使用でをません。 

• EEE 8 日 2.1 ]ョ、 EEE 8 日を11畳では「直交周波数分割を 
重ち式 」 Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 
OFDM )、 IEEE 8 日 2.1] b では「直接拡散方式 」 (Direct 
Sequence Spread Spectrum , DSSS ) を採巧し、 
IEEE 802.1 1 に準拠する他社の無線 LAN システムと完 
全な互換性を持っています。 

• Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi (Wireless Fidelity ) □ゴ 
を取得していまず。 

Wi-Fi □ゴは、 IEEE 802.1 1に準拠ずる他社の無線 LAN 
製品との通信び可能な無線機器であることを意なします。 

• Wi-Fi CERTIFIED □ゴは Wi-Fi Alliance の認定マーク 
です。 


無線 LAN 製品ご使用時におけ 
るセキュリティに関するご注意 

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項で 
ず！） 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電 
波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で 
情報のや0取りを行ラため、電波の届く範囲であれば自 
由に LAN 接続が可能であるという利点びあります。 
その反面、電波はある範囲巧であれば障害物（壁など） 

を超えてすべての場所に届くため、セキュ U ティに関す 
る設定を行っていない場含、次のような問題び発生する 
可能性びあります。 

-通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第云ちび、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワードまたはクレジットカード番号な 
どの個人情報 
；<— ルの内容 

などの通信内容を盗み見5れる可能性びあります。 

-不正に侵入される 

悪意ある第云ちび、無断で個人や尝社内のネット 
ワーク ヘア クセスし、 

個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 
特定の人物にな0すまして通信し、不正な情報を 
流ず（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 
コンピュータウイルスなどを流しデータやシステ 
ムを破壊ずる（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあ0ます。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これ 
5の問題に対応するためのセキュ U ティの仕組みを持っ 
ているので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使巧することで、その問題び発生する巧 
能性は少なくな0ます。 

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を 
十分理解したラえで、お客様自身の判断と責任において 
セキュ U テイに関する設定を行い、製品を使巧すること 
をおすすめします。 



• セキュ U ティ機能を使用しないと、無線 LAN 経由で部か 
ちによる不正アクセスび容易に行えるため、不正侵入や 
盗聴、データの消失、破壊などにつながる危睽性びあり 
ます。 

不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名 （ SSID ) の 
設定や、暗号化機能 （ WEP 、 WPA ) を設定されること 
を強くおすすめします。 

また、お使いの無線 LAN アクセスポイントで、登録した 
MAC アドレスのみ接続可能にする設定などの対策を有効 
です。 

公共の無線 LAN アクセスポイントなどで使用される場含 
は、 「 Windows セキュ U ティセンター」の [Windows 
ファイアウオール」やファイアウオール機能のあるウイ 
ルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止し 
て < ださし、。 


無線 LAN を使用するにあたって 

• 無線 LAN の無線アンテナは、でさるかざり障害物びかな 
く見通しのさく場所で最ち良好に動作します。無線通信 
の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、 

本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わな 
いよラにしてください。 

また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線ア 
ンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないよラにし 
て < ださし、。 

• 無線 LAN は無線製品です。各国/地域で適用される無線 
規制については、 r 付録4無線 LAN について」を確認し 
て < ださし、。 

• 本製品の無線 LAN を使用できる地域については、同おの 
『無線 LAN ご使用できる国/地域について』を確認して 
<ださい。 



3無線 LAN を巧コてみよラ 


A 警告 


• パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコ 
吉ユニケーシヨンスイッチをオフ（左側）にし、必ず 
パソコン本体の電源を切ること 

ワイヤレスコ5ユニケーシヨンスイッチをオンにした 
まま持ち込むと、バソコンの電波によ0、計器に影響 
を与える場合びありまず。また、航空機内でのバソコ 
ンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。 


操俩こあたって 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ無線周波数帯を使用する 
ため、同時に使用ずると電波び干渉し合い、通信速度の 
低下やネットワークび切断される場をびあります。接続 
にす障びある場合は、今お使いの目 luet 日日 th 、 無線 LAN 
のいずれかの使用を中止してください。 
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無線 LAN 機能び起動します。 

無線 LAN 機能び起動すると、(ソコンは自動脚こ利用 
でさるネットワークを検索します。 

利用できるネットワークび検出された場合、通巧領域 
にメッセージび表示されまず。 

2 [スタート]一[コント□-ルバネル]をクリッ 
クし、[タネットワークとインターネット接 
続]をクリックずる 

3 [ A ネットワ—ク接続]をク U ックずる 

4 [ネットワーク接続]画面に[ネットワークブ 
リッジ]アイコンびあるか確認ずる 

[ネットワークブ U ッジ]アイコンび表示されている場 
合は手順己へ、表示されていない場合は、手順7へ進 
んで < ださい。 

5 [ネットワークブリッジ]アイコンをちクリック 
し①、表示されたメニューか6悄 IJ 除]をク 

U ックする⑨ 

通甫ネットワークブ U ッジは使用しませんび、設定を 
行なっている場合は削除しないでください。ここでの 
手順は一般的な無線 LAN の設定方法になります。 


-颗卜矿クサ脚………^ 
の—0^巧が？ァみかけるお) 
I け媒ブリ巧ち山） 


隘盈邀患® 

W レス働虽电） 

お椅してし_ ''n-_kh、、,kn 巧げな） 

XXXXXr 肖 I 腺⑩ 


で，リ W A JC ■ 、口 / 

プ山巧ィ租 


② 

[ワイヤレスネットワークの設定]に使いたいネット 
ワークが表示されない場合は、[コント n —ルパネル] 
一[ネットワークとインターネット接続]一[ワイヤ 
レスネットワークセットアップウィヴード]か5設定 
を行ってください。 

【暗号化機龍を設定している場合】 

「ネットワーク ’ XXXXXX (接続するネットワーク名 ）I 
にはネットワークキー （ WEP キーまたは WPA キー） 
び必要です • • • 」のメッセージ画面び表示されます。 
[ネットワークキー]と[ネットワークキーの確認入 
力]にキーを入力し、[接続]ボタンをク U ックしてく 
ださい。 


I キーを入力して曲.巧]をクバ々してくだな、 


【暗号化機能を設定していない場合】 

「セキユ U テイで保護されていないネットワーク I XXX 
XXX (接続するネットワーク名）’に接続しよラとし 
ています • • •」の方ッセージ画面び表示されます。 
[接続]ボタンをク U ックしてくださし、。 


[接続の削除の確認]画面び表示されます。 

6 [はい]ボタンをクリックずる 

削除には約3日秒かかります。 


のわトワ-ウ径由の巧巧は巧を化されなホめ、化の人に見 w る巧を I 生びかはす。 


y 技待に）]|キサンむレ〕 


ここでは、無線 LAN の一般的な設定ちまについて説明しま 
す (Windows XP Service Pack 2 が適用された環境の設 
定方まです)。 

1 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーシヨ 
ンスイツチを On 側にスライドずる 



ワイヤレスコミュニケーション(ザ)) LED び点打します。 



7 [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちク 
リックし ①、 表示されたメニユーか6巧 IJ 用で 
きるワイヤレスネットワークの表示]をクリツ 
クずる ② 



[ワイヤレスネットワーク接続]画面び表示されます。 

8 [ワイヤレスネットワークの選択]の使いたい 
ネットワークを選択し ①、 [接続]ボタンをク 
リックずる⑤ 


2家庭内ネットワークで広びる巧巧 


ネ5卜 y-。 の W。 

1 ¢ホ5トワ—この一居 S 是田の 1i 

'ih- ム/小巧«オフなのワ■け 
■'•レス 本；;トワ- 5S む卜7けで 


わがレスネ？トワ-如!苗田の 


的田*!: S るつ■(ロレスむり一 5 か下 I :-民 K 苗れています.]ィロレ 3 わトワー化巧巧 sai & si ! 


|[ 居柄を )|1 
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正常に接続されるとネットワーク名のち側に「接続」 
または「接続巧み」と表示されまず。 


9 [ワイレスネットワーク接続]画面を閉じる 

10 [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネット 
ワーク接続]アイコンをダブルクリックずる 



度丢® ミモ M わ前认りツ—ルの註柿 IS ミ狙）ヘルツが 

公 I 夕户巧索.！フォルタ国， 

ホた边届 g インターネ9卜 


LAN 

ムい巧括を行成する I 

卜な毎ォフィス 0) ゎ卜 ■ ごみ 

2,トア，乃る ■、 


臀貫源严…- 

IcXXKXXXXXXXXXXXXX 


[ワイヤレスネットワーク接続の状態]画面び表示され 


ます。 


11[サボート]タブで [ IP アドレス]で取得してい 
る IP アドレスが正常な範囲のものか確認ずる 

一般的に正南な範囲のアドレスは 
「1 92. 16狂 XXX . XXX 」 の範囲です。 



V 3 役立つ操作集 

通信状態を確認する 

[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをクリックす 
ると[ワイヤレスネットワーク接続の状態]画面び表 
示され、接続の状態、接続継続時間、通信速度、シグ 
ナルの強さなど動作状況びわかりまず。 

\_ J 


I ヘルプの起動_ 

無線 LAN の詳しい情報は [スタート]^ [ヘルプとサポー 
卜]をク U ックし、『ヘルプとサポートセンター』を参照 
して < ださし、。 
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5 章 


周迅機器を巧って機能を広げよ5 


パ 。<< 


パソコンでできることをさらに広げたい。 
そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しま 
しよラ。 

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の取り 
付けかたや各種設定、取り扱いについて説明してい 
まず。 


1周辺機器を使5前に 74 

2 パソコンの動作をスムーズにずる ー メモ U の増設一 7 已 

3 USB 対応機器を使う 77 

4 パソコンの画面をか部ディスプレイに映ず 

-列部ディスプレイの接続一 78 

5 インターネットチヤットや音声ソフトを使ラ 

-マイク□ホンやヘッドホンの接続一 81 

6 PC 力ードを使う 82 











周巧機器を使ラ前に 

周辺機器とは、パソ]ンに接続して使う機器のことで、デ 
バイスとわいいます。周辺機器を使ラと、パソコンの性能 
を高めたり、パソコンび持っていない機能を広げることび 
でさます。 

周辺機器には、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、 
ス□ットにつなぐか付けで式のものと、パソコンのカバー 
を開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵ち式のをのびあ 
ります。 


本製品に接続して使ラことびでさる周辺機器には、おちに 
次のよラなちのびあります。 


【列付け方式のちの】 

• キーボード 

• フ□ッピーディスクドライブ 
• ディスプレイ 
• スキヤナ 

• 八ブ 
• モデム 

• テンキーパッド 

【内蔵方式のちの J 

• ;<モ|」 


• マウス 
• プリンタ 
• プ□ジェクタ 
• オーディオ機器 
(音楽プレイヤ） 

• フラッシュメモ U 
• 八ードディスク 
• トラックボール 


• バツテリ 


ホコ U びかなく、直射日光のあた5ない場所で作業を 
してください。 

極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないで 
<ださし、。 

静電気び発生しやすい環境（乾燥した場所やカーぺッ 
卜敷さの場所など）では作業をしないで< ださい。 
本書で説明している場所のネジし^がは、取りはずさな 
し、で < ださい。 

作業時に使用するドライバは、ネジの形、大ささに 
合つたをのを使用してください。 

本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポート 
は受け5れません。 

パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するとさ 
は、コネクタの上下や方向をあわせてください。 
ケーブルのコネクタに固定用ネジびある場合は、パソ 
コン本体のコネクタに接続した後、ケーブルびはずれ 
ないよラにネジを締めてください。 

パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、 
接続部分に無理な力を加えないで<ださい。 


]ネクタ雜劇こついて 
「付録2各インタフェースの仕様」 


①ドライパをインストールする 


周辺機器を使ラには、ドライバや専巧のアプ U ケーシヨン 
のインス I ルを巧います。ドライバはあ5かじめパソコ 
ンに用意されている場合と、周辺機器に添付のフ□ッピー 
ディスクや CD - R 日 M を使う場合びあります。 


周辺機器によっては、インタフェースなどの規格び異なる 
ことがあります。インタフェースとは、機器を接続すると 
さのケーブルやコネクタや端テ、ス□ットの形状などの規 
格のことです。 

購入される隙には、その周辺機器で何をしたいのか、目的 
をはっさりさせて、その目的にあった周辺機器をお選びく 
ださい。そして、本製品に対応しているかどラかを、その 
周辺機器のメーカに確認したラえで、ご購入くださし、。 

取り付け/取りはずしにあたって 

• 取0付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違いま 
す。本章の各節を読んでから作業をしてください。また 
その際には、次のことを守ってください。守5なかった 
場合、故障するおそれびあります。 

. ホットインヴーシヨンに対応していない周辺機器を接 
続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源 
コネクタか!5 AC アダプタのプラグを抜を、電源コー 
ドを電源コンセントか5はずし、バッテ U パックを取 
0はずしてから作業を行ってください。ホットイン 
ヴーシヨンとは、電源を入れた状態で機器の取0付け 
/取りはずしを行ラことです。 

• 適切な温度範囲内、湿度範囲内であってち、結露しな 
いよラに急激な温度変化をちえないでください。冬場 
は特にま意してください。 


【自動のに巧応（プラグアンドプレイ）している場合】 
Windows には、あ5かじめたくさんのドライバび用意さ 
れています。周辺機器を接続すると Windows がドライバ 
の有無をチェックし、対応したドライバび見つかると、自 
動的にインス t -ールを開始します。 

[新しい八ードウェアの検出ウィヴード]画面び表示された 
場含は、画面に従って操作してください。 



【自動的に巧応（プラグアンドプレイ）していない場合】 
[八ードウエアの追加ウィヴード]を起動するか、機器に付 
属の説明書を確認し、ドライバのインス I -ールやお要な設 
定を巧ってください。[八ードウエアの追加ウィザード] 

は、次のように起動します。 


①[コント□ールパネル]を開き、[プ U ンタとその他の 
ノ V — ドウエア]をクリックする 
® [関連項目]の[八ードウエアの追加]をクリックする 
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パソコンの動作をスムーズにずる 

-メモリの増設一 


A - ドディスクの大きさがデータの保存容量を決めるのに 
対し、^モ U 容量は八ードディスクからデータを取0出し、 
作業するエ U アの大ささに影響します。画像編集など、一 
度に大さなデータを扱ラ作業を行ラ場をは、メモ U 容量び 
大きいほラびスムーズに作業を行うことびできます。メモ 
リを増設して、快適なパソコンにしましょラ。 

増設メモ U ス□ットに増設メモ U を取0付けることができ 
ます。 

本製品には PC 2-4200 対応、 DDR 2 SDRAM 仕様の2 
つの増設;モ U ス□ット（ス□ット A とス□ット B ) びあ 
0ます。 

ご購入のモデルによって、あらかじめ取0付け5れている 
■^モ U の容量び異な0ます。 

メモ U び取0付け5れていないス□ットに別売0の増設方 
モ U を取り付けた0、取0付け5れている方モリを別売り 
の増設方モ U と付け換えることびできます。 

増設メモ U は、容量によって次の4タイプびあります。 

2 G 巨 : PAME 2004 
1 GB : PAME 1003 
已 12 MB : PAME 已123 
2己目 MB : PAME 2 己目3 

メモ U を 4 GB に増設しているとを、モデルやシステム構成 
によってはメモ U の一部をシステムび使用することがあり 
ます。 


操作にあたって 

• パソコン本体やメモリのコネクタに觸らないでくださし、 
コネクタにゴミや油び付着すると、メモ U び正常に使用 
でさな< な0ます。 

•増設メモ U を強<押した0、曲げた0、落とした0しな 
いで < ださい。 

• 増設メモ U は、コネクタに差し込む部分ではなく両端 
(切れ込みびある方）を持つよラにしてください。 

• スタンバイ/休止状態中に増設メモ U の取り付け/取り 
はずしを巧わないでください。スタンバイ/休止状態び 
無効になります。また、保をされていないデータは消失 
しまず。 

• ネジをはずず際は、ネジの種類に含ったドライバを使巧 
してください。 

• キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上 
にパソコン本体を置いて作業を行ってください。 


増設メモ U は、東芝製オプションを使用してください。それ 
政がの^モリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不 
安定になる場合びあります。仕様に合わない増設;モリを取 
0付けるとパソコン本体び起動せず、 Power む LED び次 
のように点滅します。 

-仕様に合わない増設^モ U び 
ス□ット A に取り付けられた場含： 

オレンジ2回点滅^緑1回点滅-^繰り返し 

-仕様に含わない増設メモ U び 
ス□ット巨に取り付け5れた場合： 

オレンジ]回点滅^緑2回点滅-^繰り返し 
-仕様に合わない増設^モ U び 
ス□ット A とス□ット B に取り付け5れた場合； 

オレンジ2回点滅^緑2回点滅-^繰り返し 

静電気口ぃて 


• 増設;><モ|」は、精密な電子部品のため静電気によって回 
寝不能な損傷を受けることびあります。人間の体はわず 
かなび5静電気を帯びていますので、増設メモ U を取り 
付ける前に静電気を逃びしてから作業を行ってください。 
手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電 
気を防ぐことびでさます。 


1取り付け/巧りはずし^^^^^^^ 

1 データを保巧し、 Windows を終了させて電源を 
切る 

電源の切りかた「1章2-①電源を切る」 

2 パソコン本体に接続されている AC アダプタと 
ケーブル類をはずず 

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、 

バッテリパックを取りはずず 

バッテ I 」パックの取りはずし 

「日章1-®バッテ U パックを交換する」 
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A 警告 


• 本夕中で説明されている部分 urn は絶対に分解しないこと 
内部には高電圧部分び数を<あり、万一触ると、感電 
ややけどのおそれびあります。 


A ま意 


•ステープル、ク U ップなどの金属や、コーヒーなどの 
液体を機器内部に入れないこと 
火災、感電の原因となりまず。万一、機器內部に入っ 
た場合は、バッテ U を取りはずし、電源を入れずに、 
お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに 
点検を依頼してください。 

• 増設メモ U の取り付け/取りはずしは、必ず電源を切 
り、 AC アダプタのプラグを抜き、バッテ U パックを 
取りはずしてか5作業を行ラこと 
電源を入れたまま取0付け/取りはずしを行ラと感 
電、故障のおそれびありまず。 

• 電源を切った直後に増設メモ U の取り付け/取りはず 
しを行わないこと 

内部び高温になっており、やけどのおそれびあ0ま 
す。電源を切った後30分政上たってから巧ってくだ 
さい。 



周辺機器を使って機能を広げよラ 



















4 増設メモリカバーのネジ 2 本をゆるめ①、力 
バーを はずず② 



本体内部に異物び入5ないよ5にしてください。 

5 増設メモリを取り付け、または取りはずず 


• 取0巧け 

増設メモ I 」を増設メモ I 」ス□ットのコネクタに斜め 
に挿入し⑦、固定ずるまで増設メモ I 」を倒す② 



ス□ット A 
ス□ット己 


増設^モ U の切れ込みを、増設^モ U ス□ットのコ 
ネクタのツ^に含わせて、しっかり差し込みます。 
フックびかかりにくいときは、ペン先などで広げて 
<ださい。 

このとさ、増設メモ U の両端（切れ込みび入ってい 
る部分）を持って差し込むようにしてください。 

• 取りはずし 

増設メモ U を固定している左ちのフックをペン先な 
どで開き①、増設^モ U をパソコン本体か5取りは 
ずす® 



斜めに持ち上びった増設^モ U を引き抜きまず。 

6 増設メモリカバーをつけ①、手順4でゆるめた 
ネジ2本をしめる② 



増設;モ U カバーび浮いていないことを確認してくだ 
さい。 


7 バッテリパックを取り付ける 

ルジテ u パックの取り付け 

「日章1-®バッテ U パックを交換する」 

パソコン本体の電源を入れると総メモ U 容量び自動的に認 
識されます。総^モリ容量び正しいか確認してください。 

メモリ容動確認について 
「本節2方モ U 容量を確認する」 

2 メモ IJ 容量を確認ずる 

^モ U 容量は「東芝 PC 診断ツール」で確認ずることびで 
さます。 

【確認方法】 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一[ユーティ U ティ] 一 [ PC 診断ツール]をクリック 
する 

©[基本情報]タブの[物理^モリ]の数値を確認ずる 
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US 巳が応機器を使う 

bs 日対応機器は、電源を入れたままの取0付け/取りはず 

しびでき、プラグアンドプレイに対応しています。 

US 巨対応機器には次のよラなちのびあります。 

• US 目対応マウス • USB 対応プリンタ 

• US 目対応スキャナ •US 巨フラッシュ方モ U など 

本製品の USB コネクタには USB2.0 対応機器と USB1.1 

対応機器を取り付けることびできます。 USB 対応機器の詳 

細については、 『USB 対応機器に付属の説明書』を確認し 

てください。 

操作にあたって 

• 電源供給を必要とする US 目対応機器を接続する場合は、 
US 目対応機器の電源を入れてか5パソコン本体に接続し 
て < ださい。 

• US 目対応機器を使用するには、システム（日 S)、 および 
機器巧ドライバの対応び必要です。 

• すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。 
したびってすべての US 巨対応機器の動作は保罰できま 
せん。 

• US 目対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態 
にすると、復帰後 USB 対応機器び使巧でさない場合び 
あ0ます。その場合は、 US 目対応機器を接続し直すか、 
パソコンを再起動してください。 


1取り付け 

1 USB ケーブルのプラグを USB 対応機器に差し 
込む 

この手順が必要ない機器ちあります。 USB 対応機器に 
ついての詳細は、 『USB 対応機器に付属の説明書』を 
確認してください。 

2 USB ケーブルのもう一方のプラグをパソコン本 
体の USB コネクタに差し込む 

プラグの向さを確認して差し込んでください。 

【左側面】 



[ ち側面】 



取りはずす前に確認しよう 

• 取りはずすときは、 US 巨対応機器をアプ U ケーションや 
システムで使巧していないことを確認してくださし、。 

• US 巨フラッシュ方モ U や MO ドライブなど、記憶装置の 
US 巨対応機器を取0はずす場をは、データび消失するお 
それびあるため、必ず使巧停止の手順を行ってください。 


1 USB 対応機器の使用を停止ずる 

① 通知領域の[八ードウ王アのま全な取0外し]アイ 
コン （i を）をク U ックする 

② 表示されにメニュー占、！5 [XXXX (取りはずす 
US 日対応機器）を安全に取り外します]をク1」ッ 
クする 

③ r 安全に取り外ずことびでさます」のメッセージび 
表示されに6、[閉じる]ボタン ( X ')をク U ッ 
クする 

* 通知領域にこのアイコンび表示されない USB 対応機器は、 
手順 1 の ①〜③ はお要ありません。 

2 バソコン本体と USB 対応機器に差し&んである 
USB ケーブルを巧く 



周辺機器を使って機能を広げよラ 
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パソコンの画面を 
か部ディスプレイに巧ず 


-か部ディスプレイの接続一 


RG 目コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに 
Windows のデスクトップ画面を表示させることびでをま 
す。 



ぶ3 メモ 

• 使用可能なが部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイ 
で設定している解像度により異なります。解像度にあつ 
たが部ディスプレイを接続してください。 


2表示を切り替える 

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示ち法びあり 
ます。 

表示方法は、表示装置の切0誓えを行ラことで変更でさま 
す。 


[ 本体液晶ディスプレイだけに表示/外部ディスプレイだけに表示] 
いずれかの表示装置にのみ、デスクトップ画面を表示しま 
す。 



【本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイの同時表示】 
• クローン表示 

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示しま 
す。 



• 拡張表 TF 

2つの表示装置を]つの大きなデスクトップ画面として 
使用（拡張表示）します。 


1パソコンに接続ずる 

が部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接 
続してください。 

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグを RGB コ 
ネクタに差し込む 



2 が部ディスプレイの電源を入れてか6、パソコ 
ン本体の電源を入れる 

外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入 
れると、本体は自動的にそのが部ディスプレイを認識 
します。 



外部ディスプレイに表示するには次の設定を巧ってくださ 
い。設定を巧わないと、外部ディスプレイには表示されま 
せん。 


「東芝省電力」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプ 
レイの表示び消えた場含、キーあるいはタッチパッドの操 
作により表示び復帰します。また、スタンバイに設定して 
ある場合は、電源スイッチをスライドしてください。 

表示び復帰するまで10秒前後かかることびありまずび、 
故障ではありません。 

ぶるメモ 

• 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示さ 
せる場含は、外部ディスプレイ/本体液晶ディスプレイ 
とを本体液晶ディスプレイの色数/解儘度で表示されま 
す。 
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4 パソコンの画面を外部ディスプレイに映ず 


方法！ 一 [画面のプ□パティ]で設定ずる 


I !スタート] 
クずる 


[コント□ールパネル]をクリツ 


2 [をデスクトップの表示とテーマ]をクリック 
ずる 

3 [み画卸をクリックずる 

[画面のプ□パティ]画面び表示されます。 

4 [設定]タブで[詳細設定]ボタンをクリックず 
る 

5 [ Intel ( R ) Graphics Media Accelerator 
Driver for Mobile ] タブで[グラフィックプロ 
パティ]ボタンをクリックずる 

6 画面左側の[ディスプレイデバイス]をクリッ 
クし、表示ずる装置を還択ずる 


(表示例） 

チェック（で ） びついている項目び現在の表示装置 
です。 

• 本体液晶ディスプレイだけに表示 

[ノートブック]をク U ックしてくださし、。 

• 列部ディスプレイだけに表ち 

[ PC モニタ]をク U ックしてください。 

• ク□—ン表示 

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示 
します。 

© [ Intel ( R ) デュアル-ディスプレイ-ク日ーン] 
をク IJ ックする 
③表示に含わせた設定をずる 


項目 

プライマリ 

セカンダリ 

デバイス 

デバイス 

本体液晶ディスプレイ 
とが部ディスプレイで 
ク〇—ン表术 

ノート 

ブック 

PC モニタ 


拡張表示 

2 つの 表示装置を] つの 大きなデスクトップ画面と 
して使用でをます。 

本体液晶ディスプレイとが部液晶ディスプレイの両 
ちにク□-ン表示しているとき、[画面のプ□パ 
ティ]か5拡張表示を設定でさない場合びありま 
す。そのときは、を TRL )+(^ LT ) 十 〔 F 1 到キーを押 
して設定画面を表示し、次のように操作します。 


①け広張デスクトップ]をクリックする 
® 表示に含わせた設定をする 


項目 

プライ7リ 

セカンダリ 

デバイス 

デバイス 

本体液晶ディスプレイ 
とが部ディスプレイで 
拡張表示 

ノート 

ブック 

PC モニタ 


るメモ 

• 本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイをク□ーン表 
示または拡張表示に設定する隙に、外部ディスプレイに 
ノイズび発生した場合は、外部ディスプレイの解像度、 

色数、リフレッシュレートを下げてご使巧くださし、。 
設定は、ク□ーン表示または拡張表示に設定したあと、 
[ディスプレイ設定]をク U ックし、表示される画面で行 
いまず。 

7 [0 K ] ボタンをクリックずる 

次の画面び表示されます。 


8 [0 K ] ボタンをクリックずる 

9 [0 K ] ボタンをクリックずる 

[画面のプ□パティ]画面でにのボタンをク 
U ックずる 

• メッセージについて 

設定の途中で、巧のメッセージび表おされた場合 
は、 [0 K ] または[はい]ボタンをク I 」ックしてく 
ださい。 

-[システム設定の変更]画面 


f\ コントロづレ,たむレで' このディスプレイアダブ々を[モニタ]ぺージのじめモ 

-Li ニタで表モでさな !• 巧ードそ睦す]設定のが度ぞ董!^する’£‘罢び面^ます。 

こので]田王 glRL ■たモードを正宙 I こな!巧させるためIこ|£|罢です- W 下の手相に 
巧って自0的にで更でをます。 

巧定ぞ史ぞするにけ • に W ぞ进巧します，元の致定に戻すに玉I【キ*ン&レ] 

す。 

I or I キ*ンむレI 

[ディスプレイ設定]画面 

• , .d II押；，，-I 1.5 ■ミ*，5町壬3 ,5明I 1«叫け *111 壬3 =け-画面力巧らつに畑あ!巧す。 
、</ 押 •5'5っ正I ,5明-11*,巧〇けド|1巧自巧81|モ r.lSl BM 壬3 

I : 0 K 1 f でン e ル I 


[ディスプレイ設定の確認]画面 


デスクトッブ石.靖旋されました。この設定を去机ますか？ 

[] ほ[.. V ぴ)]|^ル、そ ( N ) 」 


み 

巧がまに元な慰®こ戻ります 


デスクトッブ13巧設定されました。現なの設定を巧巧しますか？ 

15杖 W 内に巧答びなし1巧を、この更'ちは自的的にキャン12ルされ 
ます。 

H …— 0 K ；| _キャン t ル_ I 


解。 

f デイス：?レイデ"イス 


シンヴルデイスブレイ 


7ルずデイスブレイ 


I化1(巧たアル.デイブライのデパイス ■ 

" レィ.。□-ン I 回 I 

^BSS^I ^獅デスウト•ノブだカン9リデバイス I 

r …… 巧 I 


イスブレイ設定の g 受 


ブレイ設定 


システムまをめ巧左 


デイスブレイ巧定 
色«正 


’スクトウブままの宙置 



周辺機器を使って機能を広げよラ 
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I ち法 2- ぞ丙) +@ キーを 使ラ_ 

( pN つキーを押したまま fFg ) キーを押ずと、表示装置を選択 
する画面び表示されます。カーソルは現在の表示装置を示 
しています。 fN ) キーを押したまま ( FS ) キーを押すたびに、 
カーソルび移動します。表示する装置にカーソルび移動し 
たら、 キーをはなすと表示装置び切り誓わります。 
•表示装置を LCD (本体液晶ディスプレイ）に戻す方法 
現在の表示装置び LCD (本体液晶ディスプレイ）し^がに 
設定されている場含、表示装置を LCD に戻ずことびでき 
まず。表示装置を選択ずる画面び表示されていない状態 
で、し FN )+@ キーを3秒上巧し続けてください。 

表示装置に何を表示されず、選択する画面び表示されて 
いるか確認でをない場合は、いったんキーボードか5指 
をはなしてか5、已 1 キーを3秒!^^上巧し続けて 
<ださい。 

【表示装置を選択ずる 画面】 




• LCD ... 本体液晶ディスプレイだけに表示 

• LCD 1 / CRT 1 ....... 本体液晶ディスプレイとが部ディス 

プレイに同時表示 

• CRT . 外部ディスプレイだけに表示 


外部ディスプレイを接続している/ 
していないに関わらず、が部ディス 
プレイだけに表示されます。 

本体液晶ディスプレイには何を表示 
されません。 

• LCD 1 / CRT 2....... 本体液晶ディスプレイとが部ディス 

プレイに拡張表示 

本体;'夜晶ディスプレイびプライマ I 」 

モニタにな0ます。 


【ボタンの機能を変更する】 

東芝プレゼンテーシヨンボタンを押したときの動作は、「東 
芝コント□ール」で変更できます。 

①[スタート]一[コント□ールパネル]をクリックする 
® [给プ U ンタとその他の八ードウエア]をクリックする 
③[東芝コント□ー ル]をク U ックする 
® 東芝プレゼンテーションボタンに割り当てる機能を選択 
する 



パソコンの画面を外部ディスプレイに映すには、次の項 
目から選択してくださし''。ク□ーン表示または拡張表示 
び選択できます。ク□ーン表示は解像度ごとに項目び用 
意されていますので、使用する環境に応じて選択してく 
ださい。 

♦プレゼンテーシヨン（拡張表示） 

•プレゼンテーシヨン（ク□-ン表示800 X 600) 
•プレゼンテーシヨン（ク□—ン表示 1024 x 768) 
•プレゼンテーシヨン（ク□—ン表示128日 X 102 4) 
•プレゼンテーシヨン（ク□ーン表示 1600 x 1200) 

⑤[日 K ] ボタンをク U ックする 


• 拡張表示でプライマ U モニタを切り替える方法 

現在の表示装置び拡張表示に設定されている場含、プラ 
イマリモニタ、セカンダ U モニタを切り誓えるアイコン 
び表示されます。 

プライマ U モニタ、セカンダ U モニタを切0誓えるアイ 
コンにカーソルび移動したら、 〔 FN ) キーをはなずと表示装 
置び切り誓わります。 

複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り誓 
えるときは [ Windows の□グオフ]画面で[□グオフ] 

を選択して切り誓えてください。[ユーザーの切り誓え]で 
切り誓えた場含は、巧夕已)キーで表示装置を切 り替えら 
れません。 

，ち法3-東芝プレゼンテーションボタンを使う 

東芝プレゼンテーションボタンを押すと、本体液晶ディス 
プレイとが部ディスプレイの同時表示に切り誓えることび 
でさます。 

外部ディスプレイを接続し、パソコン本体に電源を入れて 
か！5、次の手順を行ってください。 


ぶ3 メモ 

• 東芝プレゼンテーションボタンを使用した媛に、@)+ 
—を押して本体液晶ディスプレイとが部ディスプ 
レイの同時表示に切り誓えると、東芝プレゼンテーショ 
ンボタンの設定と同じ解儘度で表示されます。 

• 本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイに、1日 24 X 
7目8ドットまたは8日日 X 目0日ドットの解像度でク 
□-ン表示した場含、ご購入時の状態では、デスクトップ 
画面び本体液晶ディスプレイの画面全体に拡大して表示 
されます。デスクトップ画面を本体液晶ディスプレイの 
中央に表示したい場含は、 （ pTRL ) 十し ALTHfF ]1) キー 
を押すと切0誓えることびでさます。 

3表をにごいて 

外部ディスプレイに表示する場含、表示位置や表示幅など 

び正常に表示されない場含びあります。この場合は、外部 

ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。 

4パソコンか5取 D はずず 


スイッチ/ボタン□ックを解除し、東芝プレゼ 
ン テーシヨン ボタンを巧ず 

ご購入時の状態では、] 024 X 7目8ドットの解像度 
でク□ーン表示しまず。 

もラ]度、東芝プレゼンテーションボタンを巧すと、 
本体液晶ディスプレイだけの表示に戻ります。 


1 パソコン本体の電源を切ってか S 、 が部ディス 
プレイの電源を切る 

2 RGB コネクタか S ケーブルを巧く 
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③ヘッドホンをほう 



インターネットチャットや 
音声ソフトを使う 

- 7イク□ホンやへッドホンの接続一 

本製品には、マイク□ホンやへッドホンを接続でさまず。 
マイク□ホンやヘッドホンを使5と、音声ソフトや音声を 
使ったチャットを行ラことびできます。 


①マイク□ホンをほ5 


マイク入力端テには、マイク□ホンを接続できます。本製 
品にはサウンド機能び巧蔵されています。 

サウンド機能について「3章巨サウンド機能」 

1使用でをるマイク□ホン 

本製品で使用でさるマイク□ホンは次のとお0です。 

モノラ J レマイクのみ使用できます。 
プラグは3.已 mm 巧3極ミニ 
ジャックタイプび使用でさます。 




3.巳 mm ゆ2極ミニジャックタ 
イプのマイク□ホンでちマイク 
□ホン本体にバッテ U などを内 
蔵し、電源供給を必要としない 
マイク□ホンであれば使巧でさ 
まず。 


音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプ U ケー 
シヨンの取り扱い元び推奨するマイク□ホンを使用してく 
ださし、。 

2接続する 

1マイク□ホンのプラグをマイク入力端テに差し 
&む 



へッドホン出力端子にへッドホンを接続ずると、音楽や音 
青を聞 < ことびでさます。 

へッドホンのプラグは、 3.5 mm ゆステレオ5ニジャック 
タイプを使用してくださし、。 




操作にあたって 


次のよラな場合にはへッドホンを使用しないでください。 
雑音び発生ずる場合びあります。 

-パソコン本体の電源を入れる/切るとき 
-ヘッドホンの取0付け/取りはずしをずるとさ 


本製品にはヴウンド機能び内蔵されています。 

へッドホンの音量はデジタルボリューム、または Windows 
のボ U ュームコント□ールで調節して < ださし、。 

ボリューム]ント□-ルは、次のように操作して起動します。 
①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ] 
一[エンターテイメント]一[ボリュームコントロール] 
をク U ックする 

1接続ずる 

1へッドホンのプラグをへッドホン出力端子に差 
し&む 



取りはずすとさは、へッドホン出力端子か5ヘッドホ 
ンのプラグを巧をます。 


取りはずすときは、マイク入力端テか5マイク□ホン 
のプラグを巧さます。 
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PC 力ードを使う 

目的に合わせた PC 力ードを使うことにより、ノくソコンの 
機能び大さ < 広び0ます。 

PC 力ードには、次のよラなちのびあります。 

• データ通信カード （PHS、 携帯電話） 

• フラッシュ^モ U カード巧アダプタカード 
• 外付け八ードディスクドライブ、 

CD/DVD ドライブ巧アダプタカード など 


③ PC 力ードをほう 


PC 力ードを使う場合、パソコン本体の PC 力ードス□ッ 
に PC カードを取0付けてください。 

1取り付け 

1 PC カードにケーブルを付ける 



① PC 力ードをほうお1 


本製品は、 PC Card Standard 準拠の TYPE n 対応の 
カード （Card 目 us 対応カードを含む）を使用でをます。 

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りは 
ずし（ホットインヴーション）に対応しているので便利で 
す。 

使用している PC 力ードびホットインサーションに対応し 
ているかどラかなど、詳しい使いかたについては 『PC 力一 
ドに付属の説明書』 を確認してくださし、。 


操作にあたって 

• ホツトインサーシヨンに対応していない PC カードを使 
用ずる場合は、おずパソコン本体の電源を切ってか5取 
り付け/取りはずしを行ってください。 

• PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるも 
のびあります。 PC カードを取0はずす隙に、 PC カード 
び熱い場合は、少し時間をおき、冷めてから PC カード 
を取りはずしてください。 

• PC カードの使用停止は必ず巧ってください。使用停止 
せずに PC カードを取りはずすとシステムび回復不能な 
影響を受ける場合びあります。 



SCSI カードなど、ケーブルの接続び必要なとさに巧 
し、ます。 


2 PC 力ードの表裏を確認し、表を上にして挿入ずる 



カードは無理な力を加えず、静かにカードび輿に突さ 
当たるまで巧してください。をちんと輿まで差し込ま 
れていない場含、 PC カードを使用でさない、または 
PC カードび壊れる場合びあります。 

カードを接続した後、カードび使用でさるよラに設定 
されているか確認してください。 
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6 PC カードを使ラ 


2取りはずし 


取りはずす前に確認しよう 

• 取0はずすとさは、 PC カードをアプ U ケーシヨンやシ 
ステムで使巧していないことを確認してください。 


1 PC カードの使用を停止ずる 

①通知領域の[八ードウエアの安全な取り外し]アイ 
コン（を）をクリックする 
©表示された^ニューか5 [XXXX (取0はずす PC 
カード）を安全に取りかします]をク U ックする 
感「安全に取りかすことびできます」の;メッセージが 
表示されたら、[閉じる]ボタン （ X ) をクリッ 
クする 

2 イジェクトボタンを2回巧ず 



1回押すとイジェクトボタンが出て<るので、をラ] 
度カチッと音びするまで押してくださし、。 

カードび奥まで差し込まれていない場合、イジェクト 
ボタンが出てこないことびあります。力ードを奧まで 
押し込んでから、をラー度イジェクトボタンを押して 
<ださい。 

カードびかし出てさます。 

3 カードをしっかりとつかみ、 抜< 



カードを抜<とさはケーブルを引っ張5ないでくださ 
し、故障するおそれびあります。 

熱くないことを確認してから行ってください。 

4 イジェクトボタンを巧ず 

イジェクトボタンび収納されていない場合は、イジェ 
クトボタンを巧して収納します。 




周辺機器を使って機能を広げよラ 


が 








6 章 


バッテリ駆動で巧う 

^<rT< ^ 


パソコンをモバイル使用ずる際に大事なな在である 
バッテリは、使いかたによっては長持ちさせること 
がでさまず。 

ここでは、充電や巧電量の確認など、バッテリを使 
用ずるにあたっての取り扱い方まや各設定について 
説明しています。 


1バッテリについて 
2省電力の設定をずる 
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バッテリについて 

パソ]ン本体には、バッテリパックが取り付け5れています。 
バッテリパックの種類は、ご購入のモデルによって異なり 
ます。 

• バッテ U パック • 大容量バッテ I 」パック 

バッテリを充電して、バッテ U 駆動 （ AC ァダプタを接続し 
ない状態）で使ラことびでさます。 

本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電し 
てか5使用してください。 

バッテ U 駆動で使ラ場合は、あ5かじめ AC ァダプタを接 
続してバッテリパックの充電を完了（フル充電）させるか、 
フ J レ充電したノ（ッテリパックを取り付けてください。 

『安むしてお使いいただくために』に、バッテ U パックを使 
巧するとをの重要事項び記述されています。バッテ U 駆動 
で使ラ場含は、あ5かじめその記述をよく読み、必ず指示 
を守ってください。 



• バッテ U パックの取り付け/取りはずしをする場合は、 
必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてか5作業 
を巧って<ださい。スタンバイを実行している場含は、 
バッテ U パックの取りはずしをしなし、でくださし )。子一 
夕び消失します。 

• 電極に手を触れないで<ださい。故障の原因になります。 



• バッテ U 駆動で使用しているとさは、バッテ U の残量に 
十分ま意してください。 

バッテ U を使いきってしまラと、スタンバイび効かなく 
な0、電源び切れて、メモ U に記憶されていた内容はす 
ベて消えまず。また、時計用バッテ U を使いさってしま 
うと、時刻や日付に誤差び生じます。このような場合は、 
AC アダプタを接続してバッテ U と時計用バッテリを充 
電して < ださい。 


么を険 


• バッテ U バックは、必ず本製品に付属の製品を使用す 
ること 

寿命などで交換する場含は、次のいずれかの東芝製 
バッテ1」をお買い求めください。 

•バッテ1」パック （ PA 巨 AS 日 94) 

•大容量バッテ U パック （ PABAS 日9己） 

指定政がの製品は、電圧や端テの極性び異なっている 
ことびあるため火災-破裂-発熱のおそれびあ0ます。 
• バッテ U パックを分解-改造しないこと 

分解-改造すると、乂災•破裂-発熱の原因となりま 
す。指定し U がの製品や、分解•改造したちのは、安全 
性や製品に関する保証はできません。 


A 警告 


• 別売りのバッテ U パックをお買い上げ後、初めて使用 
ずる場合にヴビ、異臭、発熱などの異常があると思わ 
れるとさは使用しないこと 

お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに 
点検を依頼してください。 


A ま意 


•バッテ U パックの充電温度範囲内（己〜3目で）で充 
電すること 

充電温度範囲内で充電しないと、液ちれや発熱、性能 
や寿命び低下ずるおそれびありまず。 


D パッテリ巧電■を確認する 


バッテ U 駆動で使ラ場合、バッテリの充電量び減つて作業 
を中断したりしないよラ、バッテリの充電量を確認してお 
く必要びあります。 

1 Battery l_ED で確認ずる ^^^^^^^^^^ 

AC アダプタを使用している場合、目 attery a LED び点 
に[しまず。 

♦I のに I 0 saf ((f) 



Battery G LED は次の巧態を示していまず。 


緑 

ホ雨たマ 
凡巧兀 J 

オレンジ 

充電中 

オレンジの点滅 

充電び必要 

バッテリの充電について 
「本節霞バッテ U を充電する」 

消灯 

-バッテ U び接続されていない 
- AC アダプタび接続されていない 
- バッテ U 異常 

異常の場含は、購入店または近<の保 
守ヴービスに連絡してください。 
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1 バツテリについて 


1巧訪法^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1 バソコン本体に AC アダプタを接続し、電源 
コードのプラグをコンセントに差し込む 

□C IN =»-| LED び緑色に点口して日 attery □ LED 
びオレンジ色に点灯すると、充電び開始されます。 

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源 
の ON / OFF にかかね5ずフル充電になるまで充電さ 
れます。 

2 Battery CD LED が緑色になるまで充電ずる 

バッテ I 」の充電中は日 attery 〇 LED びオレンジ色に 
点灯します。 

DC IN LED び消灯している場合は、電源び供給さ 

れていません。 AC アダプタ、電源コードの接続を確 
語してくださし、。 

ぶるメモ 

• パソコン本体を長時間ご使巧にな日ないときは、電源 
コードの電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

【充電完了までの時間*1】 

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、 
また使用環境によって異な0ます。 

周囲の温度び低いとさ、バッテ U パックの温度び高<なっ 
ているとき、周辺機器を取り付けている場合は、この時間 
よりち長くかかることがあ0ます。 

【 バッテ U の駆動時間り】 

パッテ U 駆動時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、 
また使用環境によって異な0ます。 

[ バッテ U を節約する】 

バッテリを節約して、本製品をノ（ッテ U 駆動で長時間使用 
するには、次の方法びあります。 

• こまめに休止状態にする 

「1章 3- @休止状態」 

♦入力しないとさは、ディスプレイを閉じておく 
「1章3-感 

簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」 

• 省電力のプ□ファイルを設定する 

「本章2省電力の設定をする」 

夺]詳細は、別紙の 『dynabook SS SX シリーズをお使いのかた 
へ』または 『dynabook SS S30 シリーズをお使いのかたへ』 
を参照して < ださい。 


充電ち法とフル充電になるまでの充電時間について説明し 
ます。 

操個こあたって 

• バッテリパックの温度び極端に高いまたは低いと、正常 
に充電されないことびあります。バッテリは已〜3已で 
の室温で充電してください。 


2通知領域の[省電力]アイコンで確認ずる 

通知領域の[省電力]アイコン （ BB ) の上にポインタを 
置くと、バッテ U 充電量が表示されます。 

このときバッテ U 充電量 L 处がにわ、現在使用しているプロ 
ファイル名や、使用している電源の種類び表示されます。 

I 現をのをおがお rr 而子の 

パッテリの巧容量: XX % 

，プ□ファイル:ノーマル_ 


省電力設赶こっぃて 
「本章2省電力の設定をする」 

3バッテリ巧電量が減少したとを — 

電源び入っている状態でノ くッテ U の充電量びかなくなると、 
次のように警告します。 

• 巨 attery 〇 LED びオレンジ色に点滅ずる（バッテリの 
残量び少ないことを示しています） 

• バッテ U のアラームび動作する 

「東芝省電力」の[アクション設定]タブの[アラーム設 
定]で設定すると、バッテ U の残量びみなくなったこと 
を通知したり、自動的に対処する動作を巧います。 

上記のよラな警告び起こった場含はただちに次のいずれか 
の方まで対処して < ださし、。 

①パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する 
③電源を切ってか5、フル充電のバッテリパックと取り換 
文る 

購入時は休止状態び設定されています。バッテ U 減少の警 
告び起こってち何を対処しなかった場含、パソコン本体は 
自動的に休止状態になり、電源を切ります。 

長時間使用しないでバッテリび自然に放電しきってしまっ 
たときは、警告音も鳴!5ず 、 Battery a LED でも放電し 
きったことを知ることはできません。長時間使巧しなかっ 
たときは、充電してから使用してください。 

I 時計用バッテ IJ _ 

本製品には、取りはずしびでさるバッテ U パックの他に、 
内蔵時計を動かすための時計用ノいッテ U び内蔵されていま 
す。 

時計用バッテ U の充電は、 AC アダプタを接続し電源を入れ 
ているとさ（電源日 N 時）に行われますので、普通に使用 
しているときは、あまり意識する必要はありません。ただ 
し、あまり充電されていない場合、時計び止まったり、遅 
れた〇することびあ0ます。 

時計用バッテ U び切れていると、時間の再設定をラなびす 


Warnin 旨（警告） ；>< ツセ ージび出ます。 


【充電完了までの時間】 


状態 

時計用バッテ U 

電源日 N (Power (1) LED び緑色に点虹） 

8時間 


実隙には充電完了まで待たなくてち使用でさます。また、 
充電状態を知ることはできません。 


^バッテリを巧電する 



















【使って いないときの充電保持時間* 1 】 

パソコン本体を使わないで放置していてち、バッテ U 充電 
量はかしずつ減っていをます。バッテ U の保持時間は、放 
置環境などによって異な0ます。 

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場含の目安に 
して < ださし、。 

*1 詳細は、別紙の 『dynabaokSS SX シ U - ズをお使いのかた 
へ』または 『dynabDOkSS S 30 シリーズをお使いのかたへ』 
を参照して < ださい。 

スタンバイを実行した場を、放電しきるまでの時間び非常 
に短いため、バッテ U 駆動時は休止状態にすることをおす 
すめします。 


③バッテリの巧態を該助する 


バッテリパックは、消耗品です。 

バッテリパックは、使用環境や使巧頻度によつてバッテ U 
充電能力び低下するため、バッテ U 駆動時間び正し<表示 
できなくなる場合びあります。 r 東芝バッテリチェッカー」 
では、バッテ U 駆動時間の補正や、現在のバッテ U の『充 
電能力』を診断してバッテリパックを交換する目安をお知 
5せします。 


キバッテリ診断には数時間かかります。 

1「ま泛バッテリチェッカ ー J のインストール方 ミ 去^^^ ■ 

r 東芝バッテ U チェッカー」はご購入時の状態ではインス 
I -ールされていません。次の手順でインストールしてくだ 
さい。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプリ 
ケーシヨンの再インス!-―ル]をク U ックする 

2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

3 [ま泛ユーティリティ]タブをクリックずる 

4 画面左側の[東ミバッテリチ；！:ッカー]をク 
リックし、 [ r 東芝バッテリチェッカー」のセッ 
トアップ]をクリックずる 

5 画面の指示に従ってインス!ルずる 

[ファイルのダウン□-ド]画面び表示された場含は、 
[実行]ボタンをクリックしてください。 

2診断方法 

r 東芝バッテ U チェッカー」の診断方法は、次のとおりです。 



• バッテ U の充電能力の診断は、接続されているバッテ U 
に対し、満充電になるまで充電をした後、完全放電を行 
います。そのため診断び終了ずるまで数時間かか0ます。 
その間はパソコンを使用しないでください。 

•診断は、パソ]ン本体に、診断したいバッテリパックを 
装着した状態で実行してください。 

バッテ I 」パックの取り付け 

「本節 ® バッテ U パックを交換する」 


•診断前に、 AC アダプタを接続し、診断中は AC アダプ 
夕、およびバツテ U を抜かないでください。 

• 診断中は、ディスプレイを閉じないでください。 

•診断中は、キーボードやマウスに触れたり、操作しない 
で < ださし、。 

• 診断懐は、バッテ U び放電された状態になっているので、 
バッテ U を利用する前に必ず充電を巧ってください。 


1 [スタート]^ [ずべてのプログラム]^ 

[ TOSHIBA ] -[ユーティリティ]一[バッテ 
リチェッカー]をクリックずる 

「東芝バッテ U チェッカー」び起動しまず。 


2 [診断開始]をクリックずる 

このとき、[診断終了後、自動的にシャットダウンを行 
う]をチェックすると、診断び終了したあと、自動的 
にパソコンの電源を切ります。「東芝バッテ U チェッ 
カー」を起動すると診断結果の確認びできます。 
r 診断を始める前に必ずお読み<ださい」の内容をご確 
認ください。 


•標準バッテ U 搭載時 



(表示例) 


• 標準バッテリ+オプションバッテリ搭載時 



(表示例) 


• 診断前に、他のアプ U ケーシヨンはずべて終了してくだ 
さい。 
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1 バツテリについて 


【診断中】 

診断中は、次の画面び表示されます。 



(表示例) 


診断び終了すると、メッセージび表示されます。 

3 [0 K ] ボタンをクリックずる 


東ちパクテリチ；！:クカー 




離 M る激た。 


• 標準バッテリ+オプションバッテリ搭載時 



(表示例) 


3パッテ IJ の消耗を抑えるには 

•] 力月 ULL の長期間パソコンを使わない場合は、パソコ 
ン本体か5バッテリパック封まずして、風通しの良い涼 
しい場所に保管してください。 

•パソコン本体の電源を切った状態で充電してください。 

* バッテ U チェッカーを頻繁に使巧するとバッテ U び消耗する原因 
になります。 


部 — ^ 

I (表示例) 


診断終了後、測定結果び表示されます。次の内容を 
バッテ U 状態の目安としてください。 

良好：バッテリ充電能力は良好です。 

普通：バッテリ充電能力容量びかし低下していますび、 
まだ使巧でさます。 

低下：バッテリ充電能力び半分政下になっています。 
そろそろ交換をおすすめします。 


[ 測定結果表示】 
♦標準パッテ U 搭載時 



(表示例) 


④パッテリパックを交換ずる 


バッテ U パックの交換方法を説明します。 

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、必ず 
電源を切り、電源コードのプラグを抜いてか5作業を行つ 
て < ださい。 

ぶるメモ 

• キズや破損を防ぐた奴、布などを敷いた安定した台の上 
にパソコン本体を置いて作業を行ってください。 



パ’ 

'ッ 

U 

駆 

動 

で 

使 

ラ 


1取りはずし/取り巧け 

1 データを保巧し、 Windows を終了させて電源を 
切る 

2 パソコン本体か SAC アダプタと周辺機器の 
ケーブル類をはずず 

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返ず 
4 バッテリま全□ックを矢印のち向に引く 

バツテ1」 . UU —スラツチびスライドでさるよラにな 
りまず。 
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5 バッテリ-リリースラッチをスライドしなび5 
①、バッテリパックを取りはずず② 

【バッテ IJ パック】 




b 交換ずるバッテリパックを、「カチッ」と音がず 
るまで静かに差し&む 

新しいあるいは充電 した) (ッテ I 」バックを、バッテ 
U • IJU — スラツチび自動的にスライドして、カチッ 
とい5音びするまで注意して差し込んでください。 


【バ’ツテ IJ 八’ツク】 



[ 大容量バッテ IJ バック】 
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1 東芝省電力の起圓ちま 

1[コント□-ルバネル]を開を、[ミクバフォー 
マンスとメンテナンス]をクリックずる 

2 [ db ま芝省電力]をクリックずる 

[東芝省電力のプ□バティ]画面び表おされます。 


1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アブ 
リケーシヨンの再インストール]をクリックず 
る 

2 [セットアップ画面へ]をク U ックずる 

3 [ま泛ユーティリティ]タブをクリックずる 

4画面を側の[ま芝ピークシフトコント□-ル] 

をクリックし、 [ r ま芝ピークシフトコント □- 
ル」のセットアップ]をクリックずる 


(表示例） 

巧いかたについては、ヘルプをご覧ください。 

I ヘルプの起動ちを_ 

1「ま芝省電力」を起動を、画面ち上の0をク 
U ックする 

ポインタびが?に変わります。 

2画面上の知りたい項目にポインタを置き、ク 
U ックする 

ヘルプの該当ずるページび表示されます。 

ぶるメモ 

• 「画面のプ□パティ」から画面の U フレッシュレートを 
4日 Hz に設定することで、更にバッテリ駆動時間を延ば 
すことびできますび、画面のち5つきび気になる、また 
は使巧中に疲れを感じる場含には、設定を目 OHz にして 
お使いください。 


3 PDF 7ニユアルのインストール方ミ去 

『東芝ピークシフトコント□-ル取扱説明書』 （ PDF マニュ 
アル）のインス!ル方法は、次のとお0です。 

1[スタート]^ [ずべてのプログラム]^ [アプ 
リケーシヨンの再インス! -- ル]をクリックず 
る 

2画面のメッセージに従ってインス!ルする 

[東芭ユーティ IJ ティ]タブの[東芝ピークシフトコン 
卜□ール]に用意されていまず。 

4 PDF マニュアルの起動ちま 

『東芝ピークシフトコントロール取扱説日月書 J ( PDF マニュ 
アル）の起動ち法は、：欠のとおりです。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[ま泛 
ピークシフトコント□-ル取扱説明書]をク 
リックずる 
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5画面の指示に従ってインス!ルずる 

[ファイルのダウン□ード]画面び表おされた場合は、 
[実行]ボタンをク U ックしてくださし、。 



省電力の設定をずる 

バッテ U 駆動でパソコンを使用しているとさに、消費電力 
を減5す設定をする（ディスプレイの明るさを抑えるなど) 
と、よ0長い時間使巧できます。 

省電力の設定をまとめたわのをプ□ファイルといいます。 
使用環境ごとに設定されたプ□ファイルびあ5かじめ用意 
されていますので、使用環境にあわせてプ□ファイルを切 
り誓えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更できま 
す。プ□ファイルの設定を変更したり、新しくプ□ファイ 
ルを追加することをでさます。 


①ま泛省電力 


省電力の設定は r 東芝省電力」か5行います。 

A 仁アダプタを接続して使ラ場合には、特に設定する必要は 
ありませんが、ディスプレイの明るさなどはお好みにあわ 
せて設定してください。 


③まちピークシフトコント□ール 


* S 30 シ U —ズのみ 

1ま芝ピークシフトコジト□—ルとは - - 

「東芝ピークシフトコント□—ル」は、昼間の電力消費の一 
部を夜間に移行させて電力を効果的に活用し、電力需要の 
平準化を実現する機能です。たとえば夏期の日中のよラに、 
電力使用のピーク時間帯には自動的に AC 電源か5の電力 
供給を止め、電力需要の少ない時間帯（夜間など）に蓄え 
たノートノ（ソコンのノ くッテリで動作させる電源管理機能で、 
環境への負荷低減に貢献することびできます。 

ピークシフト磯能は、パソコン単体でも使巧でさますび、 
複数台数で同じ時間帯に制御することによってその効果を 
発揮します。制御するパソコンの台数はをければをいほど 
効果び大きくなります。 

またこの機能を実現するには、「東芝ピークシフトコント 
□ール」のインス!-ールび必要です。 

使用ち法については、『東芝ピークシフトコント□-ル取扱 
説明書』 （ PDF マニュアル）またはヘルプを参照してくだ 
さい。 

2 r ま忌ピークシフトコント□—ル J のインストール方ミ去^ ■ 

r 東芝ピークシフトコント□ール」のインス I -ールち法は、 
次のとおりでず。 




バッテリ駆動で使ラ 







































5 ヘルプの起動方法 

ヘルプの起動方法は、巧のとお D です。 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[ TOSHIBA ] 一 [ユーテイリテイ]一[ピーク 
シフトコント□-ルヘルプ]をクリックずる 
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システム擇境の変更 


パ 。<< 


本製品を使用するときの、システム上のさまざまな 
環境を設定ずるち法について説明しています。 


1 

システム環境の変更とは 

94 

2 

ま泛 HW セットアップを使う 

9已 

3 

BIOS セットアップを使う 

96 

4 

パスワードセキュリティ 

102 

5 

} 節提捐正を使う 

109 

6 

TPM を使う 

11已 










システム房境の頸とは 

本製品は、次のよラなパソコンのシステム環境を変更でをます。 

システム環境を変更するには、 Windows 上のユーテイ U テイで変更ずるか、または BI 日 S セットアップで変更するか、2 
つの方法びあります。 

通常は、 Windows 上のユーティリティで変更することを推奨します。 


変更でさる項目 

Windows 上のユーティ U ティ 

八ードウ王ア環境（パソコン本体）の設定 

r ま芝 HW セットアップ」 

「本章2東ち HW セットアップを巧う」 

パスワード 
セキュリティの設定 

ユーヴパスワード 

r ま芝パスワードユーティ U ティ」 

陆章 4 -⑦ユ-ヴバスワ-ド」 


スーパーバイヴ 
パスワード 

r ま芝パスワードユーティ1」ティ」 

「本章 4 -②ス-バ—バイヴバスワ-ド」 

省電力の設定 

「東芝省電力」 

「日章2省電力の設定をずる」 
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^3 まミ HW か;/トアップを使う 

東芝 HW セットアップは、 BI 日 S セットアップと連動して Windows 上で八ードウエアの各種機能を設定するユーティ U 
ティです。 

複数のユーザで使用する場合わ、設定内容は全ユーヴで共通にな0ます。 

1起動方ま 

1[コント□-ルバネル]を開を、[给プリンタとその他の八ードウエア]をクリックー [ i をま泛 HW 
セットアップ]をクリックずる 

詳しい操作方法を知 D たいとき（ヘルプの起動) _ 

1席泛 HW セットアッでを起動後、画面ち上の0をクリックずる 

ポインタびが?に変わります。 

2画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックずる 




DOS セットアップを使う 

巨 I 日 s セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソ 
コン本体から設定するプ□グラムのことです。 

次のよラな設定びできます。 

• 八ードウエア環境 

(パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定 
• セキュ U テイの設定 
• 起動方法の設定 
• 省電力の設定 

X モ BIOS セットアップを使用する前の注意 

•通常、システム構成の変更は Wind 日 WS 上の「東芝 HW 
セットアップ」、「東芝省電力」、「デバイスマネージャ」 
などで巧ってください。 

• 使用しているシステムによっては、システム構成を変更 
してち、変更び反映されない場含びありまず。 

• BI 日 S セットアップで設定した内容は、電源を切ってち 
消えません。しかし、内蔵バッテ U (時計用バッテリ） 

び消耗した場含は標準設定値に戻ります。 


①起動と按了/ BIOS セットアップの操作 


BI 日 S セットアップの起動と終了、基本操作について説明 
します。 

1 起動 

1 d 昼§キーを巧しなが5電源を入れる 

「Password =」と表示された場合は、登録したユー 
ヴノ V スワードを入力し、 ( ENTE 巧 キー封甲してくださ 
い。 

「Check system . Then press [ FI ] key 」 と表示さ 
れます。 

2 @ キーを 巧ず 

日 IDS セツトアップび起動します。 


2後了 

変更した内容を有効にして終了します。 

1@ + 0キーを 巧ず 

本製品では、 f 円で +© キーび ( pKOl キーの機能を持ち 
ます。 

画面にメッセージび表示されます。 

2 ® キーを 巧ず 

設定巧容び有効になり、 BIOS セットアップび終了し 
ます。 

変更した項目によっては、再起動されます。 

I 途中で終了ずる方法_ 

設定内容びよくわからなくなったり、途中で設定を中止す 
る場合に行います。この場合は変更した内容はずべて無効 
になります。設定値は変更前の状態のままです。 

1キーを 巧ず 

画面にメッセージび表示されます。 

2 ® キーを 巧ず 

巨 I 日 S セツトアップび終了します。 


3基本操作 


基本操作は次のとお 0 です。 


変更したい項目を選択ずる 

①'①'©'© 

画面中で反転している部分び 
現在変更でさる項目です。 

項目の内容を変更する 

( SPACE ) まには 
( BACKSPACE ') 

画面を切り替える 

@)+ CD まには O+CD 
本製品では、び 
(pgSKi) キ ー 、@+CD び 
( PGUP ) キーの機能を持ちます。 
次の画面または前の画面に切 
り誓わります。 

設定内容を標準値にする 

( FN )+0 

本製品では 、 （f n)+R) び 
( HOME ) キーの機能を持ちまず。 
次の項目は、この操作をして 
ち変更されません。 

• SYSTEM DATE/TIME 

• PASSWORD 

• HDD PASSWORD 

• Execute-Disable Bit 
Capability 

• TPM 
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3 BIOS セットアップを使う 


⑤ BIOS セットアップの画面 


BIOS セツトアップには次の2頁の画面びあります。 



幸]巳 ore モデルのみ表示されまず。 

幸2 S 30 シ U —ズのみ表示されます。 

*3 ]000巨 ASE - T 対応モデルでは表示されません。 


011111 


[ 12 ] 

[13] 


SECURITY CONTROLLER 
s Disabled 
Owner 



*4 次のように表示されます。 

2 .日型八ードディスクドライブの場合 「Serial ATA 
Porto 」 

1 .8 型从ードディスクドライプの場を 「Primary IDE 
( IFOH / 旧日] 4)」 

* 日 TPM 搭載モデルのみ表示されます。 , 

(注）画面は標準設定値の表示例です。 


③設定頃目 


カーソルび移動しない項目は、変更できません（参照の 
み)。ここでは、標準設定値を「標準値」と記述します。 

1 MEMORY 

【 Total 】 

本体に取り付け5れているメモ U の総メモ U 容量び表示さ 
れます。 

2 SYSTEM DATE/TIME 


日付と時刻の設定はに PACE ] または （ Backspace ) キー 
で巧います。 

月と曰と年、時と分と秒の切り替えは、け）®キーで巧い 
ます。 

【 Date 】 

日付を設定します。 

【 Time 】 

時刻を設定します。 


3 BATTERY 

【 Battery Save Mode 】 

バッテ U セーブモードを設定しまず。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウインドウび開きまず。 
[User Setting ] を選択した場含のみ、設定の変更びでき 
ます。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウインドウの設定項目は 
次のように表示されます。 

-参 Full Power (標準値)- 

Processing Speed = High 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Super-Bright*] 

Cooling Method 

=Maximum Performance 


- •Low Power - - 

Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Semi-Bright* ^ 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


—参 User Setting (設定例）- 
Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Semi-Bright* 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


*] AC アダプタを接続している場合の表示内容です。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウを閉じるには、 
り） CD キーを巧して還お項目を 「 LCD 巨 rightness 」 また 
は |" Coonn 吕 Method 」 のがに移動します。 

次に「目 ATTER 丫 SAVE 日 PTI 日 NS 」 ウィンドウの項目に 
ついて説明します。 

• Processing Speed 

処理速度を設定します。 

使用するアプ U ケーシヨンソフトによっては設定を変更 
する必要びありまず。 


High . 
Low .. 


. 処理速度を高速に設定する 
. 処理速度を低速に設定する 


• CPU Sleep Mode 

CPU び処理待ち状態のとさ、電力消費を低減します。 

-部のアプ U ケーシヨンソフトでは 「 Enabled 」 に設定 
すると処理速度び遅くなることびあります。その場合は 
「□ isabled 」 に設定してください。 

- Enabled .. 電力消費を低減する 

- Disabled . 電力消費を低減しない 


• LCD Brightness (LCD 輝度） 

画面の明るさを選択します。 


Semi - Bnght ... 
Super - 巨 ri 呂 ht . 
Bright . 


. 低輝度に設定する 
. 最高輝度に設定する 
. 高輝度に設定する 














































































• Coolin 旨 Method ( CPU 熱制御方式） 

CPU の熱を;令ます方式を選択します。 CPU び高熱を帯 
びると故障の原因にな0ます。 

- Coolin 旨 Optimized 

. パソコン本体内部の温度び上昇したとさに、 

主にファンを使用して;令却します。 

‘ Maximum Performance 

. パソコン本体内部の温度び上昇したときに、 

主にファンを使用して;令却します。 

に日日 lin 邑日 ptimized 」 よりもファン音び静 
かな状態を保ち温度を下げます。 

‘ Performance 

. パソコン本体内部の温度び上昇したときに、 

[Maximum Performance ] と [Battery 
Optimized ] の中間的な方法で;令却します。 

- Battery Optimized 

. パソコン本体内部の温度び上昇したとさに、 

主に CPU の処理速度を落として冷却します。 
[ Performance ] より消費電力は少なくなり 
ます。 

【 PCI Express Link ASPM 】 

PCI Express の省電力機能を設定します。 


- Auto . バッテリ動作中かつ PCI 

Express デバイスび使用されて 
いないとさに、消費電力を抑え 
ます。 

- Disabled . 省電力機能を無効にし、パ 

フオーマンスを優先させます。 


- Enabled (標準値 ）…. PCI Express デバイスび使用さ 
れていないとさに、消費電力を 
抑えます。 

【 Enhanced C-States 】 

* Core モデルのみ 

Enhanced C - States では、電力消費の低減を設定します。 

- Enabled (標準値）….消費電力を低減する 
- Disabled . 消費電力を低減しない 


4 PASSWORD 

【 Not Re 邑 istered 】 

ユーヴパスワードび登録されていないときに表示されます 
(標準値)。 

【 Re 留 stered 】 

ユーザパスワードび登録されているときに表示されます。 

■ ユーザパスワードの登録 ■ 

ユーザパスワードの登録は「東芝パスワードユーティ U 
ティ」で行ラことを推奨します。 

「本章4-の-1ユ-ヴバスワ-ドの登録」 

■ ユーザパスワードの削除 ■ 

ユーザバスワードの削除は「東芝バスワードユーティ U 
ティ」で行うことを推契します。 

「精4-① -2 ユ-ヴバスワ-ド®瞧」 

■ ユーザパスワードを忘れてしまったとさ ■ 

「本章4-③ -1 バスワードを忘れてしまった場合」 

■ ユーザパスワードの変更 ■ 

ユーザバスワードの変更は「東芝バスワードユーティ U 
ティ」で行うことを推契します。 

「本章4-① -3 ユーヴパスワードの変更」 

5 HDD PASSWORD 

ホ S 30 シ U —ズのみ 

【 HDD 】 

ノてスワードを設定する八ードディスクです。 

- Built-in HDD ..... 内蔵八ードディスクに設定されます。 

【 HDD Password Mode 】 

登録する HDD パスワードを選択します。 HDD パスワード 
(ユーヴ HDD パスワード、マスタ HDD パスワード）を登 
録していないとをのみ、選択でさます。 HDD パスワードび 
登録されている場含は、いったん HDD パスワードを削除 
してか5選択してください。 

- User 加 ly (標準値）…ユーヴ HDD パスワードのみ 
設定ずる 

- Master+User . マスタ HDD パスワードと 

ユーヴ HDD パスワードを設 
定する 


【 User Password 】 

ユーザ HDD パスワードを設定しまず。 

【 Master Password 】 

マスタ HDD パスワードを設定します。 

「HDD Password Mode 」 び fMaster+UserJ の場含の 
み表示されます。 

マスタ HDD ； f スワードを設定し、続けてユーヴ HDD パス 
ワードの設定を行います。 

HDD 腸ワ-ドの設定施 
「本章4-④ HD □バスワード」 
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3 BIOS セットアップを使う 


6 BOOT PRIORITY 

[Boot Priority 】 

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。 
通常は 「HDD 一 FDD 一 CD - R 日 M 一 LAN 」 に設定してく 
ださし、。 

HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN (標準値） 


FDD 一 HDD 一 CD - ROM -- LAN n 
HDD 一 CD-ROM 一 LAN 一 FDD 
FDD 一 CD - R 日 M 一 LAN 一 HDD 
CD-ROM 一 LAN 一 HDD 一 FDD 
CD-ROM 一 LAN 一 FDD 一 HDD ■ 


指定のドライブ 
1 頁に起動する 


「 FDD 」 では、別売りのフ□ッピーディスクドライブを接 
続していない場含 、 SD メモ U カードび起動します。 

本製品では、 SD メモリカードの起動ディスクを作成する 
ことびでさます。 

SD メモ I 」力-ドの起動ディスクについて 
n 章2-③ -1 -SD メモ IJ 力ードから起動する」 

【 HDD Priority 】 

ruSB Memory BIOS Support Type 」 で HDD を選択し 
た場含に、システムを起動する順番を設定します。 

- Built-in HDD--USB (標準イ直） 

. 内蔵八ードディスクー USB フラッシュメモ U 

の順で起動する 
- USB ^ Built-in HDD 

. USB フラッシュ^モ U 一巧蔵八ードディスク 

の順で起動する 

【 Network Boot Protocol 】 

夺1日0日 BASE-T 対応モデルでは表示されません。 

ネットワークか日の起動について設定します。 

- PXE (標準値） ......... PXE プ□トコルに設定する 

- RPL . RPL プ□トコルに設定する 


7 OTHERS 

【 Dynamic CPU Frequency Mode ] 

• Core モデルのみ 

- Dynamically Switchable (標準値） 

. CPU の消費電力-周波数自動切り誓え機能を 

有効にし、使用状況に応じて CPU 周波数を自 
動的に切り誓えます。 

- Always High 

. CPU の消費電力-周波数自動切り督え機能を 

無効にし、 CPU 周波数を高周波数にしてパソ 
コンの処理能力を優先します。 

- Always Low 

. CPU の消費電力-周波数自動切り誓え機能を 

無効にし、 CPU 周波数を低い周波数にしてパ 
ソ]ンのノ（ッテ U 駆動時間を優先します。 

【 Execute-Disable Bit Capabil け y 】 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能を有効にず 
るかどラかを設定します。 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能とは、コン 
ピュータウイルスや不正アクセスによるバッファ•オー 
パーフ□一攻擊か5パソコンを守るために、セキュリティ 
を強化する機能です。 

* Available . 有効にする 

- Not Available (標準値） . 無効にする 

【 Auto Power On ( タイマ - オン機能）】 

自動的にシステムの電源を入れる機能の設定状態を示しま 
す。 

- Disabled (標準値） ..... Auto P 日 wer 加機能が設定 
されていなし、 

- Enabled . Auto Power 加磯能び設定 

されている 

fAlarm Time 」 と 「Alarm Date Option 」 の機能によっ 
て、自動的に電源び入った渡は設定び解除されます。 
Windows XP を使用している場合は 「Alarm Time 」 と 
fAlarm Date Option ] の設定は無効になります。 
Windows のタスクスケジューラを使用してくださし、。 

Auto Power 日 n 機能の設定は 「 OPTIONS 」 ウィンドウ 
で行います。 

「 OPTIONS 」 ウィンドウの項目について説明します。 
アラームの時刻の設定は揖 PAC 目)または追 ACKSPAC 口 
キーで行います。 

時と分、月と曰の切り誓えは、じじしじ)キーで行います。 

• Alarm Time 

自動的に電源を入れる時間を設定します。 

- Disabled . 時間を設定しなし、 

• Alarm Date Option 

自動的に電源を入れる月日を設定しまず。 

「Alarm Time 」 び 「 DisalDlecI 」 の場含は、設定できま 
せん。 

* Disabled . 月日を設定しなし、 
























• Wake-up on LAN 

ネットワークで接続された管理者のパソコンか 5 の呼び 
出しによ0、自動的に電源を入れます。 

[15 ]「PCI LAN 」 の 「 Built-in LAN 」 がに11ヨり1色ん| 

の場含に設定できます。 

Wake up on LAN 機能を使用する場含は、必ず AC ア 
ダプタを接続してください。電源を切っている状態でを、 
バッテ U を使っていないとさの充電保持時間び、別紙 
『 dynab 日日 k SS SX シ U - ズをお使いのかたへ』または 
[dynabook SS S 3 日シ U —ズをお使いのかたへ』の表 
記よりを短くな0ます。 

- Enabled . Wake up on LAN 磯能を使用 

する 

- Disabled (標準値 ） ...Wake up on LAN 機能を使用 
しない 

パスワードセキュ U ティで設定したパスワードと休止状態 
び設定してある状態で 、 Auto Power 日 n 機能を設定して 
システムを起動させた場を、 「 Password 二」と表示されま 
す。パスワードセキュ U ティで設定したパスワードを入力 
すると、休止状態か5 Windows に復帰します。 

K スワ-ドセキュ I 」ティの設定 
r 本章]システム環境の変更とは」 

【 Front Buttons when Display Closed 】 

本体液晶ディスプレイを開じている状態での、電源スイッ 
チ/インターネットボタン/東芝プレゼンテーションボタ 
ンの動作を設定します。 

持ち運んでいる最中などに誤って電源スイッチ/インター 
ネットボタン/東芝プレゼンテーションボタンに触れても、 
電源が入日ないよラに設定できます。 

- Enabled (標準値） 

..... ディスプレイの開閉状態に関係なく、常に電源ス 
イッチ/インターネットボタン/東芝プレゼン 
テーシ ョン ボタンを使用でさる 
- Disabled for Battery use 

..... ディスプレイび閉じていて、 AC アダプタと電源 
コードを接続していない場含、電源スイッチ/イ 
ンターネットボタン/東芝プレゼンテーションボ 
タンは動作しない 
- Disabled 

..... ディスプレイび閉じている場合、電源スイッチ/ 
インターネットボタン/東芝プレゼンテーション 
ボタンは動作しない 

【 Performance/Battery Life Settin 呂】 

方モ U ノ くス周波数を指定します。 

- Battery Life 

..... バッテリ駆動時間を優先します。 

- Performance (標準値） 

..... メモリバスの周波数を上げて処理能力を向上させ 
ます。 

それぞれの設定において、メモ U バス周波数は、次のとお 
0です。 



Battery Life 

Performance (標準値） 

^モリバス 
周波数 

400 MHz 

己 33 MHz 


【 Beep Volume 】 

警告音（ビープ音）の音量を設定します。 

日け、 Low、Medium (標準値)、 Hi 呂 h のいずれかを選択 
でさます。 

【 Diagnostic Mode 】 

目 I 日 S の八ードウエア診断テスト機能を有効にするかどラ 
かの設定をします。 

- Disabled (標準値） ..... 八ードウエア診断テスト機能 
を無効にする 

- Enabled ... 八ードウエア診断テスト機能 

を有効にする 

8 CONFIGURATION 

【 Device Confi 呂 . 】 

ブート時に BIOS びあ]期化する装置を指定します。 

- Setup by OS (標準値）…日 S を□-ドするのに必要 
な装置のみ初期化する 
それ L 处がの装置は日 S び初 
期化します。 

• All Device . すべての装置を初期化する 

プレインストールされている日 S を使用する場含は、 
[Setup by OSJ (標準値）を選おすることを推奨します。 

9 DRIVES I/O 

【己 uNt-in HDD 】 

A - ドディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設 
定を表示しまず。変更はでさません。 

10 PCI BUS 

【 PCI 巳 US 】 

PCI バスの割り込みレベルを表示します。変更はできませ 

/\ j 。 

11 SECURITY CONTROLLER 

* TPM 搭載モデルのみ 

【 TPM 】 

TPM (Trusted Platform Module ) を有効にするかどう 
かの設定をします。 

- Disabled (標準値） ..... TPM を有効にしない 

* Enabled . TPM を有効にする 

設定を変更するには、次のよラに操作してください。 

①力ーソルバーを 「 TPM 」 の 「 Disablecl 」 または 
「 Enabled 」 にあねせ、 〔 SPACE ) または ( BACKSPACE ) 
キーを押す 

画面下音 IM こ 「Save chan 呂 es to Security Controller 
now ? ( Y / N ) J と表示されます。 

③®キーを巧す 
設定び変更されまず。 
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3 BIOS セットアップを使う 


【 Clear TPM Owner ] 

「 TPM 」 でに11ョ131巨(11に設定した場合のみ、表示されま 
す。 

所有者登録とユーヴ登録を削除します。 

本製品を廃棄するとさや、譲渡などにより使用を（管理ち） 
を変更するといラように、 TPM の使用を中止する場合に 
行ってください。 

① 力ーソルバーをに lear TPM 日 wner ] に含わせ、 
CSPACE ' l または C 目 ACKSPACE ；) キーを押す 

画面下部に 「Press a key in the turn of [ Y ], [ E ], [ S ] 
and [ Enter ]」 と表示されます。 

② 「 YES 」 と入力し（面眞⑥キーを巧す)、 （ Inter )*- 
を巧す 

「 TPM 」 の設定び Enabled 」 から 「 Disabled 」 に変更 
され、に learTPM 日 wner 」 は表示されなくなります。 


操作にあたって 


• 所有を登録とユーヴ登録を削除すると、 TPM に関係する 
セキュ U テイ機能び使用できなくなります。このた奴、 
管理者の権限を持たないユーヴび 「SECURITY 
CONTROLLER 」 を操作でをないよラに設定することを 
おすすめします。 

管理削がのユづ I の制限について 
『Trusted Platform Module 取扱説明書 
6東芝パスワードユーテイ U テイ』 

• 所有者登録とユーヴ登録を削除した後に、 TPM の使用を 
再開する場合は、ちラ1度 TPM へ所有者登録やユーヴ 
登録を巧ラ必要びあります。 



12 DISPLAY I 


【 Power On Display 】 

起動時の Windows □ゴを表示する表示装置を選択します。 

- Auto-Selected (標準値） 

. システム起動時にが部ディスプレイを接続して 

いるとさはが部ディスプレイだけに、接続して 
いないとさは本体液晶ディスプレイだけに表示 
する 

- LCD + Analog RGB 

. が部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同 

時表示する 

SVGA モードに対応していないが部ディスプレイを接続し 
て、 「 LCD 十 Anal 日旨 RGB 」 を選択した場合、が部ディス 
プレイには画面び表示されません。 

【 LCD Display Stretch 】 

本体液晶ディスプレイの解像度の伸張を選択します。 

- Enabled (標準値） . 解像度のルさい表示モードを 

伸張して表示ずる 

- Disabled . 解像度のルさい表示モードは 

伸張せずにそのまま表示する 


13 PERIPHERAL 

【 Internal Pointing Device 】 

タッチパッドを使用ずる/使巧しないを設定します。 

- Enabled (標準値） ....... 使用する 

* Disabled . 使用しない 

14 LEGACY EMULATION 

【 USB K 巳 / Mouse Legacy Emulation 】 

USB キーボードやマウスのレガシーサポートを行ラかどラ 
かを設定しまず。 

- Enabled (標準値） 

. レガシーサポートを行ラ 

ドライバなしで USB キーボード/ USB マウ 
スび使用でさます。 

- Disabled 

. レガシーサポートを行わない 

【 USB-FDD Legacy Emulation 】 

- Enabled (標準値） 

. レガシーサポートを行ラ 

ドライバなしで USB フ□ッピーディスクドラ 
イブび使用でさます。フ□ッピーディスクから 
起動する場含は、こちらに設定します。 

- Disabled 

. レガシーサポートを行わない 

「 USB-FDD Legacy Emula む on 」 び |" Enablecl 」 に設定 
されていても、[日]「巨日日 T PRI 日 RITY 」 の [Boot 
Priority 」 び標準値の 「HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN 」 
の場含は、本体八ードディスクから起動します。 

【 USB Memory BIOS Support Type 】 

コンピュータの起動に使用する US 目フラッシュ方モ U に関 
する設定をします。 

- HDD (標準値）... USB フラッシュメモ U を HDD とし 
て扱います。起動するドライブとし 
ての優先順位は、「目 00 1 Priority 」 
での HDD の順位になります。他の 
HDD との優先順牺ま 、 「HDD 
Priority 」 で設定でをます。 

- FDD . USB フラッシュメモ U を FDD とし 

て扱います。起動するドライプとし 
ての優先順位は、 「 B 日日 t Priority 」 
での FDD の順位になります。 

15 PCI LAN 

【己 uNt-in LAN 】 

内蔵 LAN の機能を有効にするかどラかの設定をします。 

- Enabled (標準値） ....... 有効にする 

* Disabled . 無効にする 
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パスワードセキユリティ 

本製品ではパスワードを設定でさます。パスワードには大 
さく分けて次の3種類びあります。 

• Windows の□グオンパスワード 
Windows に□グオンするとき 

インスタントセキユ U ティ状態やパスワード保護の設定 
をしたスクリーンセーバを解除するとさ 

インスタントセキ zlU ティ臟 

「3章2-霞-@キーを使った特殊機能キー」 

• ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード 

電源を入れたときや休止状態か5復帰するとき、東芝パ 
スワードユーティリティを起動して設定するとさ 
ユーザパスワードやスーパーバイヴパスワードを登録す 
ると、電源を入れたときなどにパスワードの入力び必要 
になりまず。 

通常はユーヴノくスワードを登録してください。 

スーパーバイヴパスワードは、パソコン本体の環境設定 
を管理する人び使巧します。スーパーバイヴパスワード 
を登録すると、スーパーバイヴパスワードを知5ない 
ユーザは、 BI 日 S セットアップの設定を変更できないよ 
ラにする、などい<つかの制限を加えることびでさます。 
この制限を加える必要びなければ、ユーザパスワードだ 
け登録して < ださい。 

• HDD パスワード 

本 S 3 日シ U —ズのみ 
八ードディスクを起動するとさ 

ここでは、 ユーザ パスワード/ スー パーバイヴパスワード 
や HDD パスワードの設定方法、 I -ークン*1の作成ち法に 
ついて説明します。 

* 1パスワードの代わりに使巧でさる SD メモリカードです。 



• パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除でさな 
くなった場合は、使用している機種を確認媛、近<の保 
守サービスに依頼して<ださい。パスワードの解除を保 
守サービスに依頼ずる場合は有償です。 HDD パスワード 
を忘れてしまった場含は、八ードディスクドライブは永 
久に使用できなくなり、交換対応とな0ます。この場含 
ち有償です。またどち5の場合ち、身分証明書（お客様 
自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 


I パスワードとして使用でさる夕字 _ 

パスワードに使巧でさる文字は次のとお0です。 



アルファベット 
伴角） 

abcdefghijKlmn 

opqrstuvwxyz 

使用でさる 
文字 

数字（半角） 

01234 已色 789 

記号の一部 
(半角） 

::,.(スペース）など 

使用で去ない 
交:字 

-全角文字にバイト文字） 

-曰本語入カシステムの起動び必要な文字 
【例】 漢字、カタカナ、ひ 5 びな、 

曰本語入カシステムび供給する記号 
など 

-記号の一部（半角） 

【例】 1 (バーチカルライン） 

¥ (エン）など 
-他の キー 


((SHIFT 任一やに APSLOCK 英数任一 


など）と同時に使用しないと入力でをな 
し、艾字 


パスワード登録時に警告;< ッセージび表示された場含は、 
登録しよラとした文字列に使巧できない文字び含まれてい 
ます。この場合、わう1度別の艾字列を入力し直してくだ 
さい。警告び表示されない場合も、上記「使用できない艾 
字」に該当する艾字は使用しないでください。また文字列 
は必ずキーボードか5 ] 艾字ずつ直接入力してください。 


ぶぷメモ 

• スーパーバイヴパスワードとユーザパスワードでは、違 
ラパスワードを使巧してください。 

• パスワードを登録した場合は、忘れたとさのために必ず 
パスワードを控えてください。 

• パスワードを入力するとさは、コード入力や貼り付け 
(ペースト）などの操作は行わず、キーボードの艾字キー 
を押して直接入力してください。 
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4 パスワードセキュリティ 


【トークンの作成】 

I -ークンとは、パスワードの代わ0に使用することびでさ 
る SD ^ モ U カードです。 I -ークンは、ユーヴアカウント 
をコンピュータの管理者に設定しているユーヴのみ作成で 
さます。 

I -ークンを作成するには、フ オー マット済みの SD メモ U 
カードび必要です。あ5かじ奴用意しておいてください。 
また、一部のフ オー マット形式には対応しておりません。 
対応していない SD _ X モリカードをセットした場合は、警 
告メッセージび表示されます。その場含は、別の SD ^ モ 
リカードを使用するか、「東芝 SD メモ U カードフオーマッ 
卜」でフオーマットしてください。 

SD メモ I 」力-ドのフオ-マット 

「3章7 -① SD メモリカードを使う前に」 

I -ークンの作成は、パスワードを登録済みの場合のみ行え 
ます。あらかじめパスワードを登録しておいてください。 

1「東芝パスワードユーティリティ」を起動ずる 

[東芝パスワードユーティリティ]画面び表示されま 
す。 

パスワードで認証を巧って<ださし、。 

認証について「本節③パスワードの入力」 

2 [作成]ボタンをクリックずる 


6 パスワードファイルを作成ずる場合は [0 K ] ボ 
タンをクリックずる 

パスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル] 
ボタンをク U ックしてください。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保な] 
画面び表示されまず。 

7 パスワードファイルを作成ずる 

パスワードファイルの保存先は、フ□ッピーディスク 
などのが部記憶メディアを推奨します。あ5かじ奴用 
意しておいて < ださい。 

①メディアをセットする 
® [保存する場所]で保存先を選択する 
③[ファイル名]にファイル名を入力する 
@[保存]ボタンをク U ックする 

が要に麻じて、[パスワードの注釈]を入力ずる 

[パスワードのを釈]にはパスワードのヒントとなる文 
字列を登録できます。登録すると、パソコンの電源を 
入れてパスワードの入力び必要なときに、登録した文 
字列び表示されます。 

設定でさる艾字数は日1 ] 文字！;*(内、使用でをる文字 
列はユーヴパスワードと同様でず。 

パスワード文字列そのわのを登録しないでください。 

9 [0 K ] ボタンをクリックずる 
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パスワードファイルを保存した外部記憶メディアは、安 
全な場所に保管してください。 




①ユーサパスワード 


ユー ヴパスワ ー ドの登録は、「東芝パスワ ー ド ユー ティリ 
ティ」を使用することをおすすめします。 

登録したいパスワードを入力するとをには、パスワードの 
文字列を ASCII コード入力や、ク U ップボードか5貼り付 
けた0せずに、キーボードから艾字を入力してください。 
また登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確 
認することをおすすめします。 

1ユーサパスワードの登録 

I 東芝 A ‘スワードユーティリティでの登録 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ] -[ユーティリティ]-[パス 
ワードユーティリティ]をクリックずる 

2 [登録]ボタンをクリックずる 

[ユーヴバスワードの登録]画面び表示されます。 

3 [入力]にバスワードを入力する 

ノ（スワードは已〇又字に^内で入力しまず。 

パスワ-ドに側できる巧 
「本節-バスワードとして使用でさる又字」 

バスワードは「***** (アスタリスク）」で表示さ 
れますので画面で確認できません。よく確認して占、6 
入力してください。 

アルファべットの大又字とか文字は区別されません。 
入力した文字に使用でさない文字び含まれていた場合 
は警告メッセージび表示されます。 

メッセージの内容に化って、ち51度パスワードを入 
力して < ださい。 

4 [確認入力]に手順3で入力したパスワードをも 
ラ1度入力ずる 

ぶ3 メモ 

* S30 シリーズのみ 

• [ユ ーヴパスワードの登録]画面で[同時に HDD ユー ヴ 
パスワードに同じ文字列を登録する。]にチェックをして 
おくと、ここで設定した ユー ヴノ（スワードび HDD パス 
ワードとしてを登録され、手順日で登録の確認画面び表 
示されます。 

HDD パスヮード「本節® H □□パスワード」 

5 [登録]ボタンをクリックずる 

パスワードび登録されます。 

入カエラーの^ッセージび表示された場合は、 [ OK ] 
ボタンをク U ックして画面を閉じ、手順3から操作を 
やり直してくださし、。 

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくこ 
とを推奨する^ッセージび表示されます。 

このファイルをパスワードファイルと呼びます。パス 
ワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れ 
た場含、本機または本機政がの機器でパスワードを確 
認することびできます。 
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BIOS セットアップを起動ずる 

力ーソルパ’一を 「 PASSWORD 」 の 「Not 
Registered 」 に合わせ、負 PAC €) または 
を ACKSPAC 曰 キーを巧ず 

パスワードび入力でさる状態にな0ます。 


BIOS セツトアップでの登録 


確認画面び表示されます。 

4 [0 K ] ボタンをクリックずる 

[ユーヴパスワードの削除認証]画面び表示されます。 
パスワードまたはトークンで認証を行ってください。 

認証について「本節③パスワードの入力」 

認証は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」を起動した 
とさと同じユーヴ権限で巧ってください。 


3 パスワードを入力ずる 

パスワードは巳0艾字じ(内で入力します。パスワード 
に使用でさる文字は、「東芝パスワードユーティ U 
ティ」の場合と同様です。 

4 〔 ENTER ) が確認され 、 「New Password 」 が 
[Verify PasswordJ に変わって表示されまず。 

5 ちう1度パスワードを入力ずる 

確認のため、手順3と同じパスワードをちラ1度入力 
して < ださい。 

6 〔 ENTER ) キーを巧ず 

パスワードび登録され 、 「Verify Passw 日「山び 
「 Registered 」 に変わって表示されます。2回目のパ 
スワードび]回目のパスワードと異なる場含は、エ 
ラー方ッセージび表示されます。手順3か!5やり直し 
て < ださい。 


5 表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] 
ボタンをクリックずる 

パスワードび削除されます。 

I 团 0 S セットアップでの削除 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2 力ーソルパ'-を 「 PASSWORD 」 の 

「 Registered 」 に合わせ、を戸瓦 CE ) または 
〔 BACKSPACE ) キーを巧ず 

パスワードび入力でさる巧態になります。 

3 登録してあるバスワードを入力ずる 

入力すると1又字ごとに*び表示されまず。 

4 ( ENTER ) キーを巧ず 

「 Password 」 び 「New Password 」 に変わって表示 
されます。 


3 表示されたメッセージを確認し、[日のボタン 
をク U ックずる 

[トークンの作成認証]画面び表示されます。 

パスワードで認証を行ってください。 

認証口いて「本節③ロワ-ドの入力」 

認証は、「まちバスワードユーティ I 」ティ」を起動した 
とさと同じユーヴ権限で行ってください。 

[ユーザ!-ークンの作成]画面び表示されまず。 

4 SD メモリカードをセットずる 

5 [ SD 力ードのドライブ]で SD メモ U 力ードの 
ドライブを選択する 

6 [作成]ボタンをクリックずる 

I -ークンび作成されます。 

7 表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] 
ボタンをクリックずる 




トークンで認証した後は、忘れずに SD カードス□ット 
から SD ^ モリカードを抜き、安全な場所に保管してく 
ださい。 


【 BIOS セットアップの終了ちま】 

目 I 日 S セットアップの終了方法は、次のとお0です。 

1@+0 キーを巧ず 

本製品では、 (pi 巧 が 作內 B) キーの機能を持ちま 
す。 

「Are you sure ? ( Y / N ) The changes you made 
will cause the system to reboot 」 と表示されま 
す。 

2 ® キーを巧ず 

設定內容び有効になり、 BI 日 S セットアップび終了し 
ます。 

2 ユーザ パ スワー ドの削お 

1東芝/ \°スワードユーテイリテイでの削除 

1 [スタート]^ [ずべてのプログラム]^ 
[ TOSHIBA ] 一 [ユーテイリテイ]一[パス 
ワードユーテイリテイ]をクリックずる 

[東芝パスワードユーテイリテイ]画面び表示されます。 
パスワードまたはトークンで認証を行ってください。 

認証について「本節③パスワードの入力」 

2 [削除]ボタンをクリックずる 

[ユーヴパスワードの削除]画面び表示されまず。 

3 悄 ij 除]ボタンをクリックずる 
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1 BIOS セットアップを起動ずる 

2 力ーソルパ'-を 「 PASSWORD 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、負戸 AC ちまたは 
( BACKSPACE ) キーを巧ず 

パスワードび入力でさる状態にな0ます。 

3 登録してあるパスワードを入力ずる 

入力すると1又字ごとに*び表示されまず。 

4 〔 ENTER ) キーを巧ず 

「 Password 」 び [New PasswordJ に変わって表示 
されます。 

5 新しいパスワードを入力し、 ( ENTER ) キーを巧ず 

「New Password 」 び [Verify Password J に変わっ 
て表示されます。 

6手順已で入力したバスワードをもう1度入力し、 
田 MTERl キーを巧ず 

パスワードび変更され 、 「Verify Passw 日 「 cl 」 び 
「 Registered 」 に変わって表示されます。 

手順已と手順目で入力したノ（スワードび一致しない場 
含は、エラーメッセージび表示されます。手順日から 
やり直してください。 

目 I 日 S セットアップの終了方法は、「本項1-巨1日3セット 
アップの終了ち法」を確認してください。 


D スーパーパイザパスワード 


「東芝パスワードユーティリティ」で、 Windows 上か5 

スーパーノ（イヴノ くスワードの設定や設定の変更びできます。 

なお、目 I 日 S セットアップでは設定でさません。 

ぶるメモ 

• 先にユーヴパスワードび登録されている場含は、スー 
パーバイザパスワードの登録はでさません。スーパーバ 
イヴパスワードとユーザパスワードを両方登録する場合 
は、 ] 度ユーヴパスワードを削除し、スーパーバイヴパ 
スワードを登録してか5もう]度ユーザパスワードを登 
録してください。 

• スーパーバイヴパスワードとユーザパスワードでは、違 
ラパスワードを使用してください。 

• スーパーバイヴパスワードを登録すると、ユーヴーポ U 
シーを設定できます。ユーヴーポ U シーとは、複数の 
ユーヴでパソコンを使用している場合の、各ユーヴの権 
限を設定する機能です。 


4パスワードセキュリティ 


7 バスワードファイルを作成する場合は [0 K ] ボ 
タンをクリックずる 

バスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル] 
ボタンをク IJ ックしてください。 

バスワードファイルの作成ち法は、「本項 1- 東芝バス 
ワードユーティ U ティでの登録」の手順7を確認して 
<ださい。 

I BIOS セットアップでの変更 


5 を NTERl キーを巧ず 

ここでは何ち入力しません。 

「New Password 」 び 「Verify Password 」 に変わっ 
て表示されます。 

6 作 NTER ) キーを巧ず 

ここでは何も入力しません。 

パスワードび削除され 、 「Verify Password 」 び 
「Not Registered 」 に変わって表示されます。 

手順3で入力したパスワードび登録したパスワードと 
異なる場含は、ビープ音び鳴りエラーメッセージび表 
示されます。手順3か!5やり直してください。 

購入時の設定では、入カエラーび3回続いた場合は、攻樓 
パスワードの項目にカーソルび移動でさなくなります。こ 
の場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、わラ]度設定 
を巧ってください。 

目 I 日 S セットアップの終了方法は、「本項 1- 目 I 日 S セット 
アップの終了ちま」を確認して<ださし、。 

3ユーザパスワードの変更 

I 東芝/\°スワードユーテイリテイでの変更 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ] -[ユーテイリテイ]一[パス 
ワードユーテイリテイ]をクリックずる 

[東芝パスワードユーテイ U テイ]画面び表示されま 
す。 

パスワードまたは I -ークンで認証を行ってください。 
認証について「本節感パスワードの入力」 

2 [変更]ボタンをクリックずる 

[ユーヴパスワードの変更]画面び表示されます。 

3 [入力]に新しいパスワードを人力ずる 

4 [確認入力]に手順3で入力したパスワードをも 
ラ1度入力ずる 

5 [変更]ボタンをクリックずる 

確認画面び表示されます。 

6 [0 K ] ボタンをクリックずる 

[ユーザパスワードの変更認証]画面び表示されます。 
パスワードまたは I -ークンで認証を行ってください。 
ここでは、まだパスワードは変更されておりませんの 
で、今回手順3、4で入力したちのではなく、登録済 
みのパスワードまたは I -ークンを使巧してください。 

認証について「本節③パスワ-ドの入力」 

認証は、 r 東芝パスワードユーテイ U テイを起動したと 
さと同じユーヴ権限で行ってください。 
























I 起動ちを 

1 [スタート]一[ファイル名を指定して実行]を 
クリックずる 

2 rc：¥Program Files ¥ Toshiba¥Windows 
Utilities ¥ SvpwTQol ¥ TOSPU.EXEJ と入力ず 
る 

3 [0 K ] ボタンをクリックずる 

[東芝パスワードユーティ U ティ]画面び表示されま 
ず。 

パスワードを登録している場合はパスワードまたは 
I -ークンで認証を行ってください。 

4 [スーパーバイザパスワード]タブをクリックず 
る 

ぶるメモ 

• スーパーバイヴパスワードを設定している状態で、 rrr ?) 
キーを押しなび5電源を入れて起動ドライブを選択した 
い場含は、 r 東芝パスワードユーティ U ティ」の[スー 
パーバイヴパスワード] タブで、[ユーヴポ U シーの設 
定]画面の [ HW セットアップ/巨 IOS セットアップの 
使用を許可する]のチェックをはずさないでください。 
チェック対まずしていると、 ( pi 2件一を押しなび5電源 
を入れてち、起動ドライブの選択びでさません。 

( HIE ) キ—で起動ドライブを類する施 
ri 章 2- 霞 -1 起動するドライブを変更する場含」 

• 「東芝パスワードユーティリティ」の[スーパーバイヴパ 
スワード]タブで、[ユーヴポ U シーの設定]画面の 
[ユーヴパスワードの登録/変更を強制ずる]をチェック 
すると、次のように設定されます。 

-ユーザバスワードが登録されていない場合 
設定後の1回目の起動時に 、 「New Password :」 と 
表示されます。 

ユーヴパスワードの登録を巧ってください。 

-ユーザパスワードが登録されている場合 
設定後の起動時の 「 Password 二」で、ユーヴパス 
ワードを初めて入力したときに 、 「New Password=J 
と表示されます。 

新しいユーザパスワードに変更してください。 

「Verify Password 二」に 「New Password 二」で入力 
したパスワードをちラー度入力すると、ユーヴパスワー 
ドび登録/変更されまず。 


③パスワードの入力 


バスワードの化わりに I ''ークンを巧5ことちできます。 

I バソコンまたは团 0 S セットアップを起動したとさ_ 

バスワードび設定されている場合、バソコンまたは团 0 S 
セットアップ起動時にパスワード入力画面び表示されます。 
この場合は、ホの手順を行ってパソコンまたは日 IOS セッ 
トアップを起動しまず。 

【バスワードを入力ずる】 

1 設定したとおりにバスワードを入力し、 fENTER ) 
キーを巧ず 

Arrow Mode 凹 LED、Numeric Mode 图 LE □は、 
パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。 
パスワードの入力 S スを3回繰り返した場合は、自動 
的に電源び切れます。電源を入れ直してくださし、。 

【 I クンを使う】 

1 卜ークンをセットずる 

あらかじめトークンをセットしておいてから電源を入 
れると、自動的にバスワードび解除されます。 

【 指紋認詞を使5 】 

1 タッチパッドの横にある指紋センサに指をのせ、 
手前側にずべ5せる 

指紋認証「本章5指紋認証を使5」 

I まさ/ (スワードユーティリティを起動したとき_ 

ユーヴバスワードを登録している場合、 r 東芝パスワード 
ユーティリティ」を起動すると、認証を求める画面び表示 
されまず。巧の方法で認証を巧います。 

I クンでの認証は、ユーヴアカウントをコンピュータの 
管理者に設定しているユーヴのみ行5ことびでさます。 

【バスワードを入力ずる】 

1 認証を巧める画面び表示された5、バスワード 
を入力ずる 

2 [お認]ボタンをクリックずる 

【 I クンを使う】 

1 認証を巧める画面び表示された5、卜ークンを 
セットずる 

1パスワードをちれてしまつた場さ 

ユーザ/スーノ K - J くイヴノくスワードを忘れてしまった場含 
は、次の方法で確認または解除してください。 

• パスワードファイルを確認する 

電源を入れるときにパスワードび必要になった場合は、 

本機 U (がの機器で確認してください。 

• I -ークンを使用して登録したパスワードを辭除する 

上記の方法でパスワードの確認または解除でさなかった場 
合は、近くの保守サービスに相談してください。パスワー 
ドの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。ま 
たそのとを、身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の 
提示び必要となります。 
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4 バスワードセキュリティ 


④ HDD パスワード 


* S 30 シリーズのみ 

HDD パスワードは、八ードディスクを保護するセキユ U 
ティ機能です。 

HDD パスワードの登録、削除、変更などの設定は 、 BIOS 
セットアップで巧います。 

1ま意事頂 

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全 
な場所に保管しておくことを強<おすすめします。 



• 万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理-保守巧 
応ではパスワードを解除でをません。この場合、八ード 
ディスクドライブは永久に使用でさなくな0、八ード 
ディスクドライブの交換対応となります。この場合、有 
償での交換となります。 

八ードディスクドライブび使用でさなくなったことによ 
る、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、 
いかなる損失に対しても、当社は一切責任を負いません。 
HDD パスワードの設定については、この点を十分にごま 
意いただいた上でご使用ください。 


2 HDD パスワードの種類^^^^^^ 

HDD ノ（スワードは、ユーヴ HDD ノ くスワー ドとマスタ 
HDD ノ（スワードの2つを設定することが可能です。 

【ユーヴ HDD パ スワード】 

香パソコンの使用者自身び設定することを想定したパス 
ワードです。 

マスタ HDD ノてスワードを削除すると、同時にユーザ HDD 
パスワードち削除されます。 

【マスタ HDD パスワード】 

管理ちなどびパソコン本体の環境設定を管理/保守するた 
めに設定することを想定したパスワードです。 

マスタ HDD パスワードはユーザ HDD パスワードの代わり 
に使えます。ユーヴ HDD ノ V " スワードを忘れた場合でも、 
マスタ HDD パスワードを入力してノ V — ドディスクドライ 
ブにアクセスでさます。マスタ HDD パスワードを使用し 
てユーヴ HDD パスワードを変更ずることちでさます。 

なお、マスタ HDD パスワードのみを登録することはでき 
ません。 

組織などでマスタ HDD パスワードを用いた運用を検討し 
た場合、各パソコンのユーヴに対してパソコン本体を配巧 
する前に、あ5かじめ管理者び BI 日 S セットアップでマス 
夕 HDD パスワードと仮のユーザ HDD パスワードを設定し 
てお < 必要びあります。 

ユーヴ HDD ノ くスワードとマスタ HDD ノ くスワードの登録、 
削除ち法は同じです。1；(降は、ユーザ HDD パスワードの 
設定を例に説明しています。 


3 HDD パスワードの登録 

マスタ HDD パスワード （Master Password ) の項目は、 
目 I 日 S セットアップの 「HDD Password ModeJ t )'^ 
fMaster + UserJ の場含のみ表示されます。 

マスタ HDD ノてスワードを設定し、続けてユーザ HDD パス 
ワードの設定を行います。 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2力ーソルパ'—を 「User Password 」 の 「Not 
Registered 」 に合わせ、を戸友己写または 
( BACKSPACE ) キーを巧ず 

バスワードび入力でさる巧態になります。 

3 バスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力します。バスワード 
に使用でをる文字は、ユーヴバスワードの場合と同様 
です。 

ユーザバスワードに使用でさる文字 
「本節-バスワードとして使用でさる又字」 

パスワードは1文字ごとに*び表示されますので、画 
面で確認でさません。よく確認してか6入力してくだ 
さい。 

4 作 NTER ) キーを巧ず 

パスワードび確認され 、 「User Password 」 び 
[Verify User Password 」 に変わって表示されます。 

5 パスワードを入力ずる 

確認のた奴、手順3と同じパスワードをもラ1度入力 
してください。 

6 作 NTER ) キーを巧ず 

パスワードび登録されます。2回目のパスワードび1 
回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージ 
び表示されます。手順3か5や0直してください。 

目 I 日 S セットアップの終了方法は、「本節① -1- BI 日 S セッ 
トアップの終了方法」を確認してください。 

ぶすメモ 

• 「東芝パスワードユーティ I 」ティ」でユーヴバスワードを 
設定している場合、同じバスワードを巧えば H □□バス 
ワードを設定することびできまず。 





















4 HDD パ スワードの 削除 

1 巨 lOS セットアップを起動ずる 

2力ーソルパ'—を 「User Password 」 の 
「 Re 邑 is ぉ red 」 に合わせ、負戸古たち)または 
〔 BACKSPACE ) キーを巧ず 

パスワードび入力でをる状態にな0ます。 

3 登録してあるパスワードを入力ずる 

入力すると]艾字ごとに*び表示されます。 

4 〔 ENTER ) キーを巧ず 

パスワードび削除されます。 

手順3で入力したパスワードび登録したパスワードと 
異なる場合は、エラーメッセージび表示されます。手 
順3か5や0直して<ださい。 

巨 I 日 S セットアップの 「HDD Password Mode 」 で 
fMaster + UserJ を選択した場合は、マスタ HDD パス 
ワードの削除を巧うと、同時にユーヴ HDD ノ くスワードも 
削除されます。 

ユーヴ HDD パスワードのみを削除することはでをません。 

巨 I 日 S セットアップの終了方法は、「本節① -1- BI 日 S セッ 
トアップの終了方法」を確認してください。 

5 HDD パ スワードの変更 

巨 I 日 S セットアップの 「HDD Password ModeJ で選お 
している状態によって異なります。 

【 「User Only 」 の場合】 

ユーヴ HDD パスワードを削除してから、ちラ1度登録を 
行ってください。 

【 「 Maste 「 +Use 「」 の場合】 

マスタ HDD パスワードを変更する場合は、マスタ HD 日パ 
スワードを削除してか5、もう1度登録を行ってください。 
マスタ HDD ノてスワードの削除を行ラと、同時にユーヴ 
HDD ノ スワードち削除されます。 

ユーヴ HDD パスワードのみ変更する場合は、次の手順を 
行ってください。 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2力ーソルバーを 「User Password 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、 ( SPACE ) または 
( BACKSPACE ) キーを巧ず 

バスワードび入力でさる状態にな0ます。 

3 登録してあるバスワードを入力ずる 

ユーヴ HD □バスワードを入力してください。または 
ユーヴ H □□バスワードの化わりに、マスタ HDD バ 
スワードを入力することちで定ます。この場合、マス 
夕 HDD バスワードを 巧って ユーヴ HDD バスワード 
を変更することびでさます。 

入力すると1文字ごとに*び表示されます。 


4 ( ENTE 巧 キーを巧す 

「User Password 」 わ 、 「New User Password 」 に 
変わって表术されます。 

手順3で入力したパスワードび正しくない場をは、エ 
ラー六ッセージび表示されます。手順3か5やり直し 
て < ださい。 

5 新しいパスワードを入力し、 ( ENTER ) キーを巧ず 

「New User Password 」 わ 、 「Verify User 
PasswordJ に変わって表示されます。 

6 手順已で入力したパスワードをもう1度入力し、 
( ENTER ) キーを巧ず 

パスワードび変更されます。 

手順己と手順目で入力したノくスワードび一致しなし、場 
をは、 エラー方ッ セージび表示されます。手順日から 
やり直してください。 

目 I 日 S セットアップの終了方法は、「本節① -1- BIOS セッ 
トアップの終了方法」を確認してください。 

6 HDD パ スワ-ドの入力 

HDD パスワードび設定されている場含、電源を入れると 
「HDD Password 二 」と表示されます。 

この場合は、次のようにするとパソコン本体び起動します。 

1 設定したとおりに HDD パスワードを入力し、 
( ENTE 巧 キーを巧ず 

Arrow Mode 回 LED、Numeric Mode 图 LED は、 
パスワードを設定したとさと同じ状態にしてください。 
HDD パスワードの入カミスを3回繰り返した場をは、 
自動的に電源び切れ^す。電源を入れ直してください。 
[ Password :] と表示されます。 
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指紋認証を使ラ 

本製品には「指紋センサ」と r 指紋認証ユーティ U ティ」 
び用意されています。 

ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行ラ方法について説 
明します。 


D 指が認証とは 


指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録すること 
によ0、パスワードなどの入力に代えて本人であることを 
証明する機能です。 

キーボードか5パスワードを入力する代わりに、登録した 
指を指紋センサ上にすべ5せるだけで、次のことび実行で 
さます。 

• Windows □グオン 

• インターネットのホームページで、パスワードの入力 
• スクリーンセーパ’の解除 

• パソコン本体起動時のユーザパスワードまたは HDD パ 
スワードの入力 
• スタンバイか日の復帰 
• ファイルやフォルダの暗号化 

詳しくは指紋認証ユーテイリティのヘルプを参照してくだ 
さい。 



指紋センサは非常に高度な技術で作!5れておりますので、 
次の取扱ま意事項を守ってご使用ください。特に指紋セン 
ヴ表面の取り扱いには十分ごま意ください。 


• 次のよラな取扱いをすると故障した0、指紋び認証され 
ない原因になります。 

-指紋センサ表面をなどの硬いちのでこすったりひっ 
かいたりずる 

-指紋センサ表面を強く巧す 
-属れた手で指紋センサ表面を触る 
指紋センサの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状 
態に保ってください。 

-化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサ表 
面を触る 

砂などのかさい物でわ、指紋センサを傷つける場合び 
お0ます。 

-指紋センサ表面にシールなどをはる 
-指紋センサ表面に鉛筆やボールペンなどで書く 
-指紋センサ表面を静電気を帯びた手や巧などで触る 
• 指紋センサをご使巧になるときには、次の点にごま意く 
ださい。 

-手び汚れている場含には手を洗い、完全に水分をふき 
取る 

.金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く 
特に空気び乾燥する冬場にはま意してください。静電 
気は指紋センサの故障原因になります。 


眼鏡ふさ（ク U —ナーク□ス）などの柔らかい巧でセ 

ンヴの巧れをふさ取る 

このとさ、洗剤は使用しないでください。 

指と指紋センサび横か5見て平行になるよラに指を置く 
指紋センサと指の中央を合わせる 
指紋センサの上に第一関節び<るよラに置< 

スライドするときにはゆっくりと一定のはやさで手前 
にスライドさせる 

それでを認識されない場合は、はやさを調整してくだ 
さい。 

次の図のよラに、指を上下や左ちにぶれさせず、指紋 
センサび完全に見える状態になるまで手前にずべ5せ 
て < ださし、。 


読み込ませる範囲 



• 指紋を登録ずる場合には、認識率向上のために次のよラ 
な状態の指は避けてください。 

• 蕭れている 
-けびをしている 
-ふやけてし、る 
-荒れている 
-巧れている 

指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してく 
ださい。 

-乾燥性の皮膚炎などにかかっている 
• 認識率び下びったな、と思ったら次の点を確認してくだ 
さい。 

-指紋センサの表面び汚れていないか確認する 
巧れている場含は、眼鏡ふさ（ク U —ナーク□ス）な 
どの柔日かい巧で軽くふき取ってから使ってください。 
指紋センサ表面は強くこす5ないで<ださい。故障す 
るおそれびあります。 

-指の状態を確認する 

傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指 
紋び磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登 
録時と状態び異なると認識できない可能性びありま 
す。認識率び改善されない場含には、他の指での再登 
録をおずすめします。 

-指の置さかたにま意する 
• その他 

•2 本上の指を登録することをおすすめします。ラま 
く認識しにくい場合などは、登録しなおすか、他の指 
を登録してください。 

•指紋の認識率には、個人差びあります。 

-指紋認証技術は、データや八ードウェアの完璧な保護 
を保証してはおりません。本機能を利巧したことによ 
る、いかなる障書、損害に関して、一切の責任は負い 
かねますので、ご了承< ださし、。 




























) Windows ログオンパスワードを設定する 


r 指紋認証ユーティ U ティ」の設定や登録をするためには、 
Windows □グオンパスワードを設定しておく必要びあ0 
ます 。 Windows □グオンパスワードを設定していなし、場 
合は、次の手順で設定してください。 

すでに Windows □グオンパスワードを設定してある場合 
は、 r 本節®指紋を登録する」に進んでください。 

1操作方法 


8もラ1度パスワードを入力ずる 

必要であれば、パスワードを忘れたとさにパスワード 
のヒントになる語巧を[パスワードのヒントとして使 
ラ単語や語句の入力]欄に入力してください。 
ヒントを入力してお<と、パスワード入力画面でヒン 
卜を見ることびでさます。ヒントを見て思い出すよラ 
なパスワードにしておけば、わか5なくなるむ配はあ 
りません。 

9 [パスワードの作成]ボタンをクリックずる 


1[スタート]一[コント□ールパネル]をクリッ 
クずる 

2 [ユーザーアカウント]をクリックずる 

Office び搭載されていない場含、「コンピュータの管 
理ちアカウント」のユーヴは手順4へ、 r 制限付きア 
カウント」のユーザは手順己へ進んでくださし、。 

3 [ユーザーアカウント]をクリックずる 

日 ffice 搭載モデルの場含、「コンピュータの管理者ア 
カウント」の ユー ヴは手順4 へ、 「制限付をアカウン 
卜」 の ユー ヴは手順 曰へ 進んでください。 

4パスワードを設定ずるアカウント（ユーザを） 

のアイコンをクリックずる 

5 [パスワードを作成ずる]をクリックずる 

[アカウントのパスワードを作成しまず]画面び表示さ 
れます。 

6欄しし、パスワードの入力]にパスワードを入力 
ずる 

パスワードは半角英数字で、] 27文字まで入力でさま 
す。英字の場合、大文字とル艾字は区別されます。入 
力した文字は「♦♦♦♦」で表示されます。指紋認証 
の利便性、安全性のメリットを生かすために、より長 
いパスワードを設定してください。登録されたパス 
ワードは、忘れたとさのために必ず控えておさ、安全 
な場所に保管してください。 



• パスワードびわか5なくなった場含、パソコンの管理ち 
アカウントで設定したユーヴアカウントび他にあれば、 
そのアカウントで□グオンしてパスワードの再登録びで 
さます。 

管理ちアカウントで設定した他のユーヴアカウントび無 
い場含は、リカバリをしてください。リカバリをすると、 
購入した後に作成したデータなどは、すべて消失します。 

「目章 U カバ U をする」 


7 ( TO ) キーを 巧ず 

力ーソルび惭しいパスワードの確認入力]に移動し 
ます。 


1〇「コンピュータの管理ちアカウント」のユーザで 
[ファイルやフォルダを個人用にしまずか？]画 
面び表示された場合は、[はい、個人用にしま 
ず]ボタンをクリックずる 

ファイルやフォルダを共有する場含は、[いいえ]ボタ 
ンをク U ックしてください。 


③指紋を登録する 


Windows □グオンパスワードを設定した5、「指紋認証 
ユーティリティ」で、指紋を登録します。次の手順を実巧 
してください。指をけびしたときなどのた奴に、2本 ULL 
の指を登録してください。 

体@5 © Wind 日 WS □グオンパスワ-ドを登録する」 

指紋センサには、最大 2] パターンの指紋を登録できます。 
複数のユーザでパソコンを使巧している場合は、全ユーヴ 
あわせて 2] パターン登録でをます。例えば1人で10パ 
ターンの指紋を登録した場合、他のユーヴび登録でさるの 
は、計1 ] パターンまでです。 

I 指紋センサに指紋をうまく読み取 S せるには 

1指紋センサに巧して指をまっすぐ出し、指を寝 
かせた状態で、第 1 関節を軽く指紋センサ中央 
の上におく 

2第1関節か S 先端にかけて、指のは5部分が指 
紋センサに触れるよラに手前に水平に引く 

指先だけ指紋センサにのせると、指紋び詰、識されない 
場合びあります。第]関節か5先端にかけて指のは5 
の部分び指紋センサに触れるよラに、ゆっくりとスラ 
イドさせて<ださい。 
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己指紋認証を使ラ 


1操作ちま 

r 指紋認証ユーティ U ティ」でユーヴ登録を行います。ユー 
ヴ登録では、 Windows のユーヴアカウントとその□グオ 
ンパスワードを登録した後、そのユーヴアカウントで□グ 
オンし、認副で使用する指（指紋）を登録します。また、 
登録した Windows □グオンパスワードは、 r 指紋認証ユー 
ティ U ティ」の各種機能を使用するためのマスタパスワー 
ドとしてを使用します。 

ぶるメモ 

• Windows □グオンパスワードは指紋認副の代わ0に使 
用でさまずび、指紋のユーヴ登録など一部の機能は 
Windows □グオンパスワードで代用することはでさま 
せん。 

1 } 旨紋を登録ずるユーザアカウントで□グオンずる 

2 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[Protector Suite QL ] 一 [ユーザー登録]を 
クリックずる 

[ユーヴー登録]画面び表示されます。 

通知領域の [Protector Suite QL ] アイコン （ [^ ) 
をク U ックし、表示されたメニューか!5 [指紋を編集] 
を選択してを[ユーヴー登録]画面を起動することび 
でさまず。 

3 [次へ]をクリックずる 



[ユーヴーのパスポート]画面び表示されます。 

このとさ、既に指紋を登録してある場合は[パスワー円 
画面び表示されます。指紋センサに指紋登録済みの指を 
滑5せるか、パスワードを入力して[次へ]をクリック 
してください。その場合、手順4へ進みます。 


4 [パスワード入力]欄に Windows □グオンパス 
ワードを入力し①、[次へ]をクリックずる霞 



① 



|-<民羅 n r か鄉> ~]), …… -! —を) 

[指紋登録のヒント]画面び表示されます。 

画面に表おされる指紋登録のヒントを、よくお読みく 
ださい。 

5网話型チュートリアルを実行ずる]がチェック 
されていることを確認し、[次へ]をクリックず 
る 


[正しい読み取り手順]画面び表示されます。 

6 画面に表示される説明と動画をよく見て、[次 
へ]をクリックずる 

動画は1回再生した懐停止しますび、[ビデオ再生] 
をク U ックするともう1度再生されます。 



[スキャンの練習]画面び表示されます。 



システム環境の変更 
























































7 タッチパッドのちにある指紋センサに指を軽く 
のせ、手前側にずべ6せる 

第]関節を指紋センサの上に置き、手前に引くよラに 
すべ5せてください。 



同じ指を4回認識させて<ださい。指紋センサに指を 
すべ5せると、画面の4つのボックスに、1回ごとの 
指紋データの読み取0結果び表示されます。 

このとき[ビデオ再生]をクリックすると、手順己で 
見た動画を見ることびできます。 



4回実行した後、何回かラま<読み取りびでさなかつ 
た場合は、や0直しを勧めるメッセージび画面下部に 
表示されます。 

[やり直し]をク U ックし、わう]度手順目を実行し 
て < ださい。 

4回とわ指紋データの読み取0に成功すると、「練習問 
題に合格しましたので、登録する準備びでをました。」 
と画面下部に表示されます 
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8 [次へ]をクリックずる 

[ユーヴーの指紋]画面び表示されます。 

Q 登録ずる指を示ずボックスをクリックし、タッ 
、チバッドのちにある指紋センサに登録したい指 
の第1関節を軽くのせ、手前側にずべ日せる 

体勢によっては親指での認証は難しいので、親指！;(外 
の指を登録することをおすすめします。 



第1関節を指紋センサの上に置さ、手前に引くよラに 
すべらせてください。同じ指を3回読み取らせます。 
画面中央に読み取り画面び表示され、1回指紋読み取 
0び成功するごとにチェックびつきます。 

3回とも指紋の読み取りびできた5、「成功」と認識画 
面の下部に表示され、登録した指をおすボックスに指 
紋イラストび表示されます。 



[ユーヴーの登録]画面げ表示されてか5 2分政巧に指 
紋登録を行わないとエラー方ッセージび表示されます。 
[日のをク U ックして、指紋登録を行ってください。 

前登録した指を再び登録した場含は、新しく登録し 
た指紋データで上書さされます。 

10 違ラ指で手順8を繰り返ず 

最低でも2本の指を登録してください。 

11[次へ]をクリックずる 

パスワードの登録を勧める画面び表示されます。 

12 [ OK ] をクリックずる 



[あおセキュ U ティ]画面び表示されます。 






己指紋認証を使ラ 


13拡張セキュリティを使用ずる場合、必要な設定 
をずる 

拡張セキュ U ティ機能を有効にすると、登録したユー 
ヴデータなどを保護キーを使って暗号化し、セキュ U 
ティを強化することびでさます。 

この機能を使用しない場含は、[現在のユーヴーの拡張 
セキュ U ティを有効にする]のチェックをはずし、手 
順]己へ進んでください。 

TPM * 1を使用する拡張セキュ U ティち式を選択する 
には、事前に TPM を利用可能な状態にしておく必要 
びあります。 TPM を利用可能にしてあると、画面中央 
の[拡張セキュリティタイプ]に TPM を使ラ拡張セ 
キュ U ティ方式び追加されます。 

キ] TPM 搭載モデルのみ 

TPM のインスト-ルと詳細 
「本章 6 TPM を使ラ」 

『Trusted Platform Module 取扱説明書』 

( PDF マニュアル） 

拡張セキュ U ティち式を有効にするには[現在のユー 
ヴーの拡張セキュリティを有効にする]をチェックし①、 
[拡張セキュ U テイタイプ]で使巧したい項目を選択し 
てください®。 


[回現なの;!-ヴ-の做長たキユリティモち細こする(ロト 

デーが， A -ドウがセキュリティデバイスがの巧すをはまキ-モ閒して巧そ化されます， 


扣化わた，II甲•/々イづ. 


，-阳ェ刀こをブ化れリティ，ユーヴー(抑邸データ王、 
W りーダ—じなか洗巧キ ーI こわ口なお打、！旨 
!が一巧化《さじのみ公す•デ-巧3；,巧がデ 


■① 


-③ 


囚它午ユリチけ"ィ MfWJI , WtL ' OJtSt ： 度用す扣切ウアゥカ〇ワ-ドミな助こすも> の 
，的の9力 <ス。-ド； [ I 

，の:!ード再乂刀； 厂 I 


拡張セキュ U ティ機能を使用する場合、バックアップ 
パスワードを設定しておくことを強くおすすめします。 
推測しにくい、長いパスワードを設定してください。 
拡張セキュ U ティ機能を使用している場合、指紋認証 
の代わりに使用でさるノ（スワード入力は、次のよラに 
なります。 

巨：バックアップパスワードで代用 
W : Windows ノ くスワードで代用 
X ;パスワード入力による代用不可能 



指紋データ 

インポート/ 

ュ-ザ誠 


削除 

エクスポート 

バックアップ 
パスワード有り 

巨 

B 

X 

バックアップ 
バスワード無し 

W 

X 

X 


いずれも、指紋認証をキャンセルしたときにパスワー 
ド入力画面び表示されます。 

拡張セキュリティ機能の詳細 

《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ（検索）： 

拡張セキュリティ》 

15 [次へ]をクリックずる 

[終了]画面び表示されまず。 

16 [完了]をクリックずる 

m 



お技れ巧でした。 

を録がが下しまレ&，[充下巧が}:、巧しくきみしを指なを活用できます。 


1、システムのがュリティレペルり利おれて t るちん 


けるち> |〔次へい]〔ゎシむレ] 


14 [セキュリティデバイスが動作しない場合に使用 
ずるバックアップパスワードを有効にずる]を 
チェックし ①、 パスワードを入力ずる② 

ここでバックアップパスワードを設定しておくと、拡 
張セキュ U ティを設定している状態で指紋センサびラ 
ま < 動作しない場をや指紋をラまく読み取れない場を 
に、キーボードか日のパスワード入力で認証させるこ 
とびでさます。 


固 


回巧なのユ-ザ-のががキュリティをも诚こする(口 

デ-巧3, A- 阳 j アだキュリティデ; W ス於瞄寺するはまキ-そま用して巧ち化さ0ます， 


巧なセキュリティ$イス 


A- ドな r ア(こをづく忆キュリテんユ-サ ー( 別^-5は. 
巧议リ-夕 -I 商瓶0たは！*キイースはまさ打，巧 
巧げ一巧巧さにのみがが似んデ-前、巧巧テ 
バィス1こ巧ぉ50た申ーモ巧用して巧ち化さ打ます。 


E 回セキ山ティ。 WAif 断れ城(■端がほ用巧)/ W ウ内力 a ワ-ドを访化すの卜 


嘛ク巧ヴバスワ—ド！ 
ワード再入力； 


-① 

-⑤ 


けを但> Ilf ま下 || C 


指紋登録び完了し、[ようこそ]画面が表示されます。 
さまざまな y ニューび表示されるので、知りたい情報 
をク U ックしてお読みください。すぐに読まない場含 
は、[閉じる]をク U ックして[ようこそ]画面を終了 
して < ださい。 


〔く戻るを> |[;太へのい 


キでンむレ I 



























































④指が認証を巧5 


指紋を登録すると、指紋センサに指紋を指をスライドさせ 
ることで、 Windows へ□グオンできます。また、パソコ 
ンを複数のユーザで使用している場合、ユーヴの選択ち省 
略でさます。 


1操作方法 ^ 

1 パソコンに電源を入れる 

Windows が起動し、[□グオン認証]画面び表示され 
ます。 

2 指紋登録した指の第1関節を指紋センサの上に 
のせ、手前側にずべ S せる 



指紋び認証されると指紋認証画面に[成功]と表示さ 
れ、 Windows に□グオンしまず。 

指紋認証びラまくいかなかった場合は、警告メッセージび 
表示されます。また指紋認証を連続して10回し: LL 失敗す 
ると、約]分の間、指紋認証を使用できなくなります。 
指紋認証びラまくいかない場合は、キーボードか!5パス 
ワードを入力して、 Windows に□グオンしてください。 

2その化の括いかた 

ソコンの起動や復睛時に指紋で認証させる 


【パソコンの起動時】 

パソコンの起動時に、ユーヴパスワードや HDD パスワー 
ド*1の代わ0に、指紋認証を使用することをでさます。 

本1 HDD パスワードは、 S 30 シリーズにのみ搭載されている機能 
です。 


事前にユーヴパスワードや HDD パスワードを登録してお 
いて < ださし、。 

ユーザパスワード、 HDD パスワードの登録ち法 
「本章4パスワードセキュリティ」 

また、指紋認副をユーヴパスワードや HDD パスワードの 
代わ0に使用するための設定を必要です。 

設定の詳細《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ 
(検索）：パワーオンセキュ U ティ》 

ユーヴパスワードや HDD パスワードの指紋認証に続けて 
已回失敗すると、指紋認証がでをなくなります。その場合 
は、キーボードか5パスワードを入力してパソコンを起動 
して < ださし、。 

また指紋認証画面び表示されているとさに、キーボードか 
ら J くスワード入力をしたい場合は旧 ACKSPACE ) キーを押 
してください。キーボードか日のパスワード入力び可能に 
なります。 



• 指紋認証に関連するシステム環境や設定び変更された場 
含、起動時にユーヴパスワードや HDD パスワードの入 
力を求め5れることびあります。その場含は、キーボー 
ドから各パスワードを入力してください。 


【スクリーンセーパの辭陳】 

[画面のプ□パティ]の[スク U —ンセーバー]タブで、 
r パスワードによる保護」または r 再開時によラこそ画面に 
戻る」をチェックしてある場合に実行できます。 

夺パソコン本体に複数のユーヴび登録されている場合は、「再開時 
によラこそ画面に戻る」び表示されます。 

【スタンバイか5の復帰】 

[東芝省電力]の[アクション設赴タブで、「スタンバイ/ 
休止状態復帰時にパスワードを求める」の r する」を 
チェックしてある場合に実行できます。 

I 指紋データの/いックアップをとる_ 

登録してある指紋データをバックアップすることびできま 
す。バックアップしておくと、 U カバ U したときなどに指 
紋を再登録しなくてちすみます。また、別のパソコンで指 
紋認罰を使用したいときに、指紋データを登録しなくてち 
ずみまず。 

設定の詳細《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ 
(検索）：登録のエクスポート/インポート〉） 

I パソコンを捨てるまたは人に譲る場ち_ 

パソコンを捨てたり人に譲ったりずる前に、指紋データの 
登録を削除することをおすず奴します。 

指紋デ-夕の登删除 

《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ 

(検索）：既存の登録の削除 

(検索）：既存の指紋サンプルを削除するには》 

ぶ3ゾモ 

• PasswordBank (インターネットのホームぺージで指紋 
認証によるの、パスワードを入力する機能）は、 

Internet Explorer で動作します。 

• Windows XP Pro の暗号化ファイルシステム （ EFS ) で 
暗号化したファイルを、指紋認証の暗号化機能 
[ MysafeJ フ オルダへコピー することはでさません。 

• 指紋認証のエクスポート磯能では、 Mysafe の中のデー 
夕をエクスポートずることはでをません。 

Mysafe の中のファイルは、ファイルのコピーと貼り付 
けなどのち法で、必要に応じてバックアップをとること 
をおすすめします 


Iヘルプの起動ちを 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[Protector Suite QL] 一 [ヘルプ]をクリツ 
クずる 
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TPM を使う 

* TPM 搭載モデルのみ 


• TPM では、最新のセキュ U ティ機能を提供しますび、 
データや八ードウエアの完璧な保護を保証してはお0ま 
せん。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損 
害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承く 
ださい。 

• 所有者登録とユーヴ登録を削除ずると、 TPM に関係する 
セキュ U ティ機能び使用でさなくな0ます。このため、 
管理者権限を持たないユーヴび BI 日 S セットアップの 
[SECURITY CONTROLLER ] の項目を操作でをないよ 
ラに設定することをおすすめします。 


本製品には 、 TPM (Trusted Platform Module ) び用意 
されています。 


管理者しソ外のユーヴの制限について 


『Trusted Platform Module 取扱説明書目 


1 TPM とは ■ 

TPM は 、 TCG (Trusted Computing Group ) び策定し 
た仕様に準拠したセキュ U ティコント□ーラチップです。 
一般的に、電子データの保護は暗号処理ち式（暗号アルゴ 
リズム）によるをのなので、八ードディスクや^モ U など 
に保存されている暗号鍵び、暗号解読の攻撃対象になる可 
能性びあります。 

TPM ではこれ5の暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセ 
キュ U ティチップに保存するので、よ0安全にデータび保 
護されます。 

また、 TPM は公開されている標準化された仕様のため、そ 
れに対応したセキュ U ティソ U ューシヨンを使用すること 
により、よ0強固な PC 環境を構築できます。 

本製品では、 TPM の設定は、目 I 日 S セットアップと 
「Infineon TPM Software Professional Pa 巳 ka 吕 e 」 で 
行います。 

詳しくは 、 『Trusted Platform Module 取扱説明書』 

( PDF マニュアル）とヘルプを参照してください。 

操作にあたって 

•「Infineon TPM Software Professional Packa 畳 e 」 

をインス!ルずると 、 Windows □グオンパスワード 
やユーザパスワードとは別に TPM に対するパスワード 
を設定する必要びあります。設定したパスワードは、忘 
れたときのために必ず控えておいてください。また控え 
たパスワードは、安全な場所に保管してください。パス 
ワードびわか日なくなった場合、どんな手段でわ TPM 
で保護されたデータを復元することはでさません。 

• 本製品を修理-保守に出した場含、メイン基板に組み込 
まれたセキュ U ティチップ （ TPM ) 内のデータは保証い 
たしません。 TPM を使用している場含に、本製品を保 
守-修理に出す際は、必ず前もってが部記憶メディアに 
最新の緊急時復元巧アーカイブファイルと緊急時復元用 
トークンファイルをバックアップしておいてください。 
バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してく 
ださい。データのバックアップに関しては、弊社は一切 
の責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品を修理-保守に出した場含、搭載されている TPM 
に障害びなくても TPM び交換される場含びあります。 
その場含、バックアップしておいた緊急時復元用アーカ 
イブファイルと緊急時復元用!-ークンを使用して 、 TPM 
の設定を復元してください。 


東芝ノてスワードユーテイリテイ』 

• 所有者登録とユーヴ登録を削除した媛に、 TPM の使用を 
再開する場合は、ちラ]度 TPM へ所有を登録やユーヴ 
登録を行ラ必要びあります。 


2 TPM を有効にずる方法 

TPM を使用するには、まず BI 日 S セットアップで TPM を 
有効に設定する必要びあります。 

TPM を有効にする方法は、「本章3-感-1 ] SECURITY 
CONTROLLER 」 を参貝賈して<ださし、。 

ぶるメモ 

• 巨 IOS セットアップでの TPM に関する設定を、管理者の 
権限を持たないユーヴび変更でさないよラにすることび 
できます。 TPM の設定を守るために、管理者の権限を持 
たないユーヴに操作制限を加えることをおすず奴します。 

管理者 m がのユ-ヴの制限につして 
『Trusted Platform Module 取扱説日月書 
色東芝パスワードユーティ U ティ』 

3 TPM のイジストール方 ミ 去 

TPM を有効にした樓 、 「Infineon TPM Software 
Professional Package 」 をインストールします。 

1 [スタート]^ [ずべてのプラグラム]^ [アプ 
リケーシヨンの再インストール]をクリックず 
る 

2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

3 [ドライノロタブをクリックずる 

4 画面左側の [Infineon TPM Software Pro ¬ 
fessional Package ] をクリックし、 
[「Infineon TPM Software Professional 
Package 」 のセットアップ]をクリックずる 

5 画面の指示に従ってインス!ルずる 

[ファイルのダウン□ー ド]画面び表示された場含は、 
[実行]ボタンをク U ックしてくださし、。 

TPM を使用するための設定や使用方まは、 PDF マ 
ニユアルとヘルプを参照してください。 










4 PDF 7 ニユアルのイジストール方法 

『 Trusted 円 atform Module 取扱説明書』 （ PDF マニユア 
ル）のインス!ル方法は、次のとお0です。 

1 [スタート]^ [ずべてのプラグラム]^ [アプ 
リケーシヨンの再インス!ル]をクリックず 
る 

2 画面のメッセージに従ってインストールずる 

[ドライバ]タブの [Infineon TPM Software 
Professional Package ] に用意されています。 


5 PDF マニュアルの起動方法 

[Trusted Platform Module 取扱説明書』 （ PDF マニュア 
ル）の超動ち法は、次のとおりです。 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[Trusted Platform Module 取扱説明書]をク 
U ックする 


6ヘルプの 起動方法 

1 通知領域の [Security Platform ] アイコン 
(つ）をク U ックし、表示されるメニューか6 
[ヘルプ]をクリックずる 
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8 章 


パソコンの動作がおかしいとをは 


パ 。<< 


パソコンの操作をしていて困ったときに、どうした 
5良いかを説明していまず。 
rdynabook . com 」 で情報を調べる方法なども紹介 
していまず。 

トラブルび起こったときは、あわてずに、この章を 
読んで、解消方法を探してみてください。 


1 

トラブルを解消ずるまでの流れ 

118 

2 

トラブル辆消によく使う操作 

124 

3 

問題の切り分け方法 

12 已 

4 

Q & A 集 

127 

5 

問い合わせ巧-03/ アプリケーンヨン- 

14 已 


>之 









トラブル誦するまでの流れ 


お使いの(ソコンに起こったトラブルについて、解;夫ち法を見つけていさましょラ。 


①トラブルの原因をつま止めよ5 


パソコンに起こるトラブルは、その原因びどこにあるかによって解決策び異なります。そのために、パソコンの構造をある 
程度知ってお< ことび必要です。ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法 
を紹介します。 


【パソコンを構成ずる3つの部分】 


アプリケーション 

ソフトウェア 


メール、インターネット、 
Word (文書作成ソフト）、 
Excel (表計算ソフト）、 
ウイルスチェックソフト 
など 


* それぞれ製造元び異な0ます。 


0 S 

(オペレーティングシステム) 

パソコンの 0 S 
Windows ( OS ) 厂 


ドライバ（周迪機器） 
ドライパ 

ディスプレイドライバ、 
サウンドドライバ、マウス 
など 


パソコン本体 
(八ードウエア) 


画面（ディスプレイ）、 
キーボード、バッテ1」、 AC アダプタ、 
八ードディスク 、 CPU 
など 


パソコンはこれ5の高度な技術の集合体です。トラブルの原因びそれぞれの製造元にしかわか5ない場合わをくあります。 
トラブルの症状にあわせた対処をすることび解決への早道です。 

トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウてア^日5、ドライバ^パ 
ソコン本体の順にチェックします。 


STEP 1 


アプリケーシ 



例1:メールやインターネットがつなが5ない 

アクセスポイントやメールサーバ、の、パスワードなどの設定を確認します。これ!5の設定は契約 
プ□バイダごとに異なります。契約プ□バイダか5指定された設定データび正しくパソコンの設定 
に反映されているかを確認してください。 

例2 :使いかたがわか5なし、 

同捆されているマニュアルやオンラインマニュアル *1 を読んで、アプ I 」ケーシヨンソフトの使いか 
たを確認します。 


次頁因/ 


STEP 2日 S やドライバのチェック； 


例3:正常に画面が表示されない、音が出ない、設定があっているのにインターネットにつなが5なし、 

例4:青い画面で 「 STOP 日 X ******が」（一般に 「 STOP エラー」や「ブルースク U - ン」「ブルーパニッ 
ク」とよばれる画面）が表示された 

周辺機器やソフトをインス!ルしたあとに起こることび多いものでず。その前に行った作業を一 
度元に戻ずことでトラブルび解決する場をびかなくありません。 


次頁回/ 


STEP 3パソコン本体のチェック 


例目：電源ランプが点灯せず、パソコンがまったく動かない。ドライバを入れ直しても機器が動かない 
パソ]ン本体び動作する場合は、 ru カバ I 」（再セットアップ)」を巧ってください。「リカバリ」 
は、八ードディスクのデータび消えるため、バックアップを巧ラことをおすすめします。 
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1 トラブルを解消ずるまでの流れ 


Q 各アプリケーションのトラブル解消法/プ□バイダへのお問い合わせ- 

例1:プ□バイダへのお問い合わせについて 
\ お客様ご巽約のプ□バイダの窓口へお問い含わせ<ださい。 

\例2 :アプ U ケーションの使いかたについて 

\ オンラインマニュアル *1 や、各アプ U ケーションのヘルプをご確認いただくか、各アプ U ケー 

/ ションのヴポート窓□へお問い合わせください。 

I 体章已問い合わせ先」 


1=1 0 S . ドライバのトラブル解消法- 

，'例3:ドライバの入れ直しについ云 — — — 

I 「已章 1- ①ドライバをインス!-ールずる」を参照してください。 

'例4:トラブル解消によく使ラ操作について 

I 「本章2トラブル解消によく使ラ操作」や「本章3問題の切り分け方法」を参照してください。 

'例4:周辺機器の取りはずしについて 

' 「已章周辺機器を使って機能を広げよラ」を参照してください。 


、追加した周辺機器対まずしてみてはどうか、追加したソフトを削除してはどうかなどと試してみてください。 

1 み 

/それでもトラブルび解消しない場合には、「東芝 PC あんしんサポート」へお問い合わせください。 

I 体節③電話で問い合わせる」 


E バソコン本体のトラブル辭消法- 

例己：必要なデータのバックアップをとる操作について 
I 必要なデータについては巻末の「リカバリ（再セットアップ）チェックシート」を参照してくだ 

' さぃ。 

I 例己：リカバリについて 

' 「目章リカバリをする」を参照してください。 


み 

それでもトラブルび解消しなし、あるいはまったくパソコンげ動かない場合は、パソコン本体び故障し 
\ ている可能性びあ0ます。 

\ パソコンの操作について、困ったときや修理のご依頼は、「東芝 PC あんしんサポート」へお問い合わせ 
\ ください。 

「本節®修理に出す」 

I 体節®電話で問い合わせる」 


*1 SX シ U —ズのみ 



パソ n ンの動作がおかしいときは 













































I QSA や同栖マニュアル、 FAQ の紹介_ 

パソコンのトラブルの原因は多岐にわたるため、ここです 
ベてを紹介することはできません。それぞれのお問い合わ 
せ先/ヴポート窓□にご連絡いただく前に、次に紹介する 
情報をご活用ください。 

Q & A 形式での説明は、本書、オンラインマニュアル*1、 
「よくあるご質問 FAQ 」 にあります。 


【 「 Q & A 集」】 



ICC IN LSD が7レン y ■に m して！•々££) 

け—。細-。,■で肺•。口. 描•巡ぶでぶ於ふれ*由，' 


よくお問い含わせのあるパソコントラブルの解決方法を、 
Q & A 形式で説明しています。 


「本章 4 Q & A 集」 


【オンラインマニュアル】 

本1 SX シ U - ズのみ 



オンラインマニュアルは、アプ U ケーシヨンの紹介や知っ 
ておくと便利なこと、 Q & A 形式の「困ったときは」など、 
さまざまな情報を検索できます。オンラインマニュアルは 
本製品の電源を入れた状態でデスクトップ上の[オンライ 
ンマニュアル]アイコン (,； f |) をク U ックすると起動で 
さます。 

【よくあるご質問 FA 曰】 

インターネットへ接続して、東芝パソコンのサポート情報 
ページにある「よくあるご質問 FAQ 」 で解決方法を検索で 
さます。 

「本節®トラブル輸械てみる」 

I モジュールのダウン□—ド_ 

インターネットへ接続して、東芝パソコンのサポート情報 
ページか日ドライバ、 BIOS 、 アプ U ケーシヨンなどさまざ 
まなモジュールを検索し、ダウン□ー ドすることびできま 
す。最新モジュールをインストールすることで、パソコン 
のトラブルを解決でをるケースびあります。 

「本節②トラブル事例械てみる」 


D トラブル事例を見てみる 


rdynabook . comj では、「よくあるご質問 FAQ 」 や、デ 
バイスドライバや修正モジュールのダウン□ー ド、ウイル 
ス-セキュ U ティ情報などをご賣になれます。 

また、インターネットでのお客様登録を行うことびできま 
ず。ヴポート窓□や修理についてち案内しています。 

次の方法で表示でをます。 

1[スタート]ボタンをクリックし、[インター 
ネット]をクリックずる 

Internet Expl 日 rer び起動します。 

購入時の状態では、起動して最初に本製品のサポート 
情報のページび表示されるよラに設定されています。 


【パソコンの操作に困った5「よくあるご質問 FAQ 」 】 
「よくあるご質問 FAQ 」 では、日頃、よく寄せられる質問 
について、ヴポートスタッフび、図や解説をまじえて解決 
ち法を掲載しています。 



* なたの 


巧な，-ビス A 湿••，*-けが夕 


1©よ。 


む.| J ぅ I こ寸^^ 巧：ゎ < M に IOSO け面 Inteinet E'plorer > 


シ V— 化 ま子再れむ : I.Windo«us®KP > 


1-yil-y こスライじ ia- 玄 li 壬寸をちぶ < Wndo»s®XP> 

r つ夕 —り —I r ま，五 - を T タサろで立 < Windou>s®XP> 

= ? っクト のち宜ち 1 曲巧す T 寸ろちち < WindoTOS 空 IXP> 


(表示例) 


キーワード検索では、条件を選択したり、キーワードや艾 
章を入力して、検索でをます。 



キーワード巧索 


桂. 〇己お品を g どの丰ーワード大力で.よくあるこ首巧け AO ) E な重す4ことができ S す。 

明桂. 〇5リどの突许2坦お’入刀し. rs 去 J ボ3ン2ワリックしてくだ5い。巧去をこちろの画面り々樹 J て SWl ;- ヮートでな去す 
5ち会け「な J ア J ボ3ン S ク U '；； クして （ K 3 い， 

こ苗な S 力 Td リの一居をで指定して枯宝するち合 13. け于 j ’ l パかん):-"なまげ ,■•す旧<だみし 



话ま H レ-トフッウ g I 【シリ-:ふ iv | I 【モテル】指吾 •占し 



(表示例) 


サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更す 
ることびおります。 
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1 トラブルをお消ずるまでの流れ 


【メールで質問する「ま芝 PC オンライン」】 
r よくあるご質問 FAQ 」 を探しても問題び解;夫できないと 
さは、専用フォームか6お問い合わせください。吕4時間 
36己曰いつでち受け付けており、サポート料は無料でず。 
ご利用には「お客様登録」び必要ですので、事前に登録を 
して < ださし、。 

「10章1-①東芝 ID ( TID ) お客様登録のおすすめ」 

1「よくあるご質問 FAQ 」 で解消ち法を探ず 
2 「ん回答-対処ち法」の説明の後のアンケートに 


答える 


この巧餐はわ吞径のち设に立ちました占、？ 


' 3 ; 巧容にはったが**法でをなかった 


' か6し<てがかちなびった 


' B: が」 t い巧客ではなかった I 


ス♦-ムかろの Rig りせ C こ看 S の方は，7ン 7 — I ■に fiSx く亡3り. 

3ムり J, rsj を a 巧3れに巧さけ、 E-mail 导用つ才ームのご ; El*l が553れます。 


いさ打せ I こついては r ■ 去 PCI ンライン J で巧ります。 


~を 指—! 


「3」「4」「己」のいずれかの項目にチェックをつけて 
<ださい。 

3 [送信]ボタンをクリックずる 

東芝 PC オンラインへの U ンク画面び表示されます。 

4 「東芝 PC オンライン」をクリックずる 

画面の説明にがって専巧フオームか5ご質問くださし、。 
；>^ールにてご回答させていたださます。 

質問内容、お問い合わせ状況によ0、回答にお時間を 
いただくことびございます。ご了承ください。 

この他、アプ U ケーションの取り扱い元では、ホーム 
ページに情報を掲載している場含びあります。アプリ 
ケーションについて知りたいことびあるとさは、ホー 
ムページを確認するのち良いでしよラ。 

ホームページアドレスについて 
「本章已問い合わせ先」 

【モジュールのダウン□-ド】 

デバイスドライバや修正モジュールをダウン□ー ドできます。 
「ダウンロード」か!5検索でさます。[キーワード検索]で 
は、本製品のシ U —ズ名などを選択すると、モジュールの 
情報が一覧表示されます。 

日 S をアップグレードしたい場合は、日 S にあったモジュー 
ルをダウン □一 ドしてください。 


③電話で巧いさねせる 


パソコンの操作について、困ったときは、東芝 PC あんし 
んヴポート技術相談窓□に連絡してください。技術的な質 
問、問い含わせに電話で对応しまず。 

全国共通電話番号 

0120 - 97-1048 

(通話料-電話サポート料無料） 

おかけいただくと、アナウンスび流れます。アナウンスに 
従って操作してください。 

技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの渡で し] J ) を 
プッシュしてください。 

技術相談窓 □ 受付時間： 9:0日〜19:日日（年中無休） 

[電話番号はおまちがえないよラ、ご確認の上おかけください] 

海がからの電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線など回 
線契約によってはつなび5ない場合びございます。 

その場合は TEL 日 43-298-878 日（通話料お客様負担）に 
お問い合わせください。 

•東芝 PC 電話サポート予約サービス 

19:日日〜24:00の時間帯に電話ヴポートをご希望のお 
客様には、サポートスタッフからご希望の時間帯にお電 
話を差し上げます。 

インターネットか5電話サポート予約サービスをご利巧 
ください。（定員制） 

電話ヴポート予約サービスは、次のアドレスか5接続で 
さます。 

http://dynab 日日 !<. 巳日 m / assistpc / 

本サービスのご利用には「お客様登録」び必要です。 

システム^ンテナンスのため、ヴポートを休止させていた 
だく場合びございます。日固ま、 dynabook . com 「ヴポー 
卜情報」一 r 東芝 PC あんしんサポート」 （ http :// 
dynabo 曰 k . 巳曰 m / assistpc / anshin / index _ j . htm ) [こてお 
知5せいたします。 
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(表示例） 


ぶすメモ 


相談窓□や PC のリサイクル、お客様登録については、 
本章の！;(降のページや「1日章登録とケア」にを詳しく 
紹介されています。 
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1 トラブルチェ ックシー ト 

東芝 PC あんしんサポート技術相 i あ富口では電話での本製 
品の技術的な質問、お問い合わせにお答えいたします。円 
滑に対応させていただくために、次の内容をまとめ、お手 
元にお使いのパソコンをご巧意のラえ、お問い含わせくだ 
さい。 


Q.1 使用しているパソコンの型番は？ 

型番は本体裏面のラベルに記載されています。 



Q.2 使用しているソフトウェア環境は？ 

Windows XP など、使用しているシステム 
とアプリケーションは？ 

システムのバージョンや CPU の種類を「東 
芝 PC 診断ツール」で確認してください。 


Q.3 どのような症状が起こりましたか？ 

なるベ<具体的にお知らせ<ださい。 

Q.4 その症状はどのよラな操作をした後、発生す 
るよラになりましたか？ 

なるベ<具体的にお知らせ<ださい。 

Q.5 エラーメッセージなどは表示されましたか？ 


2 遠隔 安援ヴービス 

URL : http :// dynabook . com / assistpc / remote / 
index _ i.htm 

「違隔支援サービス」は、お客様のパソコン画面をサポート 

スタッフびインターネット経由で拝見しなび5、巧術サ 

ポートを行ラサービスです。実際のパソコン操作は、サ 

ポートスタッフか!5の電話とお客様のパソコンに表示され 

るマーカの指示に従い、お客様ご自身で行っていただきま 

す。 

ぶすメモ 

•本サービスの利用を希望される場含は、事前に東芝 PC 
あんしんヴポートの技術相談窓口にご相談をお願いしま 
す。ご相談されずに本サービスを利用することはできま 
せん。 

• 画面の画像情報を通信するためにブ□ー ドバンド回線 
( ADSL など）び必要となります。また、電話にてヴポー 
卜を行うため、インターネットと同時に電話び接続でき 
ることを必須とな0ます。 

• 本サービスでは、画面情報のみ送信されます。画面に表 
示されない限り、スタッフびパソコン本体に保をされて 
いる情報を見ることはできません。また、本サービスは 
セキュ U ティ対策を行っております。情報は暗号化され 
て送られ、個人情報の漏えいなどのおそれはありません。 

• 本サービスでは、お客様のパソコンに操作案内用のマー 
力を表示するためのデータを送りますび、お客様のパソ 
コンの内部データを書き換えることは一切あ0ません。 

• 本サービスは登録び不要です。同意事項を了承いただく 
ことで、利用でさます。本サービスは無償サービス*で 


表示された場合、表示内容をお知らせください。 す。 


Q.6 そのを状はどれく6いの頻度で発生しますか？ 
□一度発生したが、その後発生しない 
□常に発生する 

□ 電源を切6ないと発生するが、 

電源を切ってか S 再起動ずれば発生しない 
□ 電源を切ってか己再起動してち必ず発生ずる 
□ その他： 


Q.7 無線 LAN 使用時 * 無線 LAN モデルのみ 
アクセスポイントの製造元と型番： 
アクセスポイントの SSID 
(ワイヤレスネットワーク名）： 


Q.8 インターネットや通信に関する相談の場合 
プ□バイダ名： 

使用モデム名： 

使用回線： □ ブ□-ドバンド 

□ ダイヤルアップ接続 
□ 旧 DN 接続 
□携帯電話 -PHS 接続 


* インターネットに接続するための費用などは、お客様の負担 
とな0ます。 





お客様 

電話やマーカなどによる案 
内に従い、お客様ご自身で 
パソコンを操作していただ 
さます。 



ヴポートスタッフ 
お客様の パソコ ンの画面を 
サポートスタッフ側で拝見 
します。その画面を見なび 
5、的確な操作方法を電話 
でお伝えします。 


Q.9 周辺機器に関する相談の場合 
機器名（製品名）： 

メーカ—名： 
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repaircenter/index j.htm 

か 5 ち印刷でさます。 

■電話 

全国共通電話番号 

0120 - 97-1048 

(通話料-電話サポート料無料） 

おかけいただくと、アナウンスび流れます。アナウンスに 
従って操作してください。 

修理に関するご相談は、アナウンスの後で@をプッシュし 
てください。 

修理相談窓 □ 受付時間：目:日日〜22:00 

(年末年始12/31〜1/3を除く） 

[電話番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけくださし、] 

海がか5の電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線など回 
線契約によってはつなび5ない場合びございます。 

その場合は TEL 日 43-2 目 8-878 日（通話料お客様負担）に 
お問い合わせください。 


ピックアップサービス 

修理の際は、簡単•便利な「ピックアップヴービス」 

をご利用ください。 

輸送業者がパソコン輸送専用の個包箱を持参してご自 
宅まで伺い、面倒な砸包か！5引き取り、修理完了後の 
納品まで行いまず。 

《「保証修理」「有料修理」ともに「ピックアップヴー 
ビス」料金は「無料」です。 


パソコンの修理のお申し込みは、東芝 PC あんしんサポー 
卜の修理相談窓口に連絡してください。 

修理のお申し込み方法には、次の3つびあ0ます。 

I お申し込み方ま 

■インターネット 

http://dynabook.com/assistpc/ 
repaircenter/i repair.htm 

か!5お申し込みください。 

■ FAX 

r 修理依頼シート」（同おの『東芝 PC サポートのご案内』 

に記載）に必要事項を記入のラえ、 

FAX 043-278—8137 に送付してくださし、。 

* FAX 番号は、おまちがえのないよう、お確かめのうえおかけください。 
r 修理依頼シート」は当センタのホームページ 

http;//dynabook.com/assistpc/ 


1トラブルを解消するまでの流れ 


【お申し込みの際、必ずご確認ください】 

•保証期間中に故障した場合、保証書に記載の r 保証修理 
規定」に従い、無料修理をさせていたださます。 

• 修理依頼の際は、記憶装置内の内容は保証いたしません。 
必ずバックアップをお取りください。また、修理にとを 
なラ八ードディスクの修理-データの初期化（標準出荷 
状態）の隙は、記憶装置内の内容び消去されることをあ 
5かじ奴ご了承ください。 

•その他詳細につさましては、当センタのホームページ 
( http :// dynabook . com / assistpc /「 epaii " center / 

index _ j . htm ) に記載の「修理規約」をご覧ください。 

• お客様のプライバシー-個人情報の保護については、「個 
人情報保護ち針」 ( http :// www . toshiba . co . jp / 
privacy / index _ j . htm ) をご覧ください。 

役立つ操作集 


广 ^ 

東芝 PC あんしんヴポートについて 

「東芝 PC あんしんサポート」では、下記の電話番号よ 
りご相談を承っております。 

全国共通電話番号 

0120 - 97- 1048 

(通話料-電話ヴポート料無料） 

[電話番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけ< 
ださい] 

海がか5の電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線な 
ど回線契約によってはつなび5ない場合びございまず。 
その場含は TEL 日 43-2 目 8-878 日（通話料お客様負 
担）にお問い含わせください。 

おかけいただくとアナウンスび流れまず。アナウンス 
に従ってご希望の窓□に該当する番号をプッシュして 
ください。 

①使いかた-購入前のご相談窓 □ 

受付時間：目:日日〜] 9:0日（年中無休） 

© 修理に関ずるご相談窓 □ 

受付時間：9:0日〜22:0日 

许末年始12/31〜1/3を除く） 

(3) 不足品などのご相談窓 □ 

受付時間：1日:日日〜] 8:0日 

(年末年始12/31〜1/3を除く） 

\_ ) 


④修理に出す 
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D パソコンを再起動する 



トラブル解消によく使う操作 


トラブルを解消するために、パソコンの設定を変更する必 
要びある場をびあ0ます。ここでは、パソコンの設定を変 
要するときによく使ラ操作を説明します。 


ぶるメモ コント□ールノ くネ J レを開くには 

• コント□ールパネルとは、パソコンのいろいろな設定を 
まと奴たフオルダです。パソコンの設定を変更したいと 
さには、まずコント□ールパネルを開さ、その中か5目 
的の設定を行ラオプション画面を選ぶことびよくありま 
す。 

コント□ールパネルを開くには、[スタート]ボタンをク 
U ックし、[コント□ールパネル]をク U ックします。 
[コント□ールパネル]画面には、目的のカテゴリを選択 
する画面（カテゴリ表示）と、すべてのオプションか日 
選択する画面（クラシック表示）の2種類びあ0ます。 

2つの画面は互いに切り誓えることびできます。 

* 本書では、カテゴ U を表示しているといラ前提で、操作の説 
明をしています。 


再起動とは、 ] 度パソコン本体の電源を切0、自動的に再 
び電源を入れることです。設定を変更した後に、設定を有 
効にするにはノ くソコンの再起動び必要な場含びあります。 
システムび次に起動したとさから設定び適巧されます。 

1 r 房起動しまずか？ J と表示された場さの方ま^^^^ 

設定を変更した後に、 なのよろな乂 ッセージび表示される 
場合びあります。 



1[はい]ボタンをクリックずる 
パソコンび再起動します。 

2自分で再起動する方法 

1[スタート]①一[終了オプション]をクリック 
ずる® 

I すべ r のフ D 。 ラ么巧）> 


な >1 □ヴオフ(。圓 S ネ了 れン 3 ン(が 

スタ-卜 |] = 


2 [再起動]をクリックずる 



【 XP Pro モデルでドメインに参加している場合】 

[ Windows のシャットダウン]画面で v ボタンをクリッ 
クし①、[再起動]を選択し®、 [ OK ] ボタンをク U ックし 
て < ださい。 



.① 


.② 


パソコンび再起動します。 
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Ba 題の切り分け方法 


D パソコンの情租を見る/が態を診瞄する 


使用中のパソコンにどのよラな機能びあるか、また調テび 
悪い場合はどこに問題びあるのかを r 東芝 PC 診断ツール」 
で調べることびできます。 

1起動方法 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[ TOSHIBA ] -[ユーティリティ] 一 [ PC 診 
断ツール]をクリックずる 

「東芝 PC 診断ツール」び起動します。 

2パソコンを診®する 

1 [診断ツール]タブで診断ずる項目をチェックし①、 
[診断開始]ボタンをクリックずる® 



① 


② 


確認のメッセージび表示されます。 

2 [はい]ボタンをクリックずる 

チェックした項目を上か5順番に診断します。 

チェック項目によっては、診断中にメッセージび表示 
されますので、確かめて[はい]または[いいえ]/ 
[日口または[キャンセル]ボタンをク U ックしてく 
ださし、。 

診断び終了すると、メッセージび表示されます。[日口 
ボタンをク U ックしてください。結果び表示されます。 
問題げあった場合は、[ヘルプ]ボタンをク U ックして 
ください。ヘルプファイルび起動し、まな解決方法び 
表示されます。 

[八ードディスク]を診断すると、フオーマットされて 
いない装置は「問題あり」と表示されます。必要に応 
じて、フオーマットしてくださし、。 


3診曲結果を巧巧ずる 

診断結果をファイルに保存できます。 

1 [ファイルに保を]ボタンをクリックずる 

2 ファイルの保を場巧とファイル名を指定し、[保 
m ボタンをクリックずる 

確認の^ッセージび表示されます。 

3 [はい]ボタンをクリックずる 

指定した場所にファイルび保存されます。 

4システムに関する情報を表をずる 

1 [東芝 PC 診断ツール]画面で、[基本情報]夕 
ブをクリックずる 


本製品の基本情報び表示されます。 
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表おされる内容は、「東芝 PC 診断ツール」を起動した 
時点での設定内容です。設定を変更した場合は、パソ 
コン本体を起動しなおすと変更後の設定内容び表おさ 
れます。ただし、 CPU ] の項目には、搭載されてい 
る CPU の最大ク□ック数（固定値）び表示され、こ 
れはユーティ U ティなどによる設定値には影響されま 
せん。 

I ヘルプの起動方法 

1 「東芝 PC 診断ツール」を起動後、[ヘルプ]ボ 
タンをクリックずる 


③システム構成ユーティリティをほ5 


Windows XP の動作び不安定な場含や動きび遅い場合、常 
駐アプ U ケー シヨ ンや不要なサービスび影響を与えている 
場含びあります。 

r システム構成ユーティリティ」を使用し、これ5のプ□セ 
スを停止することで影響の有無を確認することびできます。 

操個こあたって 

• 表示されるサービスやプ□グラムの中には 、 Windows 
の動作に必要不可欠なものちあ0、停止すると、 
Windows び正常に機能しなくなる場合びあります。操 
作げ不安な場含は東芝 PC あんしんサポートまでお問い 
合わせください。 
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I システム撞成ユーティ U ティの操作ちミち 

1 [スタート] ーロアイル名を指定して実行]を 
クリックずる 

2 「 MSCON 円 G 」 と入力ずる 

3 [0 K ] ボタンをクリックずる 

巧の画面び表示されます。 



4 t 診断スタートアップ]を選択し、にのボタン 
をク U ックする 

Windows を再起動します。 

必要最低限のシステム構成で Windows び起動します 
ので、動作の確認を行います。 

[サービス]タブ、[スタートアップ]タブを開くと、 
一つ一つのサービスや、プ□グラムを選択することび 
でさます。 

チェック（凶）対まずしたプ□セスは、次回 Windows 
起動時より常駐しなくなります。不要なサービスやプ 
□グラムを選択して停止することびでさます。 


③正常な巧態で起動しなおす 


周辺機器のドライバの更新中やシステム （ OS ) のアップ 
デート中にトラブルび駕生した場合、次の手順を巧うと、 
前回正常に起動したときの構成で Windows を起動できま 
す。 

1操作方ミ去 — 

1 @キーを巧しなが S 、 電源を入れる 

2 画面に 「 Windows } に張オプションメニュー」び 
表示された5、@キーか S 指をはなず 

「 Windows 拡張オプションメニュー」び表示されずに 
オペレーティングシステムの選択画面び表示された場 
合は、もう]度 fF 8) キーを押すと、 「 Windows 拡張 
オプション方ニュー」び表示されます。 

3 ©または©キーで[前回正常起動時の構成 
(正しく動作した最新の設定)]を選択し、 
〔 ENTER ) キーを巧ず 

4 [Microsoft Windows XP Professional ] また 
は [Microsoft Windows XP Home Edition ] 

が反転していることを確認し、 [ ENTER ] キーを巧 
ず 

前回正常に起動したときの構成で Windows び起動し 
ます。場含によっては、起動までに時間びかかります。 


役立っ操作集 

/ '\ 

回復コンソールについて 

Windows XP に重大なエラーび発生して起動できな 
いよラな場合、回復コンソールを使って起動環境の復 
元やファイルの救出などを行うことびできます。 

回復コンソールは正常に機能しているときにインス 
トールする必要びありまず。 

詳しい使用方法は[スタート]^ [ヘルプとサポート] 
をク U ックして、『ヘルプとサポートセンター』で 
「回復コンソール」を検索し、確認してください。 

[回復コンソールのインス I -ール] 

©[スタート]^ [ファイル名を指定して実行]をク 
U ックする 

®rC:¥WIND0WS¥l386¥WINNT32.EXE / 
cmdcons 」 と入力する 
③に K ] ボタンをクリックする 

[ Windows セットアッス画面び表示されます。画 
面の指示に従ってインストールしてください。 
「ファイル XXXX .... を読み込めなかったため、アッ 
プグレードオプションは現在利用でをません。...」 

といラメッセージび表示された場含は、[日ロボタ 
ンをク U ックしてください。回復コンソール開始の 
確認画面び表示されまず。 

インターネットに接続でをない場合は、更新された 
Wind 日 WS セットアップをダウン□ー ドすることび 
でさませんび、回復コンソールのインス!-ールはそ 
のまま続行することびできます。 

[回復コンソールの操作方法] 

①電源スイッチをスライドする 

パソコンを起動したとさにオペレーティングシステ 
ムー覧び表示されます。 

通常、システムを起動する場合は 、 「Microsoft 
Wind 日 WS XP Professional 」 または [Microsoft 
Windows XP H 日 me Edition 」 を選択してくださ 
い。 

③ 「 Micros 日 ft Windows XP 回復コンソール」を選択 
し、を NTER ) キーを押す 
感コマンドを入力する 

「じ ¥ WIND 日 WS >_」 び表示されているときに 
「 help 」 と入力すると、回復コンソールで入力でさ 
るコマンドの一覧び表示されます。 

各コマンドの説明については、『ヘルプとサポート 
センター』でご確認<ださし、。 

回復]ンソールを終了したい場含は、 「 exit 」 と入力 
してください。パソコンび再起動します。 

\_ J 
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Q&A 集 


電源を入れるとき/切るとき .. ...128 

Q 電源スイッチをスライドしても反応しない ....... 128 

Q 1度電源が入りかけるがすぐに切れる 
電源び入5ない 

( Batten / LED がオレンジ色に点減しているとき）...128 

Q 電源を入れたび、システムが起動しない . 129 

Q 自動的に電源び入ってしまラ . 129 

Q [シャットダウン]や[終了オプション]か！5 

電源が切れない . 129 

Q 使巧中に突然電源び切れてしまった . 129 

Q しば5 く操作しないとき、電源び切れる . 13日 

Q 間違って電源を切ってしまった . 130 

日 Windows の起動と同時にプ□グラムが実行される...13日 

Q パソコンが休止状態にな5ない . 130 

Q 休止状態を設定でさない . 131 

Q キーを押しなび！5電源を入れてち、 

起動ドライブを変更できない . 131 

画面/表示 . 131 

Q 画面に何も表をされない 
(Power LED が消灯、 

またはオレンジ色に点滅している場合） . 131 

Q 電源は入っているび、画面に何も表おされない 
(Power LED が緑色に点灯している場合）131 

Q 画面び見にくい . 131 

Q 画面び暗い . 132 

Q 画面の表おや色がはっきりしない . 132 

Q 画面の表示が遅い . 132 

Q 外部ディスプレイで画面の色が 

にじんだよラに表示される . 132 

Windows . .. ..132 

Q 内蔵時計が合っていない ... 132 

Q パソコンの処理速度が遅くなった ... 133 

バッテリ駆動で使用ずるとき . 133 

Q Battery LED が点滅した ... 133 

Q 充電したはずのバッテ U パックを使巧しても 

Battery LED がオレンジ色に点減ずる ........133 

Q バッテリ駆動でしば5く操作しないとき、 

電源が切れる . ….133 

キーボード . .….134 

Q キーを巧してもで:字が表示されない . 134 

Q キーボードか5文字を入力しているとさに 

カーソルがとんでしまラ . 134 

Q 「\」（バックスラッシュ）が入力できない ...... 134 

Q ひ5がなや漢字の入力がでさない . 134 


Q キーボードで入カモードを切り曽えたい . 134 

Q キーに印刷されたで:字と 

違ラ艾字び入力されてしまラ . 134 

Q どのキーを押しても反応しない 

設定はあっているが、希望ので字が入力でさない ..... 135 
Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった . 135 

タッチパッド/マウス…… .. 135 

Q タッチパッドやマウスを動かしてち 

画面のポインタが動かない（反応しない）….13已 

サウンド機能 . 135 

Q スピーカか5音が聞こえない . 135 

Q ヴウンド再生時に音飛びが発生する . 136 

インターネット . 136 

Q ホームページび表示できない . 136 

Q 「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセス 
で去るアクティブコンテンツは表示されないよラ、 
internet Explorer で制限されています…」という 
ようなメッセージが書いてある、[情報バー]画面 
が表示された . 13目 

通信機能 . .136 

Q 無線 LAN 機能が使えない . 136 

周辺機器.… . .137 

Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない . 137 

Q 増設メモ U が認識されない . 137 

Q 外部記憶メディアをセットしても 

自動的に起動しない . 137 

PC 力一 . 137 

Q PC カードが認識されない . 137 

Q PC カードの挿入は認識されるが 

デバイスとして認識されない . 137 

Q PC 力ー ドは認識されるが使巧でをない . 137 

USB 対応機器... . 138 

Q USB 対応機器び使えない . 138 

Q 休止状態か5復帰後、 

US 巨巧応機器が正常に動作しない . 138 

アプリケーション ... 138 

Q アプ U ケーションが使えない . 138 

Q アプ U ケーションが操作でさなくなった . 138 

Q 購入時に入っていたアプ U ケーションを 

誤って削陳してしまった . 138 

指紋認証..… . 139 

Q 指紋の読み取りがラまくし、かなし、 . 139 

Q 指にケガをしたため 

指紋の読み取りがでをなくなった . 139 

Q 認識率び下がった5 . 139 


パソ n ンの動作がおかしいとさは 
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TPM . ■•…139 

Q 誤って TPM を初期化してしまった . 139 

Q TPM を使用しているパソコンを、 

修理•保守に出したい . 139 

メッセージ . 140 

Q 画面に |~ Passworcl =」 と表をされた . 140 

Q 電源を入れたとき 、 「Swipe fin 旨 e「to authorize 
access , or press BACKSPACE to enter 

the BIOS password 」 と表示された .140 

Q「New Password =」と表示された .140 

Q 「パスワードを忘れてしまいましたか？」 

「パスワードが誤っていまず。」と表示された ..... 140 
Q 画面が青くなり、次のよラなメッセージが 

画面一面に表示された . 140 

Q「Check system . Then press [ FI ] key 」 

と表示された .141 

Q 「システムの日付または時刻が無効です」 

と表示された . 141 

Q 休止状態か5復帰したとき、「休止モードを 

準備していまず」と表示された . 141 

Qr システムは休止状態からの復帰に失敗しました」 

と表示された . 141 

Q 次のよラなメッセージが表示された . 141 

Q じ¥>_のよラに表示された . 141 

Q 「パソコン本体の揺れを検出しました。 

一時的に八ードディスクのヘッドを 
安全な位置に退避しまず。」と表示された ..... 141 
Q その他のメッセージが表示された . 141 

その他 . 142 

Q セーフモードで起動した . 142 

Q 「東芝 PC 診断ツール」で診断した5、 

八ードディスクに「問題あり」と表示された ....... 142 

Q バソコン本体か5力 U 力 U と変な音がずる ....... 142 

Q 甲高い音がずる . 142 

Q テレビやラジオの音が聞こえてくる . 142 

Q バソコンの近くにあるテレビやラジオの 

調モがおかしし、 . 142 

Q パソコンが応答しない . 143 

Q コンピュータウイルスに感染した可能性がある ..... 143 

Q 異常な臭いや過熱に気づいた！ . 143 

Q 操作できない原因がどうしてもわか5ない ....... 143 

Q パソコンを廃棄したい . 143 

Q 海外でパソコンを使いたいときは？ . 144 


ぶ3 メモ 

• SX シリーズでは、《オンラインマニュアル》に Q & A 集 
び用意されていますので、あわせてご覧ください。 


電源を入れるとを 
/切るとを 


電源スイッチをスライドしてち反応しない 






lEv 電源スイッチをスライドする時間が短いと電源が入 
" 5ないことがあります。 


I か 


Power LED び緑色に点灯ずるまでスライドし続け 
て < ださい。 

電源スイッチが□ックされている可能性がありま 
す。 


スイッチ/ボタン□ックをオフ側にスライドし、 
□ックを解除してか5電源スイッチをスライドして 
<ださい。 


Q 1 度電源び入りかけるびすぐに切れる 
電源び入6ない 


(Battery LED がオレンジ色に点減しているとき） 
IIE ^ バッテリの充電量がかない可能性がありまず。 

次のいずれかの対処を行ってください。 

•本製品巧の AC アダプタを接続して、電源を供給 
する 

(他製品用の AC アダプタは使用でさません） 

• 充電済みのバッテ U パックを取0付ける 

バッテリの充電について 
「日章バッテ U 駆動で使ラ」 

(DC IN LED がオレンジ色に点減しているとき） 
IIE ^ 電源の接続の接触が悪い可能性げありまず。 

バッテ U パックや AC アダプタを接続し直してくだ 
さい。 

ルジテリバックの取り付け/取りはずし 
「巨章バッテ I 」駆動で使5」 

AC ァダプタ®接続 

「1章1 Windows を使えるよラにする」 


lEv パソコン内部の温度が一定切上に達ずると保護機能 
1び働き、システムが自動的に停止します。 

パソ]ン本体び熱くなっている場合は、涼しい場所 
に移動ずるなどして、パソコンの内部温度び下びる 
のを待ってください。 

また、通風孔をふさぐと、パソ]ンの温度は非常に 
上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置 
かないで < ださい。 

それでち電源び切れる場含は、保守サービスに連絡 
して < ださい。 
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電源を入れたが、システムが起動しない 


I か 


起動ドライブを八ードディスクドライブ料外に設定 
しに場合に、システムの入っていないメディアび 
セットされている可能性がありまず。 

システムび入っている;ディアと取り誓えるか、ま 
たはドライブか!5メディアを取0出してか!5、何か 
キーを押してください。 

それでも正常に起動しない場含は、強制終了してく 
ださい。強制終了の方法は、「本節電源を入れると 
さ/切るとき -Q [シャットダウン]や[終了オプ 
シヨン]か5電源び切れない」を確認してくださし、。 
強制終了した後、 (El ミ!キーを押しなび5電源を入 
れてください。表示されたアイコンの中か!5システ 
ムの入っているドライブ（通常は八ードディスクド 
ライブ）を© A キーで選択し、し ENTER ) キーを 
押すと、システムび起動します。 


IIEv 陌)キ-娜しなが5電源を入れると、正甫な状 
^態で起動しなおすことができます。 

測にっぃて 

「本章3-③正常な状態で起動しなおす」 


自動的に電源が入ってしま5 


I か 


Windows のタスクスケジューラで設定されている 
可能性があります。 

タスクスケジューラで[タスクの実行時にスリープ 
を解除する]に設定されていると、スタンバイ中や 
休止状態のときは自動的に電源び入り、設定した夕 
スクを実行します。 

次の手順で設定を変更でさます。 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アク 
セサリ]-^ [システムツール]-^ [タスク]を 
クリックする 

③設定されているタスクをダブルク U ックする 
電源び入った時間などを参考に選択してください。 
③[設定]タブの[電源の管理]で[タスクの実行 
時にス U —プを解除する]のチェックをはずす 
®[0 K ] ボタンをク U ックする 


I か 


[シャットダウン]や[接了オプション]か6 
電源が切れない 


IIEm 姑？) +( pD キ-を押して、電源を切つ 

1て < ださい。 

この場合、保存されていない作成中のデータは消失 
します。 

• ドメイン参加している場合 

①巧 r ® 十な rr)+@iD キーを巧す 

[ Windows のセキュ U ティ]画面び表示されまず。 
③[シャットダウン]ボタンをク U ックする 
タッチバッドやマウスで操作できない場合は、 

な LT )+ 這) キーを巧してください。 

③[シャットダウン]を逞おし、 [0 K ] ボタンをク 
IJ ックする 

タッチパッドやマウスで操作できない場合は、け) 
キ^や G ) キーで[シャットダウン]を還巧し、 
dNTE 巧キーを巧してください。 

プ□グラムを強制終了し、電源び切れます。 

• ドメイン参加していない場合 

①巧干百 D 十な！: で +( PD キーを巧す 

[ Windows タスクマネージャ]画面び表示され 
ます。 

③メニューバーの[シャットダウン]をク1」ック 
する 

タッチバッドやマウスで操作できない場合は、 
( ALT ) 十担)キーを巧してください。 

③[コンピュータの電源を切る]をク U ックずる 
タッチバッドやマウスで操作できない場合は、归) 
キーを巧して < ださい。 

プ□グラムを強制終了し、電源び切れます。 


IIEv 巧+施？)+丽 ：) キ-娜しても反応がない 

~場合は、電源スイッチを已巧じ Lb スライドしてく 
ださし、。 

この場合、保存されていない作成中のデータは消失 
します。 


〇使用中に突然電源び切れてしまこ 


I か 


ノ くネルスイッチ機能び設定されている可能性があり 
ます。 

パネルスイッチ機能とは、ディスプレイを閉じると 
電源を切り、開けると電源スイッチをスライドしな 
くても自動的に電源を入れる機能です。 

次の手順で、ノ ネルスイッチ機能の設定を解除でを 
ます。 

①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [東芝省電力] 
をク U ックする 

©[アクション設定]タブの[コンピュータを閉じ 
たとさ]で[何もしない]を選択する 
③ [0 K ] ボタンをクリックする 


パソコン内部の温度が一定 W 上に達ずると保護機能 
が働を、システムが自動的に停止します。 

パソコン本体び熱くなっている場合は、涼しい場所 
に移動するなどして、パソコンの内部温度び下びる 
のを待ってくださし、。 

また、通風孔をふさぐと、パソ]ンの温度は非常に 
上昇しやすくなりまず。通風孔のまわりには物を置 
かないで < ださい。 

それでも電源び切れる場をは、『東芝 PC サポート 
のご案内』を確認してください。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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IIEv A ‘ジテ I 」謡で使用している：！合、 K ッテリの充電 
^量がなくなった可能性があります。 

次のいずれかの対処を巧ってください。 

•本製品用の AC アダプタを接続して、電源を供給 
する 

(他製品巧の AC アダプタは使用でをません） 

• 充電済みのバッテリパックを取り付ける 

バッテ U の充電について 
「色章バッテ U 駆動で使ラ」 


しば6<操作しないとを、電源が切れる 


lE ^ Power LED が緑色に点灯している場合、表を自動 
^停止機能が働いた可能性がありまず。 

画面には何も表示されませんび実隙には電源が入つ 
ていますので、電源スイッチをスライドしないでく 
ださし、。 

fSHIFT ) キーやに TRQ キーを押す、またはタッチ 
パッドを操作すると表示が復帰します。外部ディス 
プレイを接続している場を、表示び復帰するまでに 
] 日秒前後かかることがあ0ます。 


lEv Power LED がオレンジ色に点減しているか、消打 
" の場合、自動的にスタンバイまたは休止：!犬態になつ 
た可能性があります。 

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にス 
タンバイまたは休止状態にするように設定されてい 
ます。 

復帰させるには、電源スイッチをスライドしてくだ 
さい。 

また、次の手順で設定を解除できます。 


①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリックする 
©[東芝省電力]をク U ックする 
感[プ□ファイル]で利用するプ□ファイルを選択 
する 

④ [基本設定]タブで[システムスタンバイ]およ 
び[システム休止状態]のチェックをはずす 

⑤ [日 K ] ボタンをク U ックする 


り 


間違って電源を切ってしまった 




lEv パソコンを終了する場合は、[スタ-卜]一[終了 
^オプション]または[シャットダウン]をクリック 


します。 


パソコンび処理をしている最中 （Disk LED び点巧 
中）に電源が切れてしまラと、八ードディスクび故 
障する場含がありますので、正しい終了手順を守っ 
てください。 

正しい終了手順に従わずに強制終了した後、パソコ 
ンの動作にかしでを異常び起こった場をはエラー 
チェック（八ードディスクの検査）を行って<ださ 
い。 

エラ-チェックの方ま 


「本節その他 - Q セーフモードで起動した」 


Q Windows の起動と同時にプ□グラムが 
実巧をれる 


lEv [スタートアップ]にプ□グラムが設定されている 
1可能性がありまず。 

[スタートアップ]は、設定されているプ□グラム 
を Windows 起動時に自動的に実行します。 

アプ U ケーションをインス!-ールすると、自動的に 
[スタートアップ]に登録される場合びあります。 
次の手順でプ□グラムを削除でさます。 

①[スタート]ボタンをちク U ックし、表示された 
メニューか5 [開く]をクリックする 
©[プログラム]アイコンをダブルクリックずる 
③[スタートアップ]アイコンをダブルク U ックする 
[スタートアップ]画面び表示されます。 

® 削除したいプ□グラムのアイコンをクリックし、 
[ファイルとフオルダのタスク]の[このファイ 
ルを削除する]をクリックする 
[ファイルの削除の確副画面び表示されます。*1 
感[はい]ボタンをク U ックする 
愈[スタートアップ]画面の[閉じる]ボタンをク 
リックする 

夺][ショートカットの削除の確認]画面び表示されるこ 
ともありまず。その場合は[ショートカットの削除] 
ボタンをクリックし、手順®に進んでください。 


Windows のタスクスケジューラで設定されている 
1可能性がありまず。 

タスクスケジューラで子する]に設定されていると、 
設定したスケジュールに従ってタスクを実行します。 
アプ U ケーションをインスI''―ルずると、自動的に 
タスクび登録される場含びあります。 

次の手順で設定を変更でさます。 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アク 
セサリ]-^ [システムッール]^ [タスク]を 
ク U ックする 

® 設定されているタスクをダブルクリックする 
プ□グラムび実行された時間などを参考に選択 
して < ださい。 

③[タスク]タブで廣 fj する]のチェックをはずす 
®[0 K ] ボタンをク U ックする 


パソコンが休止が態にな5ない 




lEv 休止状態に対応していない周辺機器 （ PC カードな 
1ど）を取り付けていると休止状態になりません。 


休止状態に对応していない周辺機器を取0はずして 
か！5、休止状態を実行してください。 


IIEv [スタ-トアバ]に休止状態の妨げになるアプリ 
' ケーシヨンが設定されている可能性があります。 
[スター h アップ]か5そのアプ I 」ケーシヨンを削 
除し、 Windows を再起動してください。 

スタ-トアップに登録されているアプ I 」ケ-シヨン 
の削除方法 r 本節電源を入れるとさ/切るとを-日. 
Windows の起動と同樹こプ□グラムび実行される」 
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体止が態を設ちでをない 


電厕去入っているび、画面に何ち表巧されない 


I か 


休止状態の設定になっていない可能性がありまず。 
次の手順で設定を変更してください。 

①[コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [電源オプ 
ション]をク U ックする 

[電源オプションのプ□パティ]画面び表示され 
ます。 

® [休止状態]タブで[休止状態を有効にする]を 
チェックする 

③ [0 K ] ボタンをク U ックずる 
休止巧態について ri 章3-③休止巧態」 


F 1さ!キーを巧しなび6電源を入れてち、 
起動ドライブを変更でをない 


I か 


r 東芝パスワードユーティリティ」の設定が変更さ 
れている巧旨目性があります。 

スーパーノ（イヴノ くスワードを設定している状態で、 
CfI 2) キーを押しなび5電源を入れて起動ドライブ 
を選択したい場合は、「東芝パスワードユーティリ 
ティ」の[スーパーバイヴパスワード]タブで、 

[ユーヴポリシーの詰定]画面の [ HW セットアッ 
プ / BI 日 S セットアップの使巧を許可ずる]の 
チェックをはずさないでくださし、。 

チェックをはずしていると、 fT ?) キーを押しなび5 
電源を入れても、起動ドライブの選択びできません。 

スーパーバイヴパスワード 

「7章 4- © スーパーノ（イヴノてスワード」 


四■面/表术 


画面に河ち表示されない 


(Power LED が消巧、またはオレンジ色に点減し 
ている場合） 

IIEv 電源が人]ていないか、スタンパイまたは休止状態 
^になっていまず。 

電源スイッチをスライドしてください。 


II ホ 


II ホ 


(Power LED が緑色に点口している場合） 

表を自動停止機能が働いた可能性がありまず。 

画面には何を表示されませんび実際には電源び入つ 
ていますので、電源スイッチをスライドしないでく 
ださし、。 

費円 TFT 件一やを TRL ) キーを巧す、またはタッチ 
パッドを操作すると表示び復帰します。外部ディス 
プレイを接続している場合、表示び復帰ずるまでに 
] 日秒前後かかることびあります。 


インスタントセキュ U ティ機能が働いた可能性があ 
ります。 


fSHIFT ) キーやし CTRO キーを巧す、またはタッチ 
パッドを操作して<ださし、。 

ユーヴ名選択画面、または[コンピュータの□ック 
の解除]画面び表示されまず。 

降の手順は、表示された画面によって異なります。 

• ユーザ名選択画面が表おされた場合 
①ユーザ名をク U ックする 

Windows の□グオンパスワードを設定して 
いない場合は、インスタントセキュリティ磯 
能び解除されまず。 

Windows の□グオンパスワードを設定して 
いる場含は、パスワード入力画面び表示され 
ます。 

思)ノ f スワード入力画面に Windows の □ グオン 
ノ くスワードを入力し、 ( Inter 伴 一を巧す 
参[コンピュータの□ックの解除]画面が表示され 
た場口 

① ユーヴ名を入力する 

② Windows の□グオンノ（スワードを設をして 
いる場合は、パスワードを入力する 
Windows の□グオンパスワードを設定して 
いない場合は、何も入力しないでください。 

③ に K ] ボタンをクリックする 

Windows □グオンパスワ-ド 
『ヘルプとサポートセンター』 

IIE ^ 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。 
(1^+@キーを3秒 ULh 巧し続けてください。 
表示装置び本体液晶ディスプレイに切 D 替わります。 

麵こっぃて 

「己章周辺機器を使って機能を広げよ5」 


画面び見に<い 


I か 


ディスプレイを見やずい角度に調整してください。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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画面が暗い 


lEv 卸 H ◎キ-を押して、本体液晶ディスプレイ 
1(画面）の輝度を明るくしてください*1 

巧夕十 ( pg ) キーを押すと、逆に、本体液晶デイスプ 
レイの輝度は暗くなります。 CfN ) キーで本体液晶ディ 
スプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を 
切ったり再起動したりすると設定はもとに戻ります。 


lEv 本体液晶ディスプレイの輝度がおく設定されている 
1可能性があ0ます。 

r 東芝省電力」には、本体液晶ディスプレイの輝度 
を落として消費電力を節約する機能びあります。こ 
の機能で画面の明るさレベルを下げると、画面び暗 
くな0ます。 

詳細は、「東芝省電力」のヘルプを参照してくださ 
し、購入時の設定では、 AC アダプタの接続時の明 
るさレベルは「レベル8」慮高）に、バッテ U 駆 
動時の明るさレベルはバッテ U の残容量に応じて 
「レベル4」 から 「レベル2」に変化するように設 
定されています。 

次の手順で設定を変更してください。 *1 


①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [東芝省電力] 
をク U ックする 

® [プ□ファイル]で利用するプ□ファイルを選択 
する 

③ [基本設定]タブで[画面の明るさ]を設定する 
[設定]ボタンをク U ックすると、バッテ U の残 
容量ごとに画面の明るさを設定できます。[解 
除]ボタンをクリックすると、バッテ U の残容 
量ごとの設定は無効にな0ます。 

④ [日 K ] ボタンをク U ックする 


lE ^ 設定を変更しても明るくな6ない場合は、ディスプ 
" レイに取り付け！5れているバックライト用 LED が 
消辞している可能性びあります。 

バックライト用 LED は、消耗品となります。使用 
するにつれて発光量び徐々に減少し、表示画面び暗 
くな0ます。表示画面び見づ5<なったとさは、使 
用している機種を確認後、購入店、または保守サー 
ビスに相談してください。バックライト用 LED の 
みの交換はでさませんので、本体液晶ディスプレイ 
の交換とな0ます。本体液晶ディスプレイは有寿命 
部品（有償修理）となります。 *2 

*1 この設定は、列部ディスプレイには反映されません。 

*2 有寿命部品については rio 章4アフターケアについ 
て」をご覧ください。 


画面の表示や色びはつをりしない 


lE ^ 本体液晶ディスプレイ（画面）の解像度をパソコン 
" 本体のディスプレイヴイズよりもルさく設定してい 
る場合、画面の表示がはっきりしません。また、色 
数を少ない設定にしている場合、画面の色がはっさ 
りしません。 


次の手順で設定を変更してください。 

①[コント□ールパネル]を開き、[デスクトップ 
の表示とテーマ]をク U ック- ► [画面]をク 
リックする 

® [設定]タブで設定を変更する 
• 表示びはっきりしない場含 

[画面の解像度]をディスプレイの解像度に含 
わせて変更してください。 

• 色びはっ走りしない場合 

[画面の色]を撮高 （32 ビット)]に設定し 
て < ださい。 

③[日 K ] ボタンをク U ックする 


^画面の表示が遅い 




lEv 画面の解像度または色数を高く設定していると、ア 
" プリケーシヨンによっては表をが遅くなります。 


[画面のプ□パティ]で[画面の解像度]や[画面 
の色]を変更してください。 


Q か部デイスプレイで画面のちがにじんだよ引こ 
表示される 


lEv テレビ、オーディオ機器のスピーカなど強力な磁気 
1を発生する電気製品の近くに設置している場合は、 
表示がにじむ場合があります。 


パソコンと電気製品との距離を離してください。 



巧扇時計げさっていない 


IIE ^ 次烟順で[日付と腳]を修正してください。 

①[コント□ールパネル]を開き、[日付、時刻、 
地域と言語のオプション]をク U ック[曰付 
と時刻を変更する]をクリックする 
©[時刻]に表示されている、デジタル時計の数字 
の部分をク U ックする 

「時：分：秒」で項目び分かれているので、変更 
したい部分をク U ックしてください。 

③デジタル時計のち端にある ▲ ▼ ボタンで、時 
刻の修正を行ラ 

® [日 K ] ボタンをク U ックする 


lEv 長い間パソコンを使用しないと時計用バッテリの充 
1電び不十分になります。 

パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を入 
れて時計巧ノ（ッテ U を充電してください。 


lEv 充電してちしば5くずると内蔵時計が合わなくなる 
1場合は、時計用バッテリの充電機能が低下している 
可能性がありまず。 

保守サービスに連絡してください。 
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もう]度充電してください。 

バッテリを再充電してち状態び変わ5ない場合は、 

ノ くッテI」パックの充電機能な低下してし、る可能性びあ 
ります。別売りのバッテI」パックと効奧してくださし、。 
それでち状態び変わらない場合は、パソコン本体び 
故障していると考えられまず。保守サービスに連絡 
して < ださい。 

A ‘ジテI」の充醒について 

「目章 1- ①バッテ U 充電量を確認する」 


Q バッテリ駆動でしば百く操作しないとま、 
電源び切れる 


lEv 自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性 
1があ0まず。 

一定時間パソコンを使巧しないとさに、自動的にス 
タンバイまたは休止状態にするよラに設定されてい 
ます。復帰させるには、電源スイッチをスライドし 
て < ださい。 

また、次の手順で設定を解除できます。 


①[コント□ールパネル]を開さ、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [東芝省電力] 

をク U ックずる 

® [プ□ファイル]で利用するプ□ファイ J レを選択する 
③[基本設定]タブで[システムスタンバイ]およ 
び[システム休止状態]のチェックをはずす 
@[日材ボタンをク U ックする 
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パツテリ駆動で 
巧用するとを 


Battery LED び点滅した 


II ホ 


バッテ U の充電量が残り少ない状態です。 

ただちに次のいずれかの対処を巧ってください。 
•パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源をイ共 
給する 

• 電源を切ってか5、フル充電のバッテリパック 
と取0換える 

対処しないと、休止状態び有効に設定されている場 
合、パソ]ン本体は自動的に休止状態になり、電源 
を切ります。 

休止状態び無効に設定されている場含、パソコン本 
体は何ちしないで電源び切れますので、保をされて 
いないデータは消失します。休止状態を有効にして 
おくことを推奨しまず。購入時はち効に設定されて 
います。 

また、データはこまめに保存しておいてください。 
ルジテI」の充電施 
「目章1-@バッテ U を充電する」 


巧電したはずのバッテ y バックをほ用してち 
Battery LED びオレンジ色に点がずる 


I か 


バッテ U パックは使わずにいても充電量がかしずつ 
減っていきます。 



バソコンの処理速度び遅< なつた 


IIE^ r 東芝省電力」の設定で、 CPU の処理速度が切り 
^曾わった可能性があります。 

また、ご購入時の状態のプ□ファイルは、 AC アダ 
プタを接続しているとさは [AC 最適化]、バッテ 
U 駆動で使用するときは[ノーマル]に設定されて 
いますので、 AC アダプタ接続時に比べてバッテ U 
駆動時のパソコンの処理速度は遅くな0ます。 

CPU の処理速度は次の手順で変更でさます。 

①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [東芝省電力] 
をク U ックする 

® [プ□ファイル]で利用するプ□ファイルを選択 
する 

③[基本設定]タブのに PU の処理速度]をスラ 
イダーバーで設定する 
数字び大さいほど、高速で処理します。 

C 日 re モデルでは、先に[基本設定]タブの 
に PU の制御方法]で[自動]または個赶 
をチェックして < ださし、。 

®[0 K ] ボタンをク U ックする 

省動兀ファイルについて 
「色章2省電力の設定をする」 


lEv パソコンの CPU が高温になり、自動的に処理速度 
1が遅くなった可能性びあります。 

しば 5 く作業を中止すると、 CPU の温度び下がり 
処理速度び元に戻0ます。 

CPU び高温になった場合の巧処方まについては 
r 東芝省電力」で設定できます。 

①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [東芝省電力] 
をク U ックする 

③[プ□ファイル]で利用するプ□ファイルを選択 
する 

③ [基本設定]タブのに PU の熱制御ち法]をス 
ライダーバーで設定する 

④ [日 K ] ボタンをク U ックする 

「東芝省電力」で設定していてを、パソコン使用 
中の CPU の過熱びおさまらないとさは、危険防 
止のため自動的に電源び切れます（危挨防止磯 
能)。この場をは、涼しい場所でしば日くパソコ 
ン本体を放置してから使用してください。 
それでを電源び切れる場合は、保守サービスに 
連絡してください。危険防止機能び働いて電源 
び切れたときは、保存していないデータは失わ 
れる場合びあります。 

定期的にデータのバックアップを取るよラにし 
て < ださし、。 


lEv 八ードディスクの空き容量が少なくなり、処理速度 
^ び遅くなった可能性びあります。 

不要なファイルなどを削除して、八ードディスクの 
空を容量を増やしてください。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 







IIE ^ システムが処理中の可能性びあります。 

ポインタび砂時計のあ（露）をしている間は、シ 
ステムび処理をしている状態のため、キーボードや 
タッチ八、ソ ドなどの操作を受け付けないとさがあり 
ます。システムの処理び終わるまで待ってか5操作 
して < ださし、。 


キーポードか5义字を入力しているときに 
力ーソルがとんでしま5 


lEv で字を入力しているときに誤ってタッチパッドに軸 
" れると、 カーソルが とんだり、アクティブウインド 
ウげ切り替わってしまラことがあります。 


( fNHfF 9) キー封甲して、タッチパッドを無効に 
切り誓えて < ださし、。 


詳細にっぃてり章3-® 

タッチパッドをもっと使いやすくしよラ」 


[Q r\j {バックスラッシュ）が入力できない 


lE ^ 日本語フォントでは「\」は人力できません。 

ty を巧すと¥び表示されますび、「\」と同じ機 
能を持ちます。 


ひ5がなや漢字の入力がでまない 




lEv 日本語入カシステムび超動してしのい状態になって 
^います。 


を/全〕キーを巧してください。曰本語入カシステ 
ムび起動すると 、 Microsoft IME ツールバーび表 
おされます。 


り 


キーボードで入カモードを切り替えたい 






lEv 次のショートカットキーを利用して入カモードを変 
1要できます。 


恒 HIFT )+ 忙 APS LOCK 英觀キー 

大文字□ック状態 

( ALT )+( カナ/かな)キー 

□ーマ字入力/ 
かな入力の切り替え 

岡+巧可キー 

ア□一状態 

励+包リキ- 

数字□ック状態 


n キーに EP 刷された文き:と違5义字び 
y 入力されてしまラ 


IEm キ-ボ-ドドライバの設定び正しくない可能性びあ 
^ りまず。 

ホの手順でドライバを再設定してください。 


①[コント□ールバネル]を開き、[バフオーマン 
スとメンテナンス]をク1」ックずる 
©[システム]をクリックする 

[システムのプ□パティ]画面び表示されます。 
③[ハードウェア]タブで[デバイスマネージャ] 
ボタンをク U ックずる 
[デバイスマネージャ]画面び表示されまず。 
©[キーボード]をダブルク U ックする 
⑤表示されたキーボードドライバ名をダブルク 
リックする 

キーボードのプ□パティ画面び表示されます。 

愈[ドライバ]タブで[ドライバの更新]ボタンを 
ク U ックする 

[八ードウェアの更新ウィザード]び起動します。 
©[し ' i いえ、今回は接続しません]を選択し、[次 
へ]ボタンをク U ックする 
愈[一覧または特定の場所か5インス I -ールする] 

を選択し、[次へ]ボタンをクリックする 
感[検索しないで、インス!ルするドライバを選 
択する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックずる 
⑩[互換性のある八ードウェアを表示]のチェック 
をはずす 

[製造元]と[モデル]の一覧び表示されます。 
⑩[製造冠から[(標準キーボード)]、圧デル]か5 
[日本語 PS /2 キーボード。日日/1日目キ _ Ctrl 
+^)]を選択して、 [； 欠へ]ボタンをクリックする 
[ドライバの更新警苦]画面び表示されまず。 

⑩[はい]ボタンをク U ックする 

ドライバびインス!-ールされ、[八ードウェアの 
更新ウィヴードの完了]画面げ表示されます。 

⑩[完了]ボタンをク U ックする 
⑩キーボードのプ□パティ画面で[閉じる]ボタ 
ンをク U ックする 

[システム設定の変更]画面び表示され、 r 今コ 
ンピュータを再起動しまずか？」といラメッ 
セージび表示されます。 

⑩[はい]ボタンをク U ックする 
パソコンび再起動します。 
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どのキーを押してを居応しない 

設定はあつているび、希望の义字が入力でをない 


IIE ^ [スタ-卜]メこュ-か5再起動してください。 

この場合、保をされていないデータはミ肖失しまず。 

IIEv [スタ-卜]メニュ-か5再起動できない場合は、 

' を TRL )+ 貧 LtHCpEU キーを巧して、再超動して 
ぐださい。 

この場合、保をされていないデータはミ肖失しまず。 

• ドメイン参加している場合 

⑦を D +巧百—を巧す 

[ Windows のセキュ U ティ]画面び表示されます。 
©[シャットダウン]ボタンをク U ックする 
タッチパッドやマウスで操作でさない場含は、 
〔 ALT ) 十⑤キーを押してください。 

感[再起動]を選択し、[日ロボタンをクリックする 
タッチパッドやマウスで操作できない場合は、 1 
キーやけ J キーで[再起動]を選択し、 ( ENTER ) 
キーを押してください。再起動します。 

• ドメイン参加していない場合 

[ Windows タスクマネージャ]画面び表示され 
ます。 

® 方 ニュー バーの[シャットダウン]をク U ック 
する 

タッチパッドやマウスで操作でさない場合は、 
fALT ：)+( U ) キーを押してください。 

③[再起動]をクリックする 

タッチパッドやマウスで操作でさない場合は、巧！ 
キーを押してください。再起動します。 

IIEv r 5 T 祀 )+(5 nT )+( gi 的-娜して離動できな 
^い場合は、電源スイッチを己秒上スライドして 
<ださい。 

電源び切れます。この場合、保存されていないデー 
夕は消失します。 

しば5 くしてか!5電源を入れ直してください。 

強制終了した後パソコンの動作にかしでち異常び起 
こった場合は、エラーチェック（八ードディスクの 
検査）を巧ってください。 

エラ—チェックの方法 

「本節その他 - Q セーフモードで起動した」 


ポードに巧み物をこぼしてしまつた 


IIEv 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本 
^体の故障、作成データの消失などのおそれがありま 
ず。もし、液体がパソコン内部に入ったときは、た 
だちに電源を切り、 AC アダプタとバッテ U パック 
を取りはずして、購入店、または保守ヴービスにご 
相談ください。 

保守サービスへの相談は『東芝 PC サポートのご案 
内』を確認してください。 


タッチパッド 
/マウス 


:マウスは、 
別売りです。 


タッチパッドやマウスを動かしてち 
画面のポインタび動かない（おなしない） 


II ホ 


システムが処理中の可能性がありまず。 

ポインタび砂時計の形（富）をしている間は、シ 
ステムが処理中のため、タッチパッド、マウス、 

キーボードなどの操作を受け付けないとさびあ0ま 
ず。システムの処理び終わるまで待ってか5操作し 
て < ださい。 


I か 


II ホ 


マウスが正しく接続されていない可能性があ0まず。 

マウスとパソコン本体び正しく接続されていない 
と、マウスの操作はでさません。マウスのプラグを 
正し < 接続してください。 


タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチ 
パッドが無効に設定されている可能性があります。 
巧夕+@キーを押して、タッチパッドを有効に 
切り誓えて < ださし、。 

タッチパッドについて 

「3章3ポインタを動かす/ファイルを開く」 


サウンド機能 


スピーカか百音が聞こえない 


I か 


へッドホン出力端モか5へッドホンを取りはずして 
<ださい。 


I か 


パソコン本体のデジタルボ U ュームで音量を調節し 
て < ださい。 


I か 


スピーカの設定が S ユート（消音）になっている可 
能性があります。 

0%+を香ご)キーを巧して S ユートを解除してくだ 
さい。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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lEv 標準の[優先するデバイス]が変更されている可能 
" 性があります。 


Microsoft ® VirtualMachine for Java を必要と 
ずるホームページの可能性がありまず。 


次の手順で設定を変更してください。 

①ロント□ールパネル]を開き、[サウンド、音青、 
およびオーディオデノ（イス]をク U ックする 
③[サウンドとオーディオデバイス]をク U ックする 
[サウンドとオーディオデバイスのプ□パティ] 
画面び表示されます。 

③[オーディオ]タブで[音の再生]の[既定のデ 
バイス]を正しく設定する 
® [日 K ] ボタンをク U ックする 


lEv 上記の操作を行っても音量が変わらなければ、標準 
^のサウンドドライバが壊れているか、誤って消去さ 
れた可能性がありまず。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプ U 
ケーシヨンの再インストール]をク U ックし、表术 
された画面に従ってサウンドドライバを再インス 
I -ールして < ださし、。 


サウンド再を時に音規びが発をずる 




PC 力-ド接続の八-ドディスクドライブまたはド 
^ ライブの動作中にヴウンドの再生を行ラと、音飛び 
が発生する場合があります。 



ホー ムぺ ージが 表示でをない 




ホームぺージび使用しているプロトコルびバソコン 
^①設定と一致していない可能性がありまず。 


ご購入時は、 HTTP 1.0 プロトコルを使用している 
ホームぺージには接続できない設定になってしほす。 
巧の手順で設定を変更してください。 

① [コントロールパネル]を開き、[ネットワーク 
とインターネット接続]をク I 」ックする 

② [インターネットオプション]をク I 」ックする 
[インターネットのプ□バティ]画面び表示され 
ます。 

③ [詳細設定]タブで[プ□キシ接続で HTTP 1.1 
を使用する]のチェックをはずす 

④ [0 K ] ボタンをク IJ ックする 


ただし、[プ□キシ接続で HTTP 1.1 を使用ずる] 
チェックをはずすと、利用でをないインターネット 
接続サービスちあ D ますので、接続先によって設定 
を変更してくださし、。 


本製品には Microsoft ® VirtualMachine for 
Java は搭載されていないので、 Microsoft ® 
VirtualMachine for Java を必要とずる一部の 
ホームページは表示でさません。 


r セキュ U ティ保塞のため、コンピュータにアクセスでをる， 
アクティブコンテンツは表示されないよ5 、 Internet 
Explorer で制旧されていまず… J といラよ5なメッセージ 
び書いてある、[情银パー]画面び表示された A 


Internet Explorer を使用するアプリケーションを 
1 起動しているとき、セキュ U ティ保護のためブ□ッ 
クされていると、[情報バー]画面が表をされ、画 
面が正常に表示されない場合びあります。 

この場合、アプリケーションで使用しているコンテ 
ンツびセキュ U ティ保護のためブロックされていま 
す。次の手順で r 盾;険性の説明」をご覧ください。 

①[情報バー]画面の「セキュリティ保護のため、 
コンピュータにアクセスでさるアクティブコン 
テンツは表示されないよう 、 Internet Explorer 
で制限されていまず。オプションを表示するに 
は、ここをクリックしてください…」をクリッ 
クする 

® [を険性の説明]をクリックする 

コンテンツのを険性に関する説明び表示されます。 
必ず内容をご確認ください。 



お線 LAN な能び使えない 


* 無線 LAN モデルのみ 


1^^無線 LAN 機能が Off になっている可能性がありま 
^ず。 


次のいずれかの操作を行ってください。 


• ワイヤレスコミュニケーションスイッチび日 ff の 
場含は日 n にしてください。 

• ConfigFree でデバイスを有効に切り誓えてくだ 
さい。 

次の操作を行ってください。 

①通巧領域のに onfi 夏 Free ] アイコンをクリッ 
クする 

「デバイス」の下に表示されている項目び、使 
用でさるデバイスです。 

® 有効にしたいデバイスにポインタをあわせ、 
表示された六ニューか5 [有効]をク U ック 
する 
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周巧機器 


PC 力ード 


周辺機器については「曰章周辺機器を使って機能を広げよ 
ラ」、『周辺機器に付属の説明書』わあわせて確認してくだ 
さい。 


周辺なおを取日付けたび正し < 動かない 


IIEv パソコン本体が周辺機器を、「新しし、ハ-ドウエア」 
^として認識していない可能性があります。 

[八ードウエアの追加ウイヴー问を実行してくだ 
さい。 

「5章 1- ①朽イバをインスト-ルする」 


IIEv 接続ケ-ブルび E しく接続されていない可能性びあ 
^ ります。 

接続ケーブルを正しく接続し直してください。 

周23機器の接続口ぃて 
「已章1周辺機器を使う前に」 


lE ^ システム （0 S ) に対応して し、 ない巧自目性がありまず。 
周辺機器によっては、使用でさるシステム （0 S ) 

び限5れているちのびあ0ます。使用しているシス 
テム （ OS ) に対応しているか確認してください。 


増設メモ U び認識されない 


lEv メモリを増設しても「東芝 PC 診断ツール」などで 
" メモリ容量の数値が変わ5なかった場合、パソコン 
び増設メモ U を認識していない可能性がありまず。 
「己章2パソコンの動作をスムーズにする」を参照 
して、増設メモ U を取りはずしてか日、もう1度 
取り付けて < ださし、。 


Q か部記憶メディアをセツトしてを 
自動のに起動しない 


lEv 自動起動に対応してしぶか部記憶メディアでち、自 
^動的に起動しない場合があります。 

起動しているずベてのアプ U ケーシヨンを終了し、 
外部記憶メディアをセットし直してくださしんそれ 
でち起動しない場合は;欠の手順で起動でさます。 

① [スタート]一[マイコンピュータ]をクリック 
する 

② 外部記憶メディアのアイコンをダブルク1」ック 
する 


PC 力ードが認識されない 


lE ^ PC 力ードが奥までしっかり差し込んであるか確認 
^ して<ださし、。 


PC 力-卜ゆ接続について 
「己章已-② PC 力ードを使う」 


Q PC 力ードの巧入は認識されるび 
デバイスとして認識されない 


lEv PC 力ードによっては、使用できるシステム （0 S ) 
' が限5れているちのがあ0まず。 

使巧しているシステム（日 S ) に対応しているか、 
『 PC カードに付属の説明書』を確認してください。 


||»本製品は Windows 専用モデルです。コマンドプロ 
' ンプト上での PC カードの使用はサポートしてい 
ません。 


[Q 


PC 力ードは認識されるが保用でをない 




I か IRQ が不足している可能性がありまず。 

次の手順で使用しないデノ（イスを[デノ（イスマネー 
ジヤ]で使用不可にしてくださし、。 


①[コント□ールパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [システム] 
をク U ックずる 

® [八ードウエア]タブで[デバイスマネージャ] 
ボタンをク U ックする 
[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 

③使用しない装置の種類をダブルクリックする 
® 表示される項目か5使用しないデバイスをちク 
リックし、[無効]をクリックする 
感メッセージび表示されたら[はい]ボタンをク 
リックする 

愈[デバイスマネージャ]を閉じる 
® [システムのプ□パテイ]画面で[日ロボタン 
をク U ックする 


lE ^ 自動起動に対応していない列■部記憶メディアを挿入 
1している可能性があります。 

自動起動に対応していないが部記憶方ディアの場含 
は、自動起動でさません。『か部記憶^ディアに付 
属の説明書』などで確認してください。 









: Q 


USB 巧応機おが巧えない 




IE » ケーブルが正しく接続されていない可能性がありま 
^ず。 


ケーブルを正しく接続し直して < ださし、。 
接続について「日章3 USB 対応機器を使ラ」 


lEV 電源を入れる必要のある機器の場合、 US 巨対応機 
^ 器の電源が入っているかどラか確認してください。 


lEV 何！5かの原因で、システム（日 S ) が正しく USB 
1巧応機器を認識していない可能性があります。 
Windows を再起動してください。 


lEv ドライパが正しくインスト-ルされていない可能性 
" があ0ます。 

次の手順でインス I -ールしてください。 

①[コント□-ルパネル]を開き、[プ U ンタとそ 
の他の八ードウエア]をク U ックする 
©[関連項目]で[八ードウエアの追加]をク U ッ 
クする 

[八ードウエアの追加ウィヴード]び起動します。 
③[次へ]ボタンをク U ックする 
画面の指示に従って操作してくださし、。 


〇ホ止巧おか6復帰を、 
y USB 巧なおおが正常に動作しない 


1^^休止状態に対応していない USB 対応機器を接続し 
1ている可能性びあります。 

USB 対応機器を USB コネクタから取りはずし、 

ちラ1度接続してください。 

それでち USB 対応機器び正常に動作しない場合 
は、パソコンを再起動してください。 




アプリケーシヨンが巧えない 




lE ^ 正しくインスト-ルしていない可能性がありまず。 

『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』を読んで、正 
しくインス I -ールしてください。 


1^^システム （ os ) に対応していない可能性がありま 

っ^。 

アプ U ケーシヨンによっては使用でさるシステム 
(0 S ) び限られているをのびあ0ます。 

詳しくは、『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』を 
確認してください。 


IIE ^ メモリ容量が足りなし、可能性があります。 

アプ U ケーシヨンを起動するために必要なメモ U 容 
量びない場含は、そのアプ U ケーシヨンを使用ずる 
ことはでさません。必要な^モ U 容量は、『アプ U 
ケーシヨンに付属の説明書』を確認してください。 
また、本製品は、必要に応じて方モリを増設するこ 
とびでさます。 

メモリの増設について 

「已章2パソコンの動作をスムーズにする」 


lEv アプリケーンヨンによっては、システム構成の変更 
y が必要でず。 

『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』を読んで、シ 
ステム構成を変更してください。 


アプ y ケーシヨンび操作でをな<なつた 


lEv アプリケーション使用中に操作できなくなった場合 
1 は、次の手順でアプ U ケーションを強制終了してく 
ださい。 

終了後、ちラ1度アプ U ケーションを起動してく 
ださい。この場合、アプ U ケーションで編集してい 
たデータは保存でさません。 

①を干瓦:) 十 (2 てで)+を百 D キーを押す 

[ Windows タスクマネージャ]画面び表示され 
ます。 

[ Windows のセキュリティ]画面び表示された 
場合は、[タスクマネージャ]ボタンをクリック 
してください。 

©[アプリケーション]タブで[応答なし]と表示 
されているアプ U ケーションをクリックする 
③ [タスクの終了]ボタンをクリックする 
アプリケーションび終了します。 

©[ Windows タスクマネージャ]画面で[閉じる] 
ボタン （ 〇 ) をク U ックする 


LQ 


お入時に乂つていたアプリケーシヨンを 
誤って削除してしまった 






lEv 本編にち！5かじめインスト-ルされているロレ 
' インス!-ールされている）アプリケーションやドラ 
イバは再インス!-ールできまず。 


[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプ U 
ケーシヨンの再インストール]をクリックし、表 W 
された画面に従ってアプ U ケーシヨンを再インス 
I -ールしてください。 
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指紋認証 


指がの読み取日び5ま < いかない 


I か 


I か 


もラー度正しい姿勢で操作してくださし、。 

詳しい操作ち法は、「7章日指紋認罰を使ラ」また 
は指紋認罰ユーテイ U テイのヘルプを参照してくだ 
さい。 


登録してあるもラ1本の指で読み取0を巧ってく 
ださし、。 


IIEv どうしてもうまくいかない場合は、-時的にキ- 
r ボードか！5パスワードを入力してください。 

詳しい操作ち法は、「7章日指紋認罰を使ラ」また 
は指紋認罰ユーティ U ティのヘルプを参照してくだ 
さい。 


指にケガをしたため 

指がの読み取日ができな<なつた 


I か 


登録してあるもう1本の指で読み取りを巧ってく 
ださい。 


I か 


登録したすべての指の指紋び読み取れない場合は、 
一時的にキーボードか！5パスワードを入力してくだ 
さぃ。 

詳しい操作ち法は、「7章日指紋認証を使ラ」また 
は指紋認罰ユーティ U ティのヘルプを参照してくだ 
さい。 


認識率び下がった6 


I か 


指紋センサの表面がよごれていないか確認してくだ 
さい。 

よごれている場含には、眼鏡ふき（ク U —ナーク □ 
ス）などの柔5かい布で軽くふき取ってか5もラー 
度指紋認証を巧ってください。 

麵こついて「7章5指紋認証を使う」 


I か 


指の状態を確認してください。 

指に傷びあったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、 
ふやけた状態など、指紋登録時と状態び異なると認 
識でさない場合びあります。認識率び改善されない 
場含は、他の指で登録してください。 

詳細について「7章日指紋認証を使う」 


I か 


指の置きかたを確認してください。 

指を指紋センサと平行になるよラに置を、指紋セン 
ヴに指の中央を合わせてください。指紋センサの上 
に第一関節びくるように置き、スライドずるときは 
ゆつく0と一定の速さでスライドしてください。そ 
れでを認証できない場含は、指をスライドさせる速 
さを調整してください。 

i 綱こコいて「7章日指紋認証を使う」 


TPM 


*TPM 搭載モデルのみ 


I か 


緊急時バックアップアーカイブファイルと緊急時復 
元用!-ークンファイルを使用して、 TPM の設定を 
復元してください。 


TPM『Trusted Platform Module 取扱説明書』 


TPM を使用しているパソコンを、 
修理•保守に出したい 


I か 


TPM を使用している場合、修理•保守に出す前 
に、次の項目を実行または確認してください。 

-八ードディスクドライブの必要なデータをバッ 
クアップにとる 

- PSD の内容を、別違が部記憶メディアにバック 
アップをとる 

•八ードディスクドライブに緊急時ノ（ックアップ 
アーカイブファイルを作っている場含は、が部 
記憶^ディアにバックアップをとる 
- Security Platform 初期化ウィヴード設定時に 
作成した緊急時復元巧 I -ークンファイルびある 
か確認する 

-控えておいた r 所有ちパスワード」、「緊急時復 
元用 I -ークン」用のパスワードを確認する 
なお、修理-保守に出すと、 TPM に故障びなくて 
も、 TPM び交換される場含びあります。 

交換されたり、 TPM びお]期化された場含、 
Windows に□グオンした後（八ードディスクドラ 
イブには障害や問題びなく Windows へ□グオンで 
きる場合)、通知領域の [Security Platf 日 「 m ] ア 
イコンに TPM び初期化されていない内容の y ッ 
セージび表示されます。 

その場合は、緊急時バックアップアーカイブファイ 
ル、緊急時復元巧トークンファイルを使って、 

TPM の設定を復元してくださし、。 

TPM『Trusted Platform Module 取扱説明書』 

保守ヴービスについては、「1日章4アフターケア 
について」と『東芝 PC サポートのご案内』を確認 
して < ださい。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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次のいずれかの操作を巧ってください。 

• ノ くスワードを入力し、ち NTER ) キー対甲す 
あ5かじめ r 東芝パスワードユーティリティ」 

でパスワードファイルをが部記憶方ディアに保 
存しておくと、パスワードを忘れた場含に確認 
でさます。他のパソコンの「メモ帳」などでパ 
スワードファイルを開き、確認したパスワード 
を入力してください。 

•あ5かじめ r 東芝パスワードユーティリティ」 

で作成した [ -ークンを SD カードス□ットに挿 
入し、認証を巧ラ 

上記の方法を実行できない場合は、使用している機 
種を確認後、保守サービスに連絡してください。有 
償にてパスワードを解除します。 HDD パスワード 
を忘れてしまった場合は、八ードディスクドライブ 
は永久に使用でさなくな0、交換対応となります。 
この場合を有償です。またどち5の場合も、身分証 
明 書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要と 
なります。 


パスワードについて 


「7章4パスワードセキュリティ」 


電源を入れたとき 、 rSwipe finger to authorize 
access , or press BACKSPACE to enter 
. the BIOS password ] と表示をれた 


lE ^ 指縮 ME が必要です。 

指紋を登録し、「指紋認証ユーティリティ」でパ 
ワーオンセキュ U ティ機能を有効に設定している 
と、パスワードを設定している場合に表示される 
「 Passwa 「 cl =」 という火 ツセー ジの巧ねりに、指 
紋認証を 行 ラ画面が表示されます。指紋認証を行ラ 
と、パワーオンセキュ U ティ機能によってパスワー 
ドの認証び巧われます。 

認証を巳回失敗するか、一定時間び経過する、ま 
たは 〔 BACKSPACE) キーを押すと、 [Password 
=」が表示されます。 

指紋認証について詳しくは、「7章日指紋認証を使 
ラ」または指紋認証ユーティ U ティのヘルプを参照 
して < ださし、。 


〇 「New Password = J と表巧された 


IIE ^ 新しいパスワ-ドに登録/変更してください。 

「ま苦パスワードユーティ U ティ」の[スーバーバ 
イヴバスワード]タブで、[ユーヴポ U シーの設定] 
画面の[ユーヴバスワードの登録/変更を強制ず 
る]をチェックすると、次のように設定されまず。 

-ユーヴパスワードび登録されていない場合 
設定後の]回目の起動時に 、 「New Password 二」 
と表示されます。 

ユーヴパスワードの登録を行ってください。 

-ユーヴパスワードび登録されている場合 
設定渡の起動時の 「 Passw 日 「 cl =」 で、ユーザ 
パスワードを初めて入力したとさに 、 「New 
Passw 日「お」と表示されます。 

新しいユーヴパスワードに変更してください。 
「Verify Password =」 に 「New Passwo 「 d =」 で 
入力したパスワードをちラー度入力すると、ユーヴ 
パスワードび登録/変更されます。 

スーノくーノ（イヴノ（スワードについて詳しくは、「7 
章4-®スーパーバイヴパスワード」を参照してく 
ださい。 



-ドをちれてしまいましたか ？ J 
-ドび誤っていまず。 J と表示された 


入カモードの状態により大文字/ルで字を誤って入 
力した可能性がありまず。 


Caps Lock LED を確認してくださし)。必要に応 
じて fSHIFf)+(pAPS L 日 CK 英数)キー对甲して入 
力の状態を切0誓え、ちラ1度入力してください。 


Q 画面び青<な0、巧のよ5なメッセージび 
画面一面に表示された 


•「A problem has been detected and windows has 
been shut down to prevent d 己 ma 呂 e t 日 your 
computer 」 

IIEv A - ドウ I アの接続に不具合が起きた、または何ら 
^かの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなっ 
たといラメッセージでず。 

休止状態のまま増設^モ U の取り付け/取りはずし 
をしたときなどに表示されます。電源を切る前の状 
態は再現でさません。 

次の操作を巧ってください。 

①電源スイッチを日秒 ULL スライドし、パソコン 
を強制終了ずる 

霞再び電源スイッチをスライドして、パソコンを 
再起動する 

「システムを前の場所から再起動できませんでし 
た。」といラメッセージび表示されます。 

③「復元データを削除してシステムブートメニュー 
にすすみます」び反転表示していることを確認 
し、 ( ENTER ) キーを押す 
Windows び起動します。 
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Q rCheck system . Then press [ FI ] keyj 
と表示された 


IIE ^ 日新願‘ジテ I 」が不足しています。 

時計用バッテ U は、 AC アダプタを接続し、電源を 
入れているときに充電されます。 

耐風（ッテ U について 
「色章バッテ U 駆動で使う」 

AC アダプタを接続後、次の手順で、 BI 日 S セット 
アップの曰付と時刻を設定して<ださい。 

① (ED キーを押す _ 

["Enter Date : と表示されます。 

③日付を入力し、坦兰 TE ^ キーを巧す 
「Enter Time 」 と表示されます。 

③時刻を入力し、 ( ENTER ) キーを巧す 

[Enter SETUP press [ FI ] key , or Load 
default settin 旨 press [ F 2] key 」 と表示され 
ます。 

キーを押す 

Windows び起動します。 


「システムの曰付または時刻び無効です J 
と表示された 


I か 


日付と時刻を設定してください。 

Windows Update やアプ U ケーシヨンのセット 
アップを巧ラ場合は、正しい曰付と時刻を設定して 
か日行ってくださし、。 

日がと剛の i 就について 
「1章 1- 感-日付と時刻の設定」 


ホ止巧おか5復帰したとま、 r 化止モードを 
を備していまず J と表示された 


I か 


[コント□ールパネル]の[ユーザーアカウント] 

一[ユーザーアカウント]一[ユーザーの□グオン 
や□グオフの方法を変更する]の[ようこそ画面を 
使用する]がチェックされていると、休止状態か！5 
復帰したときにメッセージが表示される場合があり 
ます。 

□グオンしたいユーヴ名をク U ックしてください。 
正常に□グオンでをます。 


r システムは化止状態か6の復帰に 
たがしました J と表ホされた 


I か 


休止状態が無効になったといラメッセージです。 
電源を切る前の状態は再現でをません。 

[復元データを削除してシステムブート;<ニューに 
すすみます]を選択し、但 NTE 巧キーを巧してくだ 
さい。 

Windows び起動します。 


巧のよ5なメ ツセー ジが表示された 


[Insert system disk in drive.Press any key when 
ready 」 

「 Non - System disk or disk error Replace and 
press any key when ready 」 

「Invalid system disk Replace the disk.and then 
press any key 」 

「目 00 tCouldn’t Find NTLDR Please Insert another 
disk 」 

「Disk I/O error Replace the disk,and then press 
any key 」 

「Cannot load DOS press key to retry 」 

[Remove disks or other media.Press any key to 
restart 」 

「NTLDR is missin 旨 
Press any key to restart 」 


II ホ 


の 

I か 


フ□ッピーディスクなどの起動ディスクを取り出 
し、何かキーを巧してください。 

上記の操作を行ってち解決しない場合は、「本章 1- 
③ -1 トラブルチェックシート」で必要事項を確認 
のラえ、東芝 PC あんしんサポートに連絡してくだ 
さい。 


:¥ >_のように表示された 


コマンドプ□ンプトが全画面表示されています。 
次のいずれかの操作を行ってください。 

コマンドプ□ンプト画面をウィンドウ表をに切 
り曽える 

み CT ) 十 ( ENTER ) キーを押してください。 
コマンドプ□ンプト画面を終了する 
① © を)©©とキーを押す 
(2) fENTEFO キーを押す 


Q 端お f 戦れスを篇 出へし 蘇を た。 

〜安をな位置に遇避します。 J と表示された 


IIEv パソコン本術こ力日わった振動-衝撃およびその前兆 
^を檢出し、八ードディスクが損傷する危険性を軽減 
する機能が働きました。 

[日のボタンをク U ックし、画面を閉じてくださ 
い。 

この機能は東芝 HDD プ□テクシヨンといい、パソ 
コンの使巧状況にあわせて検出レベルを設定できま 
す。 

東芝 HDD プ□テクシヨン 

「3章4-®東芝 HDD プ□テクシヨンについて」 


〇その他のメッセージがま示された 


I か 


使用しているシステムやアプリケーションの説明書 

を確認してくださし、。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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セーフモー ドで起動した 


lEv 周辺機器のドライバやアプ U ケーションび原因で不 
^具合を起こしている可能性びありまず。 

巧の手順でエラーチェック（八ードディスクの検 

査）を巧ってください。 

①[スタート]一[マイコンピュータ]をクリック 
する 

®( C :) ドライブをク U ックする 

③ 六ニューバーか5 [ファイル] ーロ□パティ] 
をク U ックする 

④ [ツール]タブの[エラーチェック]で[チ ェッ 
クする]ボタンをク U ックする 

感[チェックディスクのオプション]で巧良セクタ 
をスキャンし、回復する]をチェックする（囚） 

愈[開始]ボタンをク U ックする 
チェックには時間びかかります。 

チェック後パソコンを再起動し、通常起動する 
か確認してください。 

上記の操作を行っても正常に起動しない場合は、東 

芝 PC あんしんサポートに連絡してください。 


セーフモードについて 


『ヘルプとサポートセンター』 


rj ) 「ま忌 PC 診がツール J で該がした5、 

^ A - ドディスクに r 巧題お日 J と表示された^ 


lEv 博芝 PC 診断ッ-ル」で r 八-ドディスク」を診 
^断すると、フオーマットされていない装置は「問題 
あり」と表示されます。 


必要に応じて、フォーマットしてくださし、。 


パソコン本がか百カリカリと巧な音びずる 


IIE ^ A - ドディスクが自動保存を行コていまず。 

パソコン操作中は、自動的にデータのなをなどの巧 
部作業び行われています。八ードディスクび動作す 
る音び聞こえますび、問題はあ0ません。 

極端に異常な音び聞こえるなど、おかしいと思われ 
る状態び発生したとさは、購入した販売店または保 
守サービスまで連絡してくださし、。 


甲高い宣びずる 


111^ A ウリングを起こしています。 

八ウリングとは、スピーカか5出た音びマイクに入 
0再びスピーカに返されることで、音び増幅し発生 
する高く大をな音のことです。 

使巧するアプリケーションによっては、マイクとス 
ピーカとで八ウリングを起こすことがあ0ます。 
次の方法で調整してください。 

• パソコン本体のデジタルボ U ュームで音量を調 
整する 

• が部マイクをパソコン本体か5遠ざける 
• 使用しているソフトウエアの設定を変える 
• ボ I 」ュームコント□ールの設定で音量を調整する 

デジタルボ U ューム、ボリューム]ント□-ルにつして 
「3章目-①スピーカの音量を調整する」 


テレビやラジオの音び聞こをて < る 


11^^モジュラ-ケ-ブルがテレビ • ラジオの音を拾って 
^いる可能性があります。 

モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体と電 
話回線を接続している場含は、モジュラーケーブル 
を延長せずに使巧して確認してください。 

また、モジュラーケーブルにノイズ除ま用部品を取 
0付けてください。 

それでち解決できない場含は、電話回線自体びノイ 
ズを拾っている可能性びあります。契約している電 
話会社に相談してください。 


Q パソコンの巧<にあるテレビやラジオの 
弱子がおかしい 


IIE ^ なの操作を行]てください。 

• テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える 
•テレビ、ラジオに対するバソコン本体の方向を 
変える 

•パソコン本体をテレビ、ラジオから離ず 
•テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセン 
卜を使ラ 

• コンセントと機器の電源プラグとの間に市販の 
ノイズフィルタを入れる 
• 受信機に屋外アンテナを使ラ 
• 平巧フィーダを同軸ケーブルに誓える 
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バソコンが応答しない 


操作できない原因びどラしてちわか6ない 


I か 


応答しないアプリケーションを強制終了してくださ 
い。 

この場合、イ呆をされていないデータは消失します。 
アプ U ケーションの強制終了の方法 
「本節アプリケーション- 
Q アプ U ケーションび操作でさな<なった」 

アプリケーションを終了しても調テびおかしい場含 
は、 L ソ降の操作を行って<ださい。 

IIE ^ Windows を強制終了し、再起動してください。 

システムび操作不能になったとき攻外は行わないで 
ください。強制終了を巧ラと、スタンバイ/休止状 
態は無効になります。また、保をされていないデー 
夕は消失します。 

Windows の強制終了の方法 

「本節電源を入れるとき/切るとき -Q [シャットダ 

ウン]や[終了オプション]か5電源び切れなし、」 

強制終了後、パソコン本体の電源を入れてくださ 
し、。 


コンピユータウイルスに感染した可能性びある 


I か 


ウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行 
し、、ウイルスが発見された場合は駆除してくださ 
い。 

ウイルスチェックの操作ち法びわか!5ない場合や、 
ウイルス駆除びでをなかった場をは、ウイルス 
チェックソフトのメーカへお問い合わせください。 

アプ I 」ケーンョンの問い含わせ 
「本章日問い合わせ先」 


IIEv パソコン本体のトラブルの場合は、「本章1-感-1 
^トラブルチェックシート」で必要事項を確認のラ 
え、東芝 PC あんしんヴポートに連絡してくださ 


し、。 


I か 


アプ U ケーシヨンのトラブルの場合は、各アプリ 
ケーシヨンのヴポート窓□に問い合わせてくださ 
し、。 


アプリケーションの問い合わせ先 
「本章日問い合わせ先」 


IIEv 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のヴポー 
^卜窓□に問い合わせてください。 


周辺機器の問い合わせ先 
『周辺機器に付属の説明書』 


パソコンを巧案したい 


I か 


本製品を廃棄するときは、家庭で使用している場合 
と企業で使用している場合とで、廃棄ちまが異なり 
まず。 

また、八ードディスク上のデータを消去ずる必要が 
ありまず。 

詳しくは、「1日章已捨てるとき/人に讓るとき」 

を参照して < ださし、。 


臭常な臭いや週蔚に気ヴいた 


I か 


パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コード 
のプラグをコンセントか5抜いてください。安全を 
確認してバッテリパックをパソコン本体か！5取りは 
ずしてか！5購入店、または保守ヴービスに相談して 
ぐださい。 

なお、連絡の隙には次のことを伝えてくださし、。 

• 使用している機器の名称 
• 購入年月曰 

• 現在の状態（でさるだけ詳しく連絡してください） 
修動問い含わせについて 
「本章 1- ④修理に出す」、 

『東芝 PC サポートのご案内』 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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1^^ 次の点に気をコけてくださし、。 

1お使いになる国/地域の電源プラグの形状を 
確認ずる 


♦ AC アダプタ 

本製品の AC アダプタは、 ] 曰〇〜 240 V の 
電圧に対応しているので、この範囲内の電圧 
の国/地域で使巧でをます。 

本製品に同おされている AC アダプタは基本 
的に世界中の国/地域 * 1で使用でをます。 

* ] 一部の国の特定地域では、使用でをない場合び 
あります。 

♦電源コード 

電源コード（電源プラグから AC アダプタま 
でのケーブル）は、曰本の法令、ま全規格に 
適含しています。 

海外でお使いになる場合は、使用電圧やプラ 
グの形状び異なりますので、お使いになる国 
/地域の法令-安全規格に適合する電源コー 
ド（市販品）をご用意ください。 

AC アダプタ、電源コード、電源プラグについて 
「1章1 - ①電源コードと AC アダプタを接続する」 
2通信関係の確認をずる 
♦内蔵モデム、無線 LAN 

国/地域によっては、モデムや無線 LAN 装置 
の使用に認可び必要です。本製品は出荷時に 
詔、可を受けていますび、すべての国/地域の 
認可は受けていません。本書の「付録」や力 
夕□グ、または対応する国/地域を記載した 
シートで、使用でさる国/地域を確認してく 
ださい。 

それ L ソがの国/地域で本製品を使用する場含 
は、内蔵モデムや無線 LAN 機能は使用せず、 
その国/地域に対応した機器（市販品）を使 
用してください。東芝製オプションはあ0ま 
せん。香国/地域に適含した機器をご購入く 
ださい。 

♦ モジュラージャックの形状 

モジュラージャックは、国/地域によってお 
状び異なりまず。本製品は北米と曰本の形状 
に対応していますび、その他の国/地域では 
プラグをその地にあラあ状に変換するための 
変換プラグ（市販品）び必要です。東芝製才 
プションはあ0ません。各国/地域で法を- 
規格に適含したモジュラーケーブルや変換プ 
ラグをご購入ください。 

♦モデム設定ユーテイ U テイ 

本製品に内蔵されているモデムは、多数の国 
/地域で利用可能です。「内蔵モデム用地域選 
おユーテイ U テイ」で、使用する国/地域を 
設定してください。 

設定で法「4章1-(2)-3 

海がでインターネットに接続するとさには」 


3必要なちのを準備する 

•取扱説明書 

• Office パツケージ * 1 * 己 
• 保証書 

リカバリする必要び生じたとをのた奴に、 

Office Personal 2 日日 3 * i と Office OneNote 
2003 * 2のノてッケージー式をお持ちください。 
本製品は八ードディスクか 5 U カバ U でさます 
び、これ!5のアプ U ケーションは同おの CD - 
R 日 M か5 U カバ U する必要びあります。 

本] Office 搭載モデルのみ 
去吕 OneNote 搭載モデルのみ 

リカバ I 」につし、て「9章1 I 」カバ I 」とは」 

故障したとさのために、保証書と購入時のレ 
シート*1をお持ちください。 

ILW (International Limited Warranty ) は海 
がの所定の地域* 2で ILW の制限事項-確認事項 
の範囲内で、修理サービスびご利巧いただける、 
東芝の制限付海が保証制度です。保証書び ILW 
の保証書を兼ねています。 

ILW についての詳細は、次のホームページを参 
照してください。 

http :// dynabook . com / assistpc / ilw / 

index _ i.htm 

キ]保証書に購入店の擦印と購入曰び明記されていれ 
ば、必要ありません。 

杏吕 ILW 対象地域の一部地域では、法律により輸出入 
び規制されている部品-役務びあります。規制に 
該当する場合は、サービス対象がとなりますので、 
あらかじめご了承ください。 

4プ□バイダを選定ずる 

加入しているプ□バイダのアクセスポイントび 
その地域になければ、ルを送受信ずるたび 
に、普段よ0ち料金び余計にかかります。加入 
しているプ□バイダのアクセスポイントび渡航 
先にあるか、または、アクセスポイントを持つ 
他のプ□バイダと提携接続サービス（□ーミン 
グサービス）を巧っていれば、通常通りに^一 
ル送受信び可能でず。 

ご出発前に、加入しているプ□バイダのホーム 
ページで、アクセスポイントや D — S ングサー 
ビスの有無、 設定方法などを確認しておくこと 
をお奨めします。 

く必要な書類など> 

ミ毎外に持ち出す物によっては、 r 輸出貿易管理令 
およびが国為誓ちに基づく規制貨物の該非判定 
書」といラ書類び必要な場含びありますび、本 
パソコンを、旅行や短期出張で自己使用する目 
的で持ち出し、持ち帰る場合、該非判定書は基 
本的には必要ありません。ただし、パソコンを 
他人に使わせた〇讓渡する場合には、輸出許可 
び必要となる場含びあります。 

また、パソコンを米国政府の定める輸出規制国 
に持ち出す場含は、米国政府の輸出許可び必要 
となる場含があります。 

パソコンを海外で使巧する場含のより詳細な情 
報は、下記のホームページを参照してください。 
http :// dynabook . com / assistpc / export / 
index _ j.htm 
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PS いさわせ巧 

— OS / アプリケーシヨンー 


* 2日06年7月現在の内容です。 

舍•社の事情で、受付時間などが変更になる場合がありまず。 


OS の巧いをわせ巧 


Windows セキユ U テイセンターなど、 Microsoft ® 
Windows ® XP Service Pack 2 セキユ U テイ強化磯能搭 
載の新規機能についてのヴポート情報は、下記のホーム 
ページをご覧ください。 
http :// support . microsoft . com / 

Windows XP に関する一般的なお問い合わせは、東芝 PC 
あんしんヴポートになります。 

※当社製品で Windows Vista ™ をご使用になる上でのミち 
意-制限事項を含めた最新情報は、 dynabc ) 日 k . com ヴ 
ポート情報 （ http :// clynab 日 cik . com / assistpc /) で順 
次公開をします。 


アプリケーシヨンの巧い合わせ巧 


各アプリケーシヨンのユーヴ登録については、それぞれの 
問い合わせ先まで問い合わせて < ださし、。 

• Adobe Reader 

• Confi 旨 Free 

• Fn- 巨 ss 巨 

• Internet Explorer 

• Java™ 2 Runtime Environment 

• Microsoft Office OneNote 

• Outlook Express 

• PadTouch 

• PC 引越ナビ 

• TOSHIBA Recovery Disc Creator 

• TOSHIBA Smooth View 

• TPM 

• Windows Media Player 

• Windows Movie Maker 2 
• 指紋認証ユーティ U ティ 

• 東芝 HDD プ□テクシヨン 
• 東芝 HW セットアップ 
• 東芝 PC 診断ツール 
• 東芝 SD メモリカードフオーマット 
• 東芝コント□ール 
• 東芝省電力 

• 東芝パスワードユーテイ U テイ 
• 東芝バッテ U チェッカー 
• 東芝ピークシフトコント□ール 
• 内蔵モデム用地域選}尺ユーテイ U テイ 

政上のお問い合わせ先 


東芝（東芝 PC あんしんヴポート） 

全国共通電話番号 

； 0] 20-97-1 048 
(通話料-電話ヴポート料無料） 

おかけいただ<と、アナウンスび流れます。 
アナウンスに従って操作してください。 
技術的な質問、お問い合わせは、アナウンス 
の後で cu をプッシュしてください。 

技術相談窓 □ 受付時間 

: 9:00-19:00 (年中無休） 

[電話番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけく 
ださい] 

海がからの電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線など 
回線契約によってはつなび5ない場合びございます。そ 
の場合は TEL 日 43-2 白 8-8780 (通話料お客様負担） 
にお問い合わせください。 

システムメンテナンスのため、サポートを休止させてい 
ただく場合びございます。日程は、 dynab 日 cik.com r サ 
ポート情報」一「東芝 PC あんしんサポート」 （ http :// 
clynabook . com / assistpc / anshin / inclex _ j . htm ) にて 
お知5せいたします。 
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パソ n ンの動作がおかしいときは 











• Microsoft Office Excel 

• Microsoft Office Home Style+ 

• Microsoft Office Outlook 

• Microsoft Office Word ULL のお問い含わせ先 

• - - 

マイク□ソフト無償ヴポート 
く TEL 〉 

T E L :東京： 03-曰3已 4-4 曰00 
:大阪：日目-目 347-4400 

《次の情報をお手元に用意してご連絡<ださし、。 
郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い含 
わせ製品のプ□ダクトの 
詳細は、製品添付の「パッケージ内容一賣」をご 
覧< ださい。 

く受付時間*お問い合わせ回数> 

♦セットアップ、インス!-ールに関するお問い合わせ 
受付時間： 9:3日〜12订0、1 3:00-1 9:00评日） 
10:00-17:00 (±曜日、日曜日） 
(マイク□ソフト株式芸社休業日、年末 
年始、祝祭日を除<。曰曜日び祝祭曰の 
場合は営業いたします。その場を、振誓 
休曰は休業させていたださます） 

回数 ：指定はございません。 

♦基本操作に関するお問い合わせ 

受付時間： 9:3日〜12订0、1 3:00-1 9:00评日） 
10:00-17:00 (±曜日） 

(マイク□ソフト株式芸社休業日、年末 
年始、祝祭曰を除 <) 

回数 ： 4インシデント （4 件のご質問） 

無償ヴポートは4件までです。 

あ5かじめ、インシデント制などの詳細について、 
『Microsoft Office Personal Edition 2 日 03 ス 
タートガイド』の「お問いをわせについて」をご賣く 
ださい。 

く ホームぺー ジ > 

URL : http :// support . microsoft . com / 

※電話サポート（無償）もしくは、製品サポートか5 
お問い合わせになる製品をお選びください。 

備考 ：マイク□ソフトサポート Web 上から 

直接インターネットを通じてお問い 
合わせち巧能です。 

答えて ねつと： http :// www . kotaete - net . net / 


• 駅すぱあとのお問い合わせ先 


株式会社ヴァル研究所 

「駅すぱあと」ユーザーヴポートセンター 

受付時間 

目:3日〜] 2:0日、13:0日〜17:日日 
(± •曰•祝祭日•指定曰を除く） 

TEL 

03-已 373-3 已22 

FAX 

03-已 373-3 已23 

E-mail 

support @ val . co.jp 

《 ユーザ登録されたお客様び対象になります。 

ホームページ 

http :// ekiworld . net / 


• goo スティックのお問い合わせ先 


• - 

goo 事務局 



受付時間 

] 日:日〇〜17:0日 

(± •曰•祝曰•年末年始を除く） 


TEL 

04曰- 848-4] 曰0 


E-mail 

info @ goo . ne.jp 


ホームページ 

http :// stick . goo . ne . jp / 



• 駅探エクスプレスのお問い合わせ先 


駅探エクスプレスヴポート 

受付時間 ：レのため受付時間の制限はありません。 

《 webmaster からの返信は、基本的に 
平日 （1 日:日〇〜] 8:0日)の対応とさせ 
ていただいております。 

また、内容により返信できない場合、 
回答に日数を要する場合わありますの 
で、あらかじめご了承ください。 
E-mail : express - support @ ekitan.com 

ホームぺーシ： http :// express . ekitan . com / 


• ゼンリンデータコムデジタル全国地図 its-mo Navi 
のお問い含わせ先 

• - 

ゼンリンデータコムお客様相談室 
E-mail : itsmo _ navi @ zenrin - clatacom.net 
ホームぺーシ： http :// www . its - mo . net / contactus / 
index.html 


• ウイルスバスター 200目のお問い合わせ先 


トレンド7イク □ ウイルスけ‘スターサービスセンター 

受付時間 

目:3日〜17:30 

TEL 

0己 70-00832 巨 

ホームページ 

http :// www . trendmicro . co . jp / 


support / vb / index.asp 
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9 章 


リカ八リをする 


パ 。<< 


この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろ 
いろなトラブル解消方法では解巧できないときに行 
う r リカバリ」について説明していまず。リカバリ 
を行ラことでシステムやアプリケーシヨンを購入時 
の状態に復元できまず。作成したデータなどが消去 
されまずので、よく読んでか5行ってください。 


1 

リカパ’リとは 

148 

2 

リカバリディスクを作る 

151 

3 

リカバリ=再セットアップをずる 

1已4 

4 

リカパリをしたあとは 

1色已 


» 









リヵバリとは 


u カバリ（再セットアップ）とは、お客様び作成したデータや、購入後にインス!ルしたアプ U ケーシヨン、現在の設定 
などをすべて削除し、をラー度ご購入時の状態に復元する作業です。八ードディスク内に保をされているデータ（文書ファ 
イル、画像•映像ファイル、 ；<- ルやアプ U ケーシヨンなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメール 
の設定、 Windows □グオンパスワードなど）も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。 

次のよラな、どラしてを他に方法びないとさにリカバリをしてください。 

• パソコンの動作び非常に遅くなった 
• 周辺機器び使えな<なった 

• 八ードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった 
• コンピュータウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除でさない*1 
• パソコンの調テびおかしく、いろいろ試したび解消でをない 
•東芝 PC あんしんサポートに相談した結果、「1」カバ U び必要」と診断された 

* 1アプ U ケーシヨンび正常に起動できない場をなど、状態によってはウイルスチェックびできない場合びあります。 


①リカバリをする前に確認すること 


パソコンの動作びおかしいと感じたとさ、次の方法を実行してみてください。 U カバ U をしなくても、状態び改善される場 
合びあります。次の方法を すべて 試してみても状態が改善されない場含に、 U カバ U を実行してください。 


1ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する 

本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどを使って、ウイルスに感染していないかどラかを確認してくださし、。 
ウイルスび検出された日、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その隙、ウイルス定義ファイル（パターンファイル） 
は、最新のものに更新しておいてください。場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもありま 
す。そのとさは、 U カバ U を実行してくださし、。 


2セーフモードで起動でまるか実行してみる^^^^^^^^^ 

Windows び起動でをないとさは、次のよラに実行してみてください。 

1 @キーを押しなび日、電源を入れる 

2 画面に 「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示された5、@キーか6指をはなず 

「 Windows 拡張オプションメニュー」び表示されずにオペレーティングシステムの選択画面び表おされた場含は、も 
う]度@キーを押すと、 rwincfows 拡張オプションメニュー」び表示されます。 

3 [セーフモード]を選択し、 〔 ENTER ) キーを 巧ず 

最低限の機能で Windows を起動させることびできます。これで起動でをた場合は、リカバ U をする前に「東芝 PC あ 
んしんサポート」にご相談ください。 

3周辺機器をすべて巧りはずし、再度確認する^^^^^^^^ 

増設メモ U や us 目対応機器など、購入樓に追加で増設した機器び障害の原因となっている場合びあります。それ5を取り 
はずしてから、再度確認してみてください。また、電源関連のトラブルの場合は、バッテ U をいったん取0はずし、再度取 
り付けてか5起動し直してみて < ださし、。 

機器の取りはずし r 日章周辺機器を使って機能を広げよう」 

4ほかのトラブル解消方法を探す^^^^^^^^^^^^^ 

パソコンの調子びおかしいと思ったとさは、「8章パソコンの動作びおかしいとさは」で解消へのアプ□ーチを確認してく 
ださい。いろいろな解消方法を紹介しています。 

それでち解消でをないとさに、 U カバ U をしてください。 
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1 リカバリとは 


) リカバリ（再セットアップ）の流れ 


リカバリをする場合は、次のよラな流れで作業を巧ってください。 



*1 Office 搭載モデルの場合 
*2 加 eN 饥 e 搭載モデルの場合 


U カバリをはじめる前にしてお< こと 


リカバリをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。 


1準備するをの - 

• 『取扱説明書』 

•巻末の U カバ U (再 セットアップ）チェックシー トを コピーし たもの 

• U カバ U ディスク（作成した U カバリディスクからリカバリする場含） 

• U カバ U DVD-ROM (同個されているモデルの場を） 

• CD / DVD ドライブ （ U カバ U ディスク、 U カバ U DVD - R 日 M か日リカバリする場含) 























2 必要なデータのバックアップをとる 

リカバリをすると、購入後に作成したデータやインス!ルしたアプ U ケーシヨンなど、八ードディスクに保存していた内 
容は削除されて、設定び初期化されます。次のよラなデータは削除されますので、可能な場含は、外部記憶メディアに D 
や US 巨フラッシュメモ U など）にバックアップをとってください。 

• マイドキュ^ントのデータ 
• デスクトップに保存したデータ 
• インターネットエクスプ□ーラのお気に入0 
• 方ール送受信データ 
•；<- ルアドレス帳 

• プレインス I -ールされているアプ U ケーシヨンのデータやファイル 
• お客様びインス I -ールされたアプ U ケーシヨンのデータ 
• お客様び作成されたフオルダとファイル 

また、リカバリ後わ現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。 

ただし、八ードディスクをフオーマットしたり、システムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しな 
くなってからでは、バックアップをとることびでさません。また、 U カバリを行ってち、八ードディスクに保存されていた 
データは復元でさません。 


3アプ y ケーシヨンのセットアップ用メディアを確認する 

「Microsoft 日 ffice 」 や、購入媛に追加でインストールしたアプ U ケーシヨン、プリンタなどの周辺機器のドライバは、リ 
カバ U 後にインス!-ールする必要びあります。 

これ5を再度 インス! -ー ルするためのメディア （ CD など）が、お手元にあることを確認してください。 


4各種設定を確認する 

インターネットや LAN の設定、 Windows □グオン時のアカウント名などの設定項目を、メモなどに控えておいてくださ 
い。ウイルスチェックソフトなど、有償で購入した認証キーなどびセットアップ時に必要なアプ U ケーシヨンは、それ5の 
番号を控えておいてください。確認方まは各アプ U ケーシヨンのヘルプや問いをわせ先にご確認ください。 


5音量を調節する 

U カバリ後、 Windows セットアップび終了するまで音量の調節はでさません。 

あ!5かじめ、デジタルボリュームで音量を調節してください。 （ FN ) 十 (| S 巧キーを使って、巧蔵スピーカやへッドホンの音 
量を S ユート（消音）にしている場含は、をラー度 ( pNl + fESC ) ■キーを巧して元に戻しておいて<ださい。 


6周辺機器をすべて巧りはずす 

増設メモ U や US 目対応機器など、パソコン本体に取り付けている物は、 AC アダプタのケーブルがずベて取りはずして 
<ださい。 

このとさ、パソコン本体の電源を切ってか日行って<ださし、。 

機器の取りはずし r 日章周辺機器を使って機能を広げよう」 


7リカバリ DVD - ROM 同おモデルの場合 

再セットアップには同おのリカバ U DVD - R 日 M を使用するため、別売りの C 日/ DVD ドライブび必要です。 

本製品では、次のドライプをサポートしています。 

• DVD スー パーマルチドライブ IPCS 日白 ] A 

• CD - R / RWSlDVD-ROM ドライブ IPCS 日83巨 

• DVD - ROM ドライブ IPCSO 白2巨 

【リカバリ DVD-ROM について】 

モデルによっては、リカバ U DVD - R 日 M が同框 I されてし、ます。 

リカバリ DVD - ROM は再セットアップのときに必要です。絶対になくさないよラにしてください。紛失した場合、再発行 
することはできません。また、 U カバ U DVD - R 日 M は、リカバリ DVD - R 日 M び同おされている本製品じ(がのパソコンで再 
セツトアップを実行しないでください。 
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メディアについて/メディアの使用推奨メーカ 

* 使巧できるメディアについては、 『 CD / DVD ドライブに付属の説明書』を確認してください。 
• 推奨する^一力のメディアを使巧してください。 

• 書き込み速度に対応したメディアを使巧してください。 

• 規格に準拠したメディアを使用してください。 


リカバリディスクの作成にあたって 

• [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] では DVD - RAM 、 DVD-R DL (Dual Layer DVD - R )、 DVD+R DL ( DVD+R 
Double Layer ) を使巧できません。 

• [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] を使って U カバリディスクを作成するときは、他のアプ U ケーシヨンソフトを 
すべて終了させてか5、行ってください。 


リカバリディスクを作る 


* S30 シリーズで、リカバリ DVD-ROM び同おされていないモデルのみ 


パソコン本体には、システムやアプ U ケーこンヨンを購入時の状態に復元するための U カバ U (再セットアップ）ツールび内 
蔵されています。 「 T 日 SH 旧 A Recovery Disc creator 」 を使ってリカバリディスクを作成し、あ5かじめ、 U カバ U ツー 
ルのバックアップをとってお< ことをおすすめ します。 

何5かのトラブルでノ V — ドディスクか 5 U カバ U できない場含でち、リカバ U ディスクから U カバ U をすることびできます。 
U カバリディスクげない状態で、リカバリツールび起動せず、 U カバ U び行えない場合は、修理び必要になる可能性びあり 
ます。 

B ヴポートするドライブ _ 

リカバ U ディスクの作成には、別売りの CD/DVD ドライブび必要です。 

本製品では、次のドライブをサポートしています。 

• DV □スーバーマルチドライブ IPCS 091 A 

• CD - R / RWSiDVD-ROM ドラィブ IPCS 083 B 

H リカバリディスクを作巧でまるメディア _ 

fTOSHIBA Recovery Disc CreatorJ では、次の^ディアを使用できます。 

作成する;<ディアの種類は 、 [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面の[ディスク構成]で確認できます 

【 DVD スーパーマルチ ドライブの場合】 

DVD 4.7 G 巨 

• DVD-R (DL 除 <) ♦ DVD-RW 

• DVD+R (DL 除 <) ♦ DVD+RW 


CD-RW 


[ CD - R / RWSDVD - ROM ドライブの場合】 

• CD-R • CD-RW 

CD メディアは、目日日 MBULL の容量のわのをご使巧ください。 

あらかじめバックアップ用の;<ディアを用意してください 。 [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面で表示されるディ 
スク番号び、必要な枚数です。複数枚使用する場合は、同じ規格の^ディアで統一してください。 


U カパ U をする 








CD / DVD ドライブを接続する 

パソコン本体に、 AC アダプタと電源コードを接続ずる 
CD / DVD ドライブを接続ずる 

接続方法は 『 CD / DVD ドライブに付属の説明書』を確認してください。 


CD / DVD に書き込む前に 

リカバリディスクの作成を行うときは、 Windows 標準の CD 書き込み機能や市販のライティングソフトウェアは、使用し 
ないで < ださい。 

U カバ U ディスクの作成を行ラとさは、次のを意をよく読んでから使用してください。 

守日ずに使用すると、書き込みに失敗するおそれびあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、；<ディアの状 
態などによっては処理び正常に行えず、書さ込みに失敗することがあります。 

•書き込みに失敗した CD / DVD の損書については、当社は一切その責任を負いません。また、記憶内容の変化•消失な 
ど、 CD / DVD に保ちした内容の損害および内容の損失-消失により生じる経済的損書といった派生的損書については、 
当社は一切その責任を負いませんので、あ5かじめご了承ください。 

• バッテ U 駆動で使巧中に書さ込みを行ラと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれびあります。必ず 
AC アダプタを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。 

•書を込みを行ラときは、本製品の省電力機能び働かないよラにしてください。また、スタンバイや休止状態を実巧しない 
で < ださい。 

省電力機能について「日章2省電力の設定をする」 

書き込みを行うにあたって 

•タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーヴを切り誓える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操 
作を行わないでください。 

• パソコン本体に衝撃や振動をちえないでください。 

• 書さ込み中は、周辺機器の取0付け/取りはずしを行わないでください。 

周辺機器について r 日章周迎幾器を使って機能を広げよう」 

• パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離して<ださい。 


リカバリツールのリカバリディスクを作成するには、 Lu 降の説明を参照してください。 
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タイ HL - 

チェックボックスにチェック 
びついている（因）ディスク 
を作成します。 

田をクリックすると作成する 
ディスクの一覧び表示されます。 


® リカバリディスク巧巧 

をあゆゴ/ ビュー 泌)"-ドディスク上口 3、リ巧のイィ-が巧 
巧てし巧す， TOSHIBA Recovery Disc OeW が巧まって、このみ一. 
ウリれか CD や DVD を巧ぶすることかできます。 


m 


5仆ル 

ディスク巧巧 

旧因リカバリディスク 


1 DVD：4,7GB 一‘1 


巧: s _ _ 

—娜潔み細内^ 


I 巧な —I 


•ディスク構成 
作成ずるディスクの 
メディアの種類を選お 
することびでさます。 


(表示例） 


[TOSHIBA Recovery Disc CreatorJ で作成するディスクは、画面に表示される枚数分、メディアび必要になりま 
す。 

3リカバリディスクを作巧する 

1 [ディスク構成]でメディアの種類を選択ずる 

作成する^ディアの種類にあわせて、 [ DVD :4.7 白目]またはに D ] を選択してください。 

選択項目び]種類しか用意されていない場含は、手順1は必要ありません。手順2に進んでください。 

2 [タイトル]で作成ずるディスクをチェックずる（囚） 

チェックボックスにチェックびついているディスクを作成します。作成する必要のないディスクは、チェックをはずし 
て < ださい。 

3 メディアをセットずる 

4 [作成]ボタンをクリックずる 

DVD メディアの場合は 「 U カバ UDV 日]を作成します。」と表示されます。 

5 [ OK ] ボタンをクリックずる 

U カバ U ディスクの作成び開始され、[現在のディスク]に作成しているディスクの進披状況び表示されます。 

ディスクの作成び終了すると、メッセージび表示されます。 

作成するディスクが複数枚ある場合は、メッセージに従ってメディアを入れ誓えてください。 

ディスクの作成を途中で中止する場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 

6 メッセージを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックずる 

作成したディスクの種類 （ U カバ U ディスクなど）と番号びわかるよラに、ディスク作成楼は、忘れずに 「XXXXXX 
ディスク XX 」とレーベルをつけてください。 U カバ U をするとさ、この番号どおりにディスクを使用しないと、正し 
く I 」カバ IJ されません。必ずディスク番号びわかるよラにレーベルをつけてください。 

7 [閉じる]ボタン ( Q ) をクリックずる 

[TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面が閉じ、ディスクの作成を終了します。 

リカバリディスクか5リカバリをする操作手順については、 r 本章3-③リカバリディスクか 5 U カバ U をする」を参 
照してください。 


ヘルプの起動 


2リカパ U ディスクを作る 

2起動方法 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ U カバリディスク作成ツール]をク U ックする 

[TOSHIBA Recovery Disc CreatorJ び起動します。 


1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ U カバリディスク作成ツールヘルプ]をクリックずる 

「 TOSH 旧 A Recovery Disc creator 」 の問い合わせ先旧章己問い合わせ先」 
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リカバリをする 







































リカバリ = 再セットアップをずる 


本製品にプレインス I ルされている Windows やアプリケーションを復元する方法について説明します。 

本製品の U カバ U は、ユーヴ権限に関わ5ず、誰でも実行できます。誤って他の人に U カバ U を実行されないよラ、ユーヴ 
パスワードを設定しておくことをおすす奴します。 

►ユーザパスワード「7章4パスワードセキュリティ」 


①いくつかあるリカバリ方ミ去 


リカバリには、次の方法びあります。 

【 U カバ U DVD - ROM が同個されていないモデル】 

• 八ードディスクドライブか日 U カバ U をする 

• 作成した U カバ U ディスクからリカバリをする （ S 30 シリーズのみ) 

【リカパリ DVD - ROM が同個されているモデル】 

• 同個の U カバ U DVD - R 日 M か日 U カバ U をする 


リカバ U DVD - R 日 M び同ネ困されていないモデルの場含、通常は八ードディスクドライブか 5 U カバ U をしてくださし、。 

リカバリディスクか5の U カバ U は、八 ー ドディスクドライブの U カバ U (再セットアップ） ツール （システムを復元する 
ためのちの）を消してしまった0、八ードディスクか 5 U カバ U びでをなかった場含などに行ラことをおすすめします。 
リカバリディスクか 5 U カバ U をする場合は、 r 本章2リカバリディスクを作る」を確認して、リカバリディスクを用意し 
て < ださい。 


( D 八ードディスクか6リカバリをする 


本リカバリ DVD - ROM が同個されていないモデルのみ 


八ードディスクの U カバ U ツールでは、次のメニューのなかか 5 U カバ U 方法を選択することびでさます。あ!5かじめ U 力 
バ U 方法を決めておくとスムーズに操作でさます。 

■ご購入時の状態に復元 ■ 

八ードディスクをパソコンを購入したとさの状態に戻し、購入時にプレインス I -ールされていたシステムとアプリケーショ 
ンを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。 

■パーティションヴイズを変更せずに復元 ■ (推奨） 

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。 C ド 
ライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますび、その他のドライブに保存されていたデータは、そ 
のまま残ります。ただし、 BI 日 S 情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータび壊れている場合、 C ドライブがの領 
域にあるデータわ使えないことびあります。 

■ノ 又ーテ ィションヴイズを指定して復元 ■ 

C ドライブ（八ードディスク）のサイズを指定して復元することびでさます。 C ドライブがの八ードディスクの領域は一 
つの領域になり、そこに保なされていたデータは消去されます。 

ぶすメモ 

• どのメニューを還がしてち、 C ドライブには I 」カバ1」ツールか5購入時と同じシステムび復元されまず。 

ここでは、 r バーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説日月します。 

1パソコンの電源を切る 

2 AC アダプタと電源コードを接続ずる 

3キーボードの© (ゼロ）キーを巧しなが S 、 バソコン①電源を入れる 

ユーザバスワードを設定している場合は、 rPassworcl = J と表示されまず。 

ユーザノ（スワードを入力して fENTER ) キーを巧してください。 

メッセージび表示されます。 













3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


4画面の内容を確認し、[はい]ボタンをクリックずる 

[復元方法の選択]画面び表示されまず。 

5 [初期インス!ルソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる② 


<復元方法の适巧> 

ほそホをぞ涅巧してください。 


, 抽視 •? シスト-ルソ:ホウ1アのほが I 

巧)《インストールソコトウ1アぞほホします。 


M — ドディスク上のをデータの;''肖ち 
"- ドディスク上のをデータを;'肖モします。 


-① 


-③ 


[八ードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または讓渡ずる場合など、個人情報漏えいを防ぐために、 

八ードディスクのデータを完全に消まするためのちのです。通常は実行しないでください。実行すると、八ードディス 
ク上にある、リカバリツールの領、域がのすべてのデータび削除されます。 

八ードディスクの消去について ri 日章己-®-已八ードディスクの内容をすべて消去する」 

6 [パーテイシヨンヴイズを変更せずに復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる® 



-① 


③ 


[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意昧と動作は、次のとおりでず。 

他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してくださし、。 

-[ご購入時の状態に復元] : P . 1已7 

-[パーティションサイズを指定して復元]: P .1 已7 

• 「パーティションサイズを変更せずに復元」とは 

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでに八ードディスクの領域を分割している場合などに使用し 
ます。 C ドライブび U カバ U され、それ L がが)領域のデータはそのまま残ります。 

C ドライブ （□) にあたる領域は、作成したデータ、設 
定した項目、インストールしたアプ U ケーシヨンなどび 
すべて消去された状態になります。 


リカバリ 


C ドライブ 


う/ 


作成データ 
設定は消去 


■作成データ 
設定は保持 


D ( E 、 F ...) ドライブ J 

■ •が ( A - ドディスクの領域を分割している場合の表示例） 
「先頭パーティシヨンのデータは、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 

ぶ3 メモ 

• U カバ U ツールの領域び確保されているため、八ードディスクの1日0%を使用することはでさません。 














































7 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場含は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

復元び実行されます。 

また、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。]画面び表示されます。 



長い時間表示される場合びありまずび、画面び切り誓わるまでお待ちください。 
復元中は、次の画面び表示されます。 U カバ U の経過に従い、画面び変わ0ます。 



復元び完了すると、終了画面び表示されます。 


8 [終了]ボタンをクリックずる 

システムび再起動し 、 [Microsoft Windows へようこそ]画面び表示されます。 

9 Windows のセットアップを行う 

詳細について「1章1 Windows を使えるようにする」 


ぶすメモ 

• 一部のアプ IJ ケーシヨンは、 U カバ U 後にアプ U ケーシヨンのインス!-ールをする必要びあります。 
詳細こついて陆章4 U カバリをしたあとは」 


購入後に変更した設定びある場含は、 Windows のセットアップ後に、もう]度設定をやり直してください。また、周辺機 
器の接続、購入媛に追加したアプリケーションのインストールを、 Windows のセットアップ後に行ってください。 

周辺機器の接続 r 日章周辺機器を使って機能を広げよう」 
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3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


作成したリカバ U ディスクでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することびでさます。あらかじめリカバリち 
法を決めておくとスムーズに操作でさます。 

■ご購入時の状態に復元 ■ 

A —ドディスクをパソコンを購入したとさの状態に戻し、購入時にプレインス I -ールされていたシステムとアプ U ケーシヨ 
ンを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。 

■ Windows ノ くーティシヨンのみに復元 ■ 

八ードディスク全体を]つのパーティシヨン （ C ドライブのみ）にするため、全領域を使用できるようになります。なお、 
U カバ U ツールの領域は消去され、復元されません。購入時にプレインス I -ールされていたシステムとアプ U ケーシヨンを 
復元します。また購入後に作成したデータなどは消去されます。 

■ノ くーティシヨンヴイズを変更せずに復元 ■ 

パーティシヨンサイズを変更して使用していた場合、そのパーティシヨンの構造を保ったままシステムを復元します。 C ド 
ライブに保存されていたデータは消まされ、購入時の状態に戻りますび、その他のドライブに保存されていたデータは、そ 
のまま残ります。 

■ノ くーティシヨンヴイズを指定して復元 ■ 

C ドライブ（八ードディスク）のサイズを指定して復元することびでさます。 C ドライブ L 处がの八ードディスクの領域は] 
つの領域にな0、そこに保存されていたデータと IJ カバ U ツールの領域は消去されます。 


ぶす ゾモ 

• どのメニューを選択してち、 C ドライブには購入時と同じシステムび復元されます。 
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1[巧巧インス!ルソフトウェアの復元]画面のリカパリメニューについて 

r 本節③八ードディスクか 5 U カバリをする」の手順色の[初期インストールソフトウェアの復元]画面で表示される U 
カバ1」^ニューの意昧と動作は次のよラにな0ます。 

【ご購入時の状態に復元】 

パソコンを購入したとさの状態に戻します。 


リカバリ 



作成データ 
設定は消去 


作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消まされた状態になります。 


手順目の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 


【パーティションサイズを指定して復元】 

八ードディスク （ C ドライブ）のサイズを変更します。 

C ドライブがの領域区分（パーティション）は消去され、一つの領域になります。その領域 （□) は「ディスクの管理」 
か日再設定を行ラと、再びドライブとして使用できるよラになります。 


ディスクの管理 r 本章4-① -1 パーティションを設定する」 


作成データ 
設定は消去 


ベ 


リカバリ 



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消まされた状態になります。 


ヴイズ変更が 
できる簡囲 


作成データ’ 
設定は消去 


①に：ドライブのサイズ]でをク U ックしてパーティシヨン （ C ドライブ）のサイズを指定ずる 
③[次へ]ボタンをク U ックする 

手順目の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージび表示されます。 


イスクからリカパリをする 


* S 30 シ U - ズで、 IJ カバ IJ DVD - ROM が同個されていないモデルのみ 



U カパ U をする 






















1 パソコン本体に、 AC アダプタと電源コードを接続ずる 
2 CD / DVD ドライブを接続し、リカバリディスクをセットずる 

U カバ U ディスクび複数枚ある場合は、「ディスク1」か6セットしてください。 

3 パソコンの電源を切る 

4 キーボードの fr 吾キーを巧しなび5、パソコンの電源を入れる。 

ユーザバスワードを設定している場合は、 rPassworcl = J と表示されまず。 

ユーザノてスワードを入力して ( gnter ) キーを押してください。 

5 0または0 キーで CD のアイコンに カーソルを 合わせ、 をな iP ) キーを 巧ず 

メッセージび表示されます。 

6 画面の内容を確認し、[はい]ボタンをクリックずる 

[復元方法の選択]画面び表示されます。 

7 [初期インス! -- ルソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる② 



① 


② 


[八ードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡ずる場合など、個人情報漏えいを防ぐために、 

八ードディスクのデータを完全に消まするためのちのです。通常は実行しないでください。実行ずると、八ードディス 
ク上にある、ずべてのデータび削除されます。 

八ードディスクの消去について「10章己-③-已八ードディスクの内容をすべて消去する」 

8 [パーティションヴイズを変更せずに復元]をクリックし①、[次へ]ボタンをクリックずる® 



① 


② 


[パーティションサイズを変更せずに復冠を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。 
他の方ニューを選択した場合については、次のページを参照してください。 

-[ご購入時の状態に復元] : P . 1目日 

• [ Windows パーティションのみに復元]: P .1 目日 
-[パーティションサイズを指定して復元]: P .1 目] 
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3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


「パーティションサイズを変更せずに復元」とは 

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでに八ードディスクの領域を分割している場合などに使用し 
ます。 C ドライブびリカバリされ、それがの領域のデータはそのまま鶏ります。 

リカバリディスク C ドライブ （□) にあたる領域は、作成したデータ、設 

定した項目、インストールしたアプ U ケーションなどび 
すべて消去された状態になります。 

U 


リカバ’リ 



作成データ 
は;肖云 


作成データ- 
設定は保持 


(八ードディスクの領域を分割している場含の表示例） 
「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 

ぶるメモ 

• 「ご購入時の状態に復元」と r パーティションサイズを変更せずに復元」を選択した場含は、 U カバ U ツールの領域び確 
保されているため、八ードディスクの1日日％を使巧することびでさません。 

9 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

復元び実行されます。 

また、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。]画面げ表示されます。 


<お)巧インストールソフトウエアの復元> 
宰13やです。 


バ-テイシヨンを?り巧化してしぶす。しばがち巧ちください。 


長い時間表示される場含びありますび、画面び切り誓わるまでお待ちください。 

復元中は、次の画面び表示されまず。 U カバ U の経過に従い、画面が変わります。 
U カバ U ディスクび複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ誓えてください。 


<な)巧インスト-ルソフトウ1アの復ス> 


リリ"リ中です。しは 6 CS 巧5くた3い。 



CFC ； J 7-0 レ効で円してい ST , しけ6く S 间なたさい， 


* 手順8で[ご購入時の状態に復元]を選択した場合は、最初に[コピーしています。]画面び表示されます。 
長い時間表おされる場をわありますび、画面び切り替わるまでお待ちください。 

復元び完了すると、終了画面び表示されます。 































10 リカバリディスクを取り出し、バソコンか日 CD / DVD ドライブを取りはずしてか5、臓了]ボタン 
をク U ックずる 

システムび再起動し 、 [Microsoft Windows へようこそ]画面び表示されます。 

11 Windows のセットアップを巧う 

詳細について「1章1 Windows を使えるようにずる」 

ぶるメモ 

• 一部のアプ U ケーシヨンは、 U カバ U 後にアプ U ケーシヨンのインス!-ールをする必要びあります。 

詳細について「本章4リカバリをしたあとは」 


購入後に変更した設定びある場含は、 Windows のセットアップ後に、もう]度設定をやり直してください。また、周辺機 
器の接続、購入後に追加したアプ U ケーシヨンのインストールも、 Windows のセットアップ樓に行ってください。 

周辺機器の接続 r 日章周辺機器を使って機能を広げよう」 


1[巧巧インス!^ールソフトウェアの復元]画面のリカバリメニューについて 

r 本節感 U カバリディスクから U カバ U をする」の手順8の[初期インス!-ールソフトウェアの復元]画面で表示される 
リカバリ方ニューの意陈と動作は次のよラになります。 


【ご購入時の状態に復元】 

パソコンを購入したときの状態に戻します。 


リカバリディスク 



I 作成データ•胃 
:: 設定は消去 



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消まされた状態になります。 


手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 


【 Windows パーティシヨンのみに復元】 

八ードディスク全体を]つのパーティシヨンにします。 U カバ U ツールの領域は消去されます。 

U カバ U ディスク 作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ 

ケーシヨンなどがすべて消去された状態になります。 



こ TTV " 設定は消去 


C ドライブ 


C ドライブ 


手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 
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3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


ぶすメモ 

• どのメニューを選択してち、 C ドライブには U カバ U ツールか5購入時と同じシステムび復元されます。 

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。 

1 パソコン本体に、 AC アダプタと電源コードを接続ずる 
2 CD / DVD ドライブを接続し、リカバリ DVD - ROM をセットずる 

U カバ U DVD - ROM び複数枚ある場合は、「ディスク1」か5セットしてください。 

3 パソコンの電源を切る 

4 キーボードの ( ED キーを巧しなが6、パソコンの電源を入れる 

ユーヴパスワードを設定している場合は、 rPassworcl = J と表示されます。 

ユーヴノくスワードを入力して ( ENTER ) キーを押してください。 

5 ©または© キーで CD のアイコンに カーソルを 合わせ、 CENTE 巧 キーを 巧ず 

メッセージび表示されます。 


【パーティションサイスを指定して復元】 

A — ドディスク （ C ドライブ）のサイズを変更します。 

C ドライブ L がが)領域区分（パーティション）とリカバリツールの領域は消去され、一つの領域になります。その領域は 
r ディスクの管理」か5再設定を行ラと、再びドライブとして使巧でさるよラにな0ます。 

ディスクの管理 r 本章4-① -1 パーティションを設定する」 


リカバリディスク 



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消まされた状態になります。 


作成データ’ 
設定は消去 


C ドライブ 


パーテイシヨンと 
リカバリ ツールが 
消去された領域 


ヴイズ変更が 
でさる節囲 


①に：ドライプのサイズ]で jJ 二!をク U ックしてパーティシヨン （ C ドライブ）のサイズを指定する 
逗)[次へ]ボタンをク U ックする 

手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 




リカバリ DVD - ROM か6リカパリをする 


安 U カバ U DVD - R 日 M が同砸されているモデルのみ 

同框 I の U カバ U DVD - R 日 M では、次の方ニューのなかか 5 U カバ U 方法を選択することびでさます。あ5かじめ U カバ U 
方法を決めておくとスムーズに操作でさます。 

■ご購入時のが態に復元 ■ 

A —ドディスクをパソコンを購入したとさの状態に戻し、購入時にプレインス I -ールされていたシステムとアプリケーショ 
ンを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。 

■パーティションヴイズを変更せずに復元 ■ (推巽） 

パーティションサイズを変更して使用していた場含、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。 C ド 
ライブに保存されていたデータは消まされ、購入時の状態に戻りますび、その他のドライブに保存されていたデータは、そ 
のまま残ります。ただし、目 I 日 S 情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータび壊れている場合、 C ドライブがの領 
域にあるデータを使えないことがあります。 

■/くーティションヴイズを指定して復元 ■ 

C ドライブ（八ードディスク）のサイズを指定して復元することびでさます。 C ドライブがの八ードディスクの領域は一 
つの領域にな0、そこに保存されていたデータは消去されます。 



U カパリをする 


6 























6 画面の内容を確認し、[はい]ボタンをクリックずる 

[復元方法の選択]画面び表示されまず。 

7 [初期インス! -- ルソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる② 



① 


③ 


[八ードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または讓渡ずる場合など、個人情報漏えいを防ぐために、 

八ードディスクのデータを完全に消まするためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、八ードディス 
ク上にある、すべてのデータび削除されます。 

WIS ^ 八ードディスクの消去について「10章己-③-已八ードディスクの内容をすべて消去する」 


8 [パーテイシヨンヴイズを変更せずに復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる® 



① 


③ 


[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意昧と動作は、次のとおりでず。 
他の;<ニューを選択した場合については、次のページを参照してください。 

-[ご購入時の状態に復元] : P . 1目4 

-[パーティションサイズを指定して復元]: P .1 目4 


• 「パーティションサイズを変更せずに復元」とは 

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでに八ードディスクの領域を分割している場合などに使用し 
ます。 C ドライブび U カバ U され、それ L がが)領域のデータはそのまま残ります。 



U カバ U DVD-ROM 


作成データ 
設定は消去 


リカバリ 


作成データ 
設定は保持 


C ドライブ （□) にあたる領域は、作成したデータ、設 
定した項目、インストールしたアプ U ケーシヨンなどび 
すべて消去された状態になります。 


(八ードディスクの領域を分割している場合の表示例) 


「先頭パーテイシヨンのデータは、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 
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3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


9 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

復元び実行されます。 

また、[パーティションを初期化しています。しば5くお待ちください。]画面び表示されます。 


<巧巧インストールソフトウェアの復元> 

お巧中です。 


-テ'ン a ンを巧則ヒしています。しばろ < お巧ちください。 


長い時間表示される場合びありまずび、画面げ切り誓わるまでお待ちください。 

復元中は、次の画面び表示されます。 U カバ U の経過に従い、画面び変わります。 
リカバリ DVD - ROM び複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ誓えてください。 






リカバリ中です。し圧6(あ巧ちください。 


局迪巧商 00.がXX 



CFC つでイ J レ S け円してし巧す，しはお押ち（たさい。 


局迪巧商 00.がXX 


復元び完了すると、終了画面び表示されます。 

1〇リカバリ DVD - ROM を取り出し、バソコンか SCD / DVD ドライブを取りはずしてか6、[終了]ボタ 
ンをクリックずる 

システムげ再起動し 、 [Microsoft Windows へようこそ]画面び表示されます。 

11 Windows のセットアップを行う 

詳細について「1章1 Windows を巧えるようにずる」 


ぶろメモ 


• 一部のアプ U ケーシヨンは、リカバ U 後にアプ U ケーシヨンのインス!-ールをする必要びあります。 

詳細について「本章4 U カバ U をしたあとは」 

購入後に変更した設定びある場合は、 Windows のセットアップ後に、もう]度設定をやり直してください。また、周辺機 
器の接続、購入後に追加したアプ U ケーシヨンのインストールも、 Windows のセットアップ後に行ってください。 

周辺機器の接続 r 日章周辺機器を使って機能を広げよう」 
























[巧巧インス!ルソフトウエアの復元]画面のリカパリメニューについて 


r 本節® U カバ U DVD - R 日 M から U カバ U をずる」の手順8の[初期インス!ルソフトウェアの復元]画面で表示され 
る U カバ U メニューの意 D 未と動作は次のよラになります。 


【ご購入時の状態に復元】 

パソコンを購入したときの状態に戻します。 


U カバ U DVD-ROM 

◎ 

リカバリ I 


作成データ- 
設定は消去 


C ドライブ 


作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消まされた状態になります。 


手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 


【パーティションサイズを指定して復元】 

八ードディスク （ C ドライブ）のサイズを変更します。 

C ドライブしが|の領域区分（パーティション）は消まされ、一つの領域になります。その領域 （□) は「ディスクの管理」 
か日再設定を行ラと、再びドライブとして使用できるよラになります。 

ディスクの管理 r 本章4-① -1 パーテイシヨンを設定する」 


IJ カバ IJ DVD-ROM 



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消まされた状態になります。 


のに：ドライプのサイズ]で jJ こ J をク U ックしてパーティシヨン （ C ドライブ）のサイズを指定する 
® [次へ]ボタンをクリックする 

手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラ六ッセージび表示されます。 
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□け ice 搭載モデルの場合 
One Note 搭載モデ J レの場合 


• パーティシヨンの設定 

• プレインス I -ールアプ U ケーシヨンの手動インス I -ール 
• Office Personal 2003 * \ Office OneNote 2日日3 * ^ の再インストール 



リカ八‘リをしたあとは 


U カバ U 後は巧の流れで設定を行います。 



自動的に設定画面び 
,表示されます。 
'画面の指示に従って 
操作してください。 


，必要に応じて 
行ってくださし、。 


ここでは巧の点を説巧します。 





リカバリをする 


化 
























① Windows セットアップのあとは 


バーテイシヨンの設定を変更して IJ カバ I 」をした場合のみ、巧項 ri バーテイシヨンを設定ずる」の操作を行ってください。 


1パーテイシヨンを設定する^^^^^^^^^^^ 

パーティシヨンの設定を変更して U カバ U をした場合は、1」カバ I 」後すみやかに巧の設定を行ってくださし、。 



• Windows の「ディスクの管理」を使用すると、 「 HDDRECOVERY 」 とい5ボ U ユームのバーティシヨンび表示されま 
す（ I 」カバ I 」 DVD - ROM び同おされていないモデルのみ)。このバーティシヨンには I 」カバリ（システムの復元）するた 
めのデータび保存されていまずので、削除しないでください。削除した場合、 I 」カバ I 」はでさなくなります。 


1 コンピュータの管 I 里ちになっているユーザアカウントで□グオンずる 

2 [コント□-ルパネル]を開を、バフオーマンスとメンテナンス]をク U ックする 

3 [が! 管理ッール]をク U ックずる 

4 コンピュータの管理]をダブルクリックずる 
5左画面の[ディスクの管理]をクリックずる 

設定していない八’ーティションは[未割り当て]と表示されます。 

6 [ディスク 0] の[未割り当て]の領域をちク U ックずる 

7 表示されるメニューか6 [新しいパーティション]をクリックずる 

[新しい J (—ティションウィヴード]び起動します。 

8 [次へ]ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する 

次の項目を設定しまず。 

-パーティションの種類 
-パーティションサイズ 
-ドライブで字またはパスの割り当て 
- フオー マット 
-ファイルシステム 

9設定内容を確認し、[完了]ボタンをクリックずる 

フ オーマッ トび開始されまず。 

パーティションの状態び[正常]と表示されれば完了です。 

詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。 

【 ヘルプの 起動】 

①メニューバーから[ヘルス-[トピックの検索]をク1」ックする 
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4 リカバリをしたあとは 


本製品にプレインストールされているアプ U ケーションは、一度削除してしまってを、必要なアプリケーションやドライバ 
を指定して再インス I -ールすることびできます。 

[ 必要なもの】 

• 『取扱説明書』（本書） 

アプ U ケーションによっては、再インス!-ール時に I □番号などび必要です。あ5かじめ確認してか5、再インス!-ールす 
ることを推奨します。 

同じアプ U ケーションびすでにインス!-ールされているとさは、コント□ールパネルの「プ□グラムの追加と削除」または 
各アプリケーションのアンインス I ルプ□グラムを実行して、アンインストールを行ってください。 

アンインス!-ールを行わずに再インス!-ールを実行すると、正常にインス!ルできない場含びあ0ます。ただし、上記の 
どちらの方までもアンインストールび実行できないアプ U ケーシヨンは、上書きでインストールしても問題ありません。 


1操作手順 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプリケーションの再インストール]をクリックずる 
2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

アプ U ケーションやドライバのセットアップメニュー画面げ表示されます。アプ U ケーションやドライバのセットアッ 
プメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。 



初奴て起動したときは、[ドライバ]タブび表示されています。タブをクリックして再インス!ルしたいアプ U ケー 
シヨンを探してください。 

画面左側にはアプ U ケーシヨンの一覧び表示されています。 

画面ち側にはアプ U ケーシヨンの説明が書かれていますので、よくお読みください。 

3 画面左側のアプリケーシヨンをを選択し①、画面ち側の rxxx のセットアップ」をクリックずる⑤ 

「 XXX 」にはアプ U ケーシヨン名び入りまず。選択したメニューによっては別の言葉び表示されます。説明文の下の青 
い下線の引かれている言葉をク U ックしてください。 


(表示例) 


[ファイルのダウン n — ド]画面び表示されます。 

[情報バー]画面び表示された場合は、次の手順を行ってください。 

①[情報バー]画面の内容を確認し、[日ロボタンをクリックする 
® タスクバーの[ファイルのダウン□ード]をク U ックする 

[ファイルのダウン□一円画面げデスクトップ上の最前面に表示されます。 

4 [実行]ボタンをクリックずる 

处降は、表示される画面の指示に従って操作してください。 



ンを再インス I ルする 










































③ Office Personal 2003、 Office OneNote 2003を再インストールする 


* 日 ffice 搭載モデル、 OneNote 搭載モデルの場合 

艾書作成ソフトの 「 Word 」 や表計算ソフト Excel 」 を使いたい場合は日け ice Pers 日 nal 2日日3をインストールする必要 
びあります。ここでは、日 ffice Personal 2日03および日 ffice OneNote 2003を再インス1 -- ルする方法を説明します。 


【必要なちの】 

同ネ困の 「 Micros 日 ft ® 日 ffice Personal EcHtion 2日日3」または 「 Microsoft ® 日 ffice 日 neNote ® 2日日3」と書いてある 
パッケージに、必要なをのび一式入っています。 

「 Microsoft ® Office Personal Edition 20 日3」一式 

• Microsoft ® Office Personal Edition 2003 CD-ROM 

• Microsoft ® Office Home Style + CD-ROM 

• Microsoft ® Office Personal Edition 2003 スタートガイド 

「 Microsoft ® Office OneNote ® 2 日日3」一式 

• Microsoft ® Office OneNote ® 2003 CD-ROM 

• Microsoft ® Office OneNote ® 2 日日 3 お使いになる前に 


再インストールした場含、ライセンス認証び必要になります。 

I 再インストール方法とセットアップ方法 _ 

詳細は、 『 Microsoft ® Office Personal Edition 2003 スタートガイド 』、 『Micros 日れ® Office OneNote ® 2日03お使 
いになる前に』を確認してください。 

【 Service Pack 2 に " D し、て】 

添付の CD か5日 ffice Personal 2003. Home Style+、Office OneNote 2 日日 3 を再インストールした場合、 

Service Pack 2 は組み込まれません。「アプ U ケーシヨンの再インス!ル」か5再インストールしてください。 

アプ U ケーシヨンの再インス!ル r 本節®アプ U ケーシヨンを再インス!ルずる」 

【「手書を入カパッド」を使用ずるとさ】 

Office Personal 2日日3を再インストールした場含 、 Microsoft Office Word や Microsoft Office Excel などのアプリ 
ケーシヨンを使用するときに 、 Microsoft IME ツールバーの[手書き]ボタンー[手書き入カパッド]をクリック（また 
は[手書き入カパッド]ボタンをクリック）すると、 r 言語の入カシステムび正常にインス!■'^―ルされていることを確認し 
てください」といラ警告メッセージび表示される場合びあ0ます。 

言語の入カシステム （Microsoft IME ) は正常にインス!-ールされており、動作上の問題はありませんので、「今後、この 
^ッセージを表示しない」のチェックボックスをチェックして、 [ OK ] ボタンをクリックしてくださし、。 
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10 章 


登録とケアー廃棄と譲渡一 


パ 。<< 


この章では、パソコンの日ごろのお手入れや、保守 
や修理に関ずることを説明していまず。 

バッテリの廃棄やパソコン本体を捨てるときや人に 
譲るとさの処置について知っておいて欲しいことを 
説明しています。 


1 

お客様登録の手続を 

170 

2 

快適に使い続けるコツ 

172 

3 

日常の取り扱いとお手入れ 

173 

4 

アフターケアについて 

17已 

5 

捨てるとを/人に譲るとき 

17巨 











お客様登録の手続を 

パソコンやアプ U ケーシヨンを使用するとさは、自分び製 
品の正規の使巧ち（ユーヴ）であることを製品の製造元へ 
連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザ登録」 
といいます。 

お客様登録は、パソコン本体、使巧するアプ U ケーシヨン 
ごとに行い、方法はそれぞれ異なります。 

お客様登録を行わなくても、パソコンやアプ U ケーシヨン 
を使用でさますび、お問い合わせをいただくとさにお客様 
番号 （ r ユーヴの」など、名称は製品によって異なります) 
び必要な場含や、お客様登録をしているかたへは製品に関 
する大切な情報をお届けする場合びあ0ますので、使い始 
奴るとさに済ませてお<ことをおすすめします。 


①まち ID ( TID ) お客様登録のおすすめ 


東芝では、お客様へのサービス-ヴポートのご提供の充実 
をはかるために東芝の （ TID ) のご登録をおすすめしてお 
ります。 

東芝の （ TID ) は、複数のデジタル商品、および東芝オン 
ラインショッピングサイト 「 Sh 日 pi 日48」で共通にご利巧 
いただけるお客様専巧 D です 。 Room ] 048登録対象の東 
芝デジタル商品をご購入されたかたび対象で、インター 
ネット経由でご登録いただけます。 

「 Shop 1日4引でご購入の隙にお手続きのなかで、 TID ^ 
ご登録いただいたお客様は、あ5ためてご登録いただく必 
要はありません。また、 TID をご登録樓は、はびきでのご 
登録は不要です。 

【東芝の （ TID ) でご利用いただけるサービス】 

•お客様専用個人ページ 「 Rooml 日48 (ルームトウシ 
バ)」をご利用いただけまず。 

• PC オンラインによる;< ールでの技術相談をお受けし、た 
します。 

• アンケートなどでご取得いただくポイントで、プレゼン 
卜の抽選にご応募いただけます。 

•「 Shopl 日48」でお買い物時には、便利でお得な TID 尝 
員;ニューをご利巧いただくことびでをます。 

詳しくは、次のアドレス「東芝の （ T の）とは？」をご覧 
ください。 

https :// rooml 日 48. jp/cinet 日日 ne / info / abou し tid.htm 


ご登録にあたって 

•。□登録には、ルアドレスび必要です（携帯電話の 
方ールアドレスはご遠慮ください)。 

• 上記のサービス項目のラち、個人ページおよびポイント 
制度については、個人のお客様のみ巧象とな0ます。 

• ご登録住所は、日本国内のみに限5せていただきまず。 

• この記載内容は200目年7月現在のをのです。内容につ 
いては、予告なく変更する場合びありますので、あ5か 
じめご了承ください。 


I 登録方法_ 

お客様の環境に応じて、登録方まを選択でさまず。 

【方法！-[東芝お客様登録]アイコンか5のご登録方法】 
インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単に 
アクセスでさます。 

ずでにインターネット接続の設定び行われてあり、イン 
夕ーネットを使ったことびあるかた向けの方法です。 

【 方法2-インターネットか5のご登録方法】 

インターネットに接続後、 URL を入力して登録用のホーム 
ページにアクセスしていたださます。 

すでにインターネット接続の設定び行われてあ0、イン 
ターネットを使ったことびあるかた向けの方法です。 

【方法3-インターネットにすぐに接続されないお客様】 
まだインターネット接続の予定びないかたは、『お客様登録 
カード』（はがき）で仮登録を行ってくださし、後日イン 
ターネットで正式な TID 登録を行っていただ<必要びあり 
ます。 

商品の追加登録は「方法1」または「方法2」で巧います。 
続けてそれぞれの登録方法を紹介します。 

1[まちお客様登録]アイコンか5のご登録方ま^^ 

インターネット接続の設定やインターネットプ□バイダと 
の契約をしてある場合に、本製品に添付のアプリケーシヨ 
ンを利用して、 TID 登録を巧う方法を説明します。イン 
ターネットに接続している間の通信料金やプ□バイダ使巧 
料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご 
了承ください。 

操作にあたって 

あ5かじ奴、次のことを巧ってくださし、。 

• コンピュータウイルスへの感染を防ぐために、ウイルス 
チェックソフトをインス I ルし、有効状態に設定して 
おし、て < ださい。 

• インターネット接続の設定をしておいてください。 

「4章1-®ダイヤルアップで接続する」 

• 複数のユーヴを登録している場合は、「コンピュータの管 
理者アカウント」のユーヴで操作してください。 
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1 お客様登録の手続を 


• TI □登録時点でお客様登録番号は無効となります 。 TID 
でのサービス-ヴポートをご利用ください。 

• TID をご登録にな!5ない場合は、お問い合わせなどの際 
にお客様登録番号び必要になることびありますので、は 
がさをお手元に保管してください。 


( D その他のユーザ登録 


1その化のアプリケーシヨンのユーザ登録^^^^^^ ■ 

パソコンに用意されている他のアプ U ケーションのユーヴ 
登録については、同個の『ユーザ登録用紙』または各アプ 
1」ケーションのヘルプを確認してください。 

また、香アプリケーションの問い合わせ先については、「8 
章曰問い含わせ先」を確認して<ださい。 


2インターネツトか S のご登録方法 


ぶ3 メモ 

• インストールしているウイルスチェックソフトの設定に 
よって、インターネット接続を確認する画面び表示され 
る場含びありまず。インターネット接続を許可する項目 
を選択し、操作を進めてください。 

♦初めて 「Internet Explorer 」 を起動したときは、操作の 
途中で、 r 旨日0スティック」の利用を確認ずる[東芝 
dynabook をご利用の皆様へ]画面び表示されます。 
「 goo スティック」を利用する場合は、[利用規約を表示] 
をクリックし、利巧規約を確認したあと[便利な呂〇〇ス 
ティックを利用する]をク U ックしてください。利巧し 
ない場含は、[利用しない]ボタンをク U ックし、あとで 
「呂00スティック」をアンインス!ルしてください。 

1 デスクトップ上の[ま泛お客様登録]アイコン 
(^)をダブルク IJ ックずる 

[「お客様登録」のお願い]画面び表示されます。 

2 内容を読んで[お客様登録へ進む]ボタンをク 
U ックする 

3 [インターネットアクセス環境をお持ちのちはこ 
ち6をクリック]をク U ックずる 

インターネットに接続し、 rRooml 048 J のページび 
表示されます。 

4棟ミのけの）新規登録-商品追加登録]欄で 
今回お買い上げの商品「バソコン」を選択する 

画面のご案内に従ってください。 

• 初めて TID をご登録される方 

持斤規 TID 登録に進む]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

画面のご案内に従ってご登録いただきまずと、ずぐ 
に TID をご取得、ご利用いただけます。 

• すでに他商品で TID を取得された方 
TID 、 パスワードを入力し、[商品追加登録に進む] 
ボタンをク IJ ックして<ださし、。 

商品の追加登録を行っていただくことびでさます。 


1 rhttp://room 1 048. jp/J にアクセスずる 

2 [東芝の （ TID ) 新規登録•商品追加登録]欄で 
今回お買い上げの商品「パソコン」を選択ずる 

[セキュ U ティの警告]画面び表示された場含は、内容 
を確認し、 [ OK ] または[はい]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 

画面のご案内に従ってください。 

• 初めて TID をご登録される方 

[新規 TID 登録に進む]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

画面のご案内に従ってご登録いただきますと、すぐ 
に TID を発行いたします。 

• すでに他商品で TID を取得された方 
TID 、 パスワードを入力し、瞄品追加登録に進む] 
ボタンをク U ックしてください。 

商品の追加登録を行っていただくことびできます。 

3 インターネットにずぐに接続されないお客様^ 

同捆の『お客様登録力ード』（はがき）に必要事項をご記入 
のラえ、ご送付ください。 

東芝 TD 事務局よ0、「お客様登録番号」と TID 登録用の 
「仮パスワード」対まびきにて通知いたします。はびき通知 
後、インターネットか5 TID をご登録ください。 

TID はインターネットか5のご登録受付になります。 

• 巧めて TID をご登録される方 

インターネットに接続されたときに、 

「 http :// rooml 日 48. jp /」 にアクセスし、[「お客様番号」 
をお持ちのお客様]ボタンをク U ックし、通知はがさに 
記載されている「お客様登録番号」と「仮パスワード」 

を入力して TID 登録を行ってください。 

• ずでに他商品で TID を取得された方 
インターネットに接続されたときに、 

「 http :// rooml 日 48. jp /」 にアクセスし、 

「 Rooml 04 引に□グインしたあと、[登録情報変更] 

- [八ガキを受け取5れたお客様]を選択してください。 



登録とケア—廃棄と譲渡- 
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快適に使い続けるコツ 

パソコンと長くつきあラために、あ5かじめ知っておいて 
いたださたい内容を紹介します。 

ここで紹介している];(外にち、各マニュアル冊子をお読み 
にな0、パソコンを正しくお使いください。 

1ほえる周巧機器を確認しよう^^! 

パソコンには、プリンタやスキヤナ、 PC カードなどの周辺 
機器を接続することびできます。周辺機器を接続すること 
によって、より便利にパソコンを活用できます。 

ただし、周辺機器はインタフ王ース（接続方式）び違ラと 
接続でさません。 

購入するとさは、マニュアルで本製品のインタフェースを 
確認のラえ、本製品で使用でをるかどラかを周辺機器の取 
り扱い元や販売店で確認してください。 

周21機翻。ぃて 

「日章周辺機器を使って機能を広げよう」 


2お手入れをちれずに 

パソコンはちりやホコ U が苦手です。日常の手入れを行っ 
て < ださい。 

パソコンは精密機械です。故障や感電を防ぐた奴に、メ 
ディアやカードなどを取0出してか日パソコンや周辺機器 
の電源を切0、電源プラグをコンセントか日巧いて、手入 
れを始めてください。詳細については、 r 本章3曰常の取 
り扱いとお手入れ」で紹介しています。 

3ちよつとおかしな動作のと去 

『安むしてお使いいただくために』に、本製品を使用すると 
きに守ってほしいことび記述されています。あ5かじ奴そ 
の記述をよ<読んで、必ず指示を守ってください。 

次のようなトラブルび生じた場合は、手順に従って修理に 
出して < ださい。 

故障した状態のままで使用しないでください。 

• パソコンを使用中に煙び出た 
• 異常な音びした 
• 臭いびした 
• 水がかかってしまった 
• パソコンを落とした 

【 修理に出すまで】 

① すぐに電源を切り、電源コードの電源プラグをコンセン 
卜か5抜く 

② 安全を確認して、バッテリパックをパソコン本体か5取 
りはずす 

③ 修理に出す 

ルジテリルジクの取りはずしについて 
「色章バッテ U 駆動で使ラ」 

修理 CD 問い含わせについて 
『東芝 PC サポートのご案内』 


4パソコンと上手に付き合おラ 

パソコンを長時間使うと、目や肩、首の疲れび気になりま 
す。 

次のことにま意してください。 

• 目を疲れさせないために、ディスプレイ（表示装置）び 
目の高さよ0低< なるよラに置いて < ださし、。 
•キーボード（入力装置）は肘よ0わ下にくるよラ、椅子 
の高さを調節してください。 

• 前にかびんだり背ちたれに寄りかか5ないよラ、姿勢に 
ミち意して < ださし、。 

特に首や肩の疲れを防ぐため、背中を楽にして入力する 
ことび大切です。 

椅子の位置などを調節しておさましよラ。 

•長時間、ディスプレイ（表示装置）を見続けないよラに 
してください。 

1已分ごとに30秒ぐ5いの割合で遠くを見るようにしま 
しぶラ。 

詳細について『安むしてお使いいただくために』 

5ちよつと诗つて。持ち運びでずか？ 

パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないた 
めに、次のことを必ず守ってください。 

• 電源を必ず切り、 AC アダプタを取りはずしてください。 
電源を入れた状態、またはスタンノくイ状態で持ち運ばな 
いで < ださい。 

• スイッチ/ボタン□ックを□ック側にスライドしてくだ 
さい。 

• 急激な温度変化（寒い屋外か5暖かい屋内への持ち込み 
など）を与えないでください。結震び発生し、故障の原 
因となる可能性びありまず。やむな<急な温度変化を与 
えてしまった場含は、数時間たってか5電源を入れるよ 
ラにして < ださし、。 

• が付けの装置やケーブルは取りはずしてください。 

• パソコンを持ち運ぶときは、不安定な持ちかたをしない 
で < ださし、。 

• パソコンを持ち運ぶときは、突起部分を持って運ばない 
で < ださし、。 

• 各ス□ットに方ディアやカードなどびセットされている 
場含は取り出してください。 

セットしたまま持ち歩<と、カードび壁や床とぶつかり、 
故障するおそれびあります。 

• 落としたり、強いショックをちえないでください。 

• ディスプレイを閉じてくださし、。 

• パソコンをカバンなどに入れて持ち運ぶときは、パソコ 
ン上面び A C アダプタやマウス、携帯電話、または、硬 
い本などの荷物で局所的に圧迫されるよラな入れかたを 
しないで < ださし、。 

液晶画面の一部にシ S 状のムラび発生するなど、破損- 
故障の原因となり、修理び必要となる場含びあります。 

X 
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曰甫の取り扱いとお手入れ 


A ま意 


• お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機 
器の電源を切り、 AC アダプタの電源プラグをコンセ 
ントか5巧くこと 

電源を切5ずにお手入れをはじめると、感電するおそ 
れびあ0ます。 



• 機器に強い衝撃やが圧を与えないよラにま意してくださ 
し、製品には精密部品を使用してお0ますので、強い衝 
撃やが圧を加えると部品び故障するおそれびあります。 


曰常の取り扱いでは、次のことを守ってください。 

1パソコン本な;/ AC アダプタ/電源コード^^^ 

• 『安むしてお使いいただくた奴に』に、パソコン本体、 

AC アダプタ、電源コードを使用するときに守ってほし 
いことび記述されています。 

あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってく 
ださい。 

• 機器のミちれは、柔らかくきれいな乾いた巧などでふき 
取ってください。巧れびひどいとさは、水に浸した巧を 
固< しぼってか5ふさます。 

中性洗剤、揮発性の有機溶剤（ベンジン、シンナーな 
ど)、化学ぞラさんなどは使巧しないで<ださい。 

• 囊品や殺虫剤などをかけないでください。 

• ディスプレイは静かに閉じてください。 

• 使用でさる環境は次のとお0です。*1 
温度日〜3日で、湿度2日〜80% 

* ] 使用環境条件は、本製品の動作を保記する温湿度条件であ 
り、性能を保証するをのではありません。 

• 次のよラな場所で使用や保管をしないでください。 

直射曰光の当たる場所/非常に高温または低温になる場 
所/急激な温度変化のある場所（結露を防ぐため）/強 
い磁気を帯びた場所（スピーカなどの近く）/ホコリの 
多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所 
/雲品に触れる場所 

• 使用中に本体の底面や AC アダプタび熱<なることびあ 
ります。本体の動作状況によ0発熱しているだけで、故 
障ではあ0ません。 

• 電源コードのプラグを長期間にわたって AC コンセント 
に接続したままにしていると、プラグにホコリびたまる 
ことびあ0ます。定期的にホコリをふき取ってください。 


2キーボード 

柔5かい乾いた素材のきれいな巧でふいてください。 

ミちれびひどいときは、水に浸した布を固くしぼってふきま 
す。 

キーの ずきまにゴミび入ったときは、 エアーで 吹き飛ばす 
タイプのク U — ナで取り除きます。ゴミび取れないときは、 
使用している磯種名を確認してから、購入店、または保守 
サービスに相談してください。 

飲み物など液体をこぼしたときは、ただちに電源を切り、 

AC アダプタとバッテ U パックを取りはずして、購入店、ま 
たは保守サービスに相談してください。 

3タッチパッド 

乾いた粟5かい素材のきれいな巧でふいてください。 

巧れびひどいときは、水か城るま湯に浸した巧を固くし 
ぼってか5ふさます。 

4液晶ディスプレイ 

Iお晶ディスプレイの取り扱いについて_ 

液晶ディスプレイの破損や故障を防ぐために、次のことを 
必ず守ってくださし、。 

• 液晶ディスプレイ表面を押さないで<ださい。 

• 液晶ディスプレイ部分をつかんで持ち上げないでくださ 
い。 

• キーボード上にペン等、ちのをはさんだ状態で液晶ディ 
スプレイを閉じないで < ださし、。 

• 液晶ディスプレイを開閉する隙は片手でパームレストを 
押さえゆっくり開閉してください（無理な力を加えない 
で < ださい)。 


I画面のお手入れ 

• 画面の表面には偏光フィルムび貼られていまず。この 
フィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでくだ 
さい。 

表面びミちれた場含は、柔らか<きれいな巧で軽くふき 
取ってください。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化 
学ぞラさんなどは使巧しないでください。 

• 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでくださ 
い。 

液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して 
注入してあ0ます。強い力を加えると配向び乱れ、発色 
や明るさび変わって元に戻5なくなる場含びありまず。 
また、ガラス板を破損するおそれちあ0ます。 

• 水滴などび長時間付着すると、変色やシ S の原因になる 
ので、すぐにふさ取ってください。ふさ取る際は、力を 
入れないで軽く巧って<ださい。 























I 巧孩防止について_ 

長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を 
変えたときに前の画面表示び残ることびあります。この現 
象を残像といいます。残像は、画面表示を変えることで 
徐々に解消されますび、あまり長時間同じ画面を表示する 
と画像び消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示す 
るよラな使いかたは避けてください。 

また、次の機能を利巧すると、残像防止びできます。 

• スク U —ンセーバーを設定する 

スク1」-ンセ-パ-の設定 
『ヘルプとサポートセンター』 

• 「東芝省電力」で「モニタの電源を切る」を設定する 
東芝省電力「日章2-①東芝省電力」 

I 表示について_ 

TFT カラー液晶ディスプレイは非常に高度な巧術を駆使し 
て作5れております。非点灯、常時点灯などの画素（ドッ 
卜）びな在することびあ0ます（有効ドット数の割含は 
目9.99%!；(上です。有効ドット数の割含とは、「対応する 
ディスプレイの表示しラる全ドット数のラち、表示可能な 
ドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によっ 
て色む5や明るさのむ日び見える場合びあります。これら 
は、故障ではありませんので、あ5かじ奴ご了承ください。 

5 SD メモ IJ 力ード 

SD ^モ U 力ードを取り扱うときには、次のことを守って 
<ださい。 

• SD ；>< モリカードに保なしているデータは、万一故障び 
起こったり、消失した場含に備えて、定期的に複製を 
作って保管するよラにしてください。 

SD メモ I 」カードに保存した内容の障害については、当 
社は一切その責任を負いませんので、あ5かじめご了承 
<ださい。 

• SD メモリカードの接触面（コンタクトエリア）を触5 
ないでください。ゴ S や異物び付着したり、巧れると使 
用でさな < なります。 

• 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、 
保管をしないでください。記録した内容び消えるおそれ 
びありまず。 

• 高温を湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管 
をしないで < ださい。 

• 持ち運びや保管の際は、 SD 方モ U カードに付属のケー 
スに入れてください。 

• SD ；>< モリカードが巧れたとをは、乾いた柔5かい素材 
の巧でふいてください。 

• 新たにラベルやシールを貼らないでください。 

百指紋センサ 

指紋センサ表面び汚れている場合には、認識率び低下する 
可能性びあ0ます。眼鏡ふさ（クリーナーク□ス）などの 
きれいな柔5かい巧で軽くふき取ってか5お使いください。 
指紋センサ表面を強くこす5ないでください。また、洗剤 
などは使用しないでください。故障するおそれびあ0ます。 


7データのバックアップについて^^^^^^^^^ ■ 

重要な内容はおず、定期的にバックアップをとって保存し 
て < ださい。 

バックアップとはノ\ー ドディスクやソフトウェアの故障な 
どでファイルび使用でさなくなったとをのために、あ5か 
じ奴ファイルをフ□ッピーディスクや CD - R 、 

CD - RW などに コピーして おく ことでず。 

本製品は次のよラな場含、スタンバイまたは休止状態び無 
効にな0、本体内の記憶巧容び変化し、消失するおそれび 
あります。 

• 誤った使いかたをしたとさ 
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとを 
•長期間使っていなかったために、バッテ U (バッテ U 
パック、時計用バッテ U ) の充電量びなくなったとき 
•故障、修理、バッテ U 交換のとさ 
• バッテ U 駆動で使用しているとさにバッテ U パックを取 
りはずしたとさ 

• 増設メモ U の取り付け/取りはずしをしたとさ 

記憶内容の変化/消失については、 A - ドディスクやフ 
□ッピーディスクなどに保存した内容の損害については当 
社は一切その責任を負いませんので、あ5かじめご承知く 
ださい。 

8デフラグ（ディスクの置適化）について 

デフラグとは、八ードディスクにあるファイルを先頭か5 
再配置して、ファイルの分割状態を解消し、連続した空き 
容量を増やす作業のことでず。 

このパソコンでは「ディスクデフラグツール」を使用し 
て、八ードディスクにある断片化されたファイルやフオル 
ダ、八ードディスクの空さ容量を整理統含して、よ0効率 
的にファイルやフオルダにアクセスした0、新しく作成す 
るファイルやフオルダを断片化されないよラに保なするこ 
とびでさます。 

I r ディスクデフラグツール」の起動方法 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アク 
セヴリ]^ [システムツール]^ [ディスクデ 
フラグ]をクリックずる 

r ディスクデフラグツール」の使いかたについては、「ディ 
スクデフラグツール」のヘルプを確認してください。 

Iヘルプの起動方法 

1 [ディスクデフラグツール]画面で、メニュー 
バーの[操作]をクリックし、表示されたメ 
ニューか6 [ヘルプ]をクリックずる 
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アフターケアにごいて 

I 保守 サービスについて_ 

保守ヴービスへの相談は、陳芝 P 巳ヴポートのご案内』を 
確認してください。 

保守-修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。 
保守-修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータ 
のバックアップをとってくださし、。 

•木 ール 

• 方ールのアドレス帳 

• U カバ U (再セットアップ）ツール 
• インターネットのお気に入り 

• TPM 内部データ 

• 自分で作成したデータ など 

I 有寿命部品について_ 

本製品には、有寿命部品び含まれています。有寿命部品の 
交換時期の目安は、使用頻度や使巧環境（温湿度など）等 
の条件によ0異な0ますび、本製品を通常使用した場合、 

] 曰に約8時間、1力月で2日日のご使用で約日年です。 
上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料 
修理をお約束するものではありません。 

なお、24時間を超えるよラな長時間連続使用等、ご使用状 
態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でわ部品交 
換馆料)び必要となります。 

【対象品名】 

本体液晶ディスプレイ*1、八ードディスクユニット、 
CD/DVD ドライブ*2、フ□ッピーディスクドライブ*2、 
キーボード、タッチパッド、マウス*3、；令却用ファン、 
ディスプレイ開閉部（ヒンジ）* 4 、 AC アダプタ 

* 1工場出荷時から画面の明るさび半減するまでの期間。 

*2 それぞれ内蔵されているモデルび巧象です。 

*3 同捆されているモデルび対象です。 

*4 液晶ディスプレイを開いたとさに固定するための内部部品です。 

社団法人電子情報技術産業協舍「パソコンの有寿命部品の 

表記に関するガイドライン」について 

URL : http://itje け a . 日 r . jp / perinfo / 巳曰 mmittee / pc / 

日巳 03 parts / index.html 

肖耗品について 


【バッテリパック】 

バッテリパック（充電式 U チウムイオン電池）は消耗品で 
す。 

長時間の使用によ0消耗し、充電機能がお下します。 

充電機能び低下した場合は、別売りのバッテ U パックと交 
換してくださし、。 

別売0のバッテ U パックと交換する前に、必ず指定の製品 
(型番）を確認してください。 

A ッテ UK ックについて 
「色章1バッテリについて」 


【バックライト巧 LED について】 

本体液晶ディスプレイに表示されている内容を見るために 
バックライト用 LED び内蔵されています。 

バックライト用 LED は、消耗品となります。使用するにつ 
れて発光量び徐々に減少し、表示画面び暗くなります。 

表示画面び見づ5<なったとさは、使用している機種を確 
認樓、購入店、または保守サービスに相談してください。 
バックライト用 LED のみの交換はでさませんので、本体液 
晶ディスプレイの交換とな0ます。本体液晶ディスプレイ 
は有寿命部品（有償修理）となります。 

I 付属品について_ 

付属品（バッテリパック - AC アダプタなど）については、 
r 東芝パソコンシステム-オンラインショップ」でご購入い 
ただけます。 

【東芝パソコンシステム-オンラインショップ】 

TEL : 043 -277 -已02己 

URL : http :// shcip . toshiba - tops . 巳日 . jp 

I お守部品（補修用性能部品）の最傾お有期間_ 

保守部品（補修巧性能部品）とは、本製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 

本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月か5目年 
日力月です。 














捨てるとを/人に譲るとを 


①パッテリパックについて 


責重な資源を守るために、不要になったバッ 
テリパックは廃棄しないで、充電式電池リサ 
イクル協力店へ持ち込んでください。 

その場合、ショート防止のため電極にセ□八 
ンテープなどの絶縁テープを貼ってください。 

Li-ion 

【バッテ U パック（充電式電池）の回収、 U サイクルにつ 
いてのお問い合わせ巧】 

有限責任中間法人」 BRC 
TEL : 03-6403 -已巨73 
URL : http://www.jbrc.com 


③ パソコン本化について 


本製品を廃棄するとさは、家庭と企業では廃棄方法び異な 

ります。1；(下の要領にて処理してください。 

(本製品は、一部に鉛を含む部品び使われています） 

【PC リサイクルマークについて】 

リサイクル 

PC U ヴイクル 7 —ク 

製品本体の型番を表示しているシール（本体裏面）に印刷 

表术します。 

1家庭でパソコンを使用してし巧お客様へ 

本製品を廃棄するとさは、東芝の家庭系使用済みパソコン 

回収受付窓□へお申し込みください。 

東芝は、 PC U サイクルマークび表示されている東芝製パソ 

コンは無料で回収と適切な再資源化処理を実施します。 

【 パソコン回収受付窓 □ 】 

東芝 dynal 3001< U サイクルセンタ 

【 回収方法】 

• 東芝ホームページよりお申し込みの場合 

URL : http://dynab 日日 k.com/pc/e 巳日/ re 巳 ycle.htm 
に4時間受付） 

• 電話にてお申し込みの場合 
東芝 dynab 日日 k U サイクルセンタ 
TEL : 043-303-0200 
受付時間： 10:00-17:00 

(± •曰-祝曰、当社指定の休曰を除 <) 

FAX : 043-303-0202 (24 時間受付） 


【 回収-再資源化巧象機器】 

ノートパソコン、デスクトップパソコン（本体)、液晶ディ 
スプレイ/液晶一体型パソコン、ブラウン管 （CRT) ディ 
スプレイ/ブラウン管 （CRT) —体型パソコン 

* 出荷時に同相されていた標準添付品（マウス、キーボード、ス 
ピーカ、ケープルなど）び同時に排出された場合は、パソコンの 
付属品として併せて回収します。 

ただし、周辺機器（プ U ンタ他)、マニュアル、 CD-ROM などの 
媒体は回収の対象がです。 

2を業でパソコンを巧用しているお客様へ^^^^^^ 

本製品を廃棄するとさは、産業廃棄物として扱われます。 
東芝は、廃棄品の回収と適切な再使巧-再利用処理を実施 
してお0ます。 

PC リサイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄 
物として回収-処理を行う場含の費巧については、東芝パ 
ソコン U サイクルセンターにお問い含ねせください。 

【 お問い合わせ 先】 

東芝パソコン U サイクルセンター 
TEL : 04已-己 10-02 曰已 
受付時間： 9 : 0日〜17 : 0日 

让•曰-祝日、当社指定の休日を除く） 

FAX : 04曰-曰日 6-7 日83に4時間受付） 

【 東芝ホームぺージでご紹介】 

URL : http://clynabook.conn/pc/eco/recycle.htm 

3バソ]ンの願，顯時の A - ドディスク上のデ-が’組こ関ずるご鶴国 

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな巧 
途に使われるよラになってさています。これ日のパソコン 
に使われている八ードディスクといラ記憶装置に、お客様 
の重要なデータび記録されています。 

したびって、パソコンを讓廈あるいは廃棄するとさには、こ 
れ5の重要なデータ内容を消去するということび必要となり 
ます。 

ところび、この八ードディスクに書き込まれたデータを消 
去するのは、それほど簡単ではあ0ません。 

「データを消まする」という場合、一般に 
♦データを「ごみ箱」に捨てる 
♦悄リ除」操作を行ラ 

♦「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す 
♦ソフトウェアで颗]期化（フォーマット）する 
♦再セットアップ（I」カバリ）を行い、購入時の状態に戻す 

などの作業をしまずび、これ5の作業では、八ードディスク 
上に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけ 
で、実際はデータび見えなくなっているだけの状態でず。 
つま0、一見消去されたように見えますび、 Windows など 
の 0S のもとで、それ5のデータを呼び出す処理びできなく 
なっただけで、実隙のデータは、まだ残っているのです。 
したびって、特殊なデータ回復のた奴のソフトウェアを利 
用すれば、これ5のデータを読みとることび可能な場合び 
ありまず。このため、悪意のある人によ0、八ードディス 
ク内の重要なデータび読みと5れ、予期しない用途に利巧 
されるおそれびおります。 

お客様び、廃棄•讓廈などを行ラ際に、八ードディスク内 
の重要なデータび流出するといラトラブルを回避するため 
には、八ードディスクに記録された全データを、 お客様の 
責任において消ますることび非常に重要となります。 消去 

ずるためには、標準添付している八ードディスクデータ削 
除機能や市販されている専用ソフトウェア、有償サービス 
の利用や、八ードディスク上のデータを金植や強磁気によ 
0物理的-磁気的に破壊して、読めな<ずることをお勧奴 
します。 
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已捨てるとき/人に譲るとを 


なお、八ードディスク上のソフトウェア （0 S 、 アプリケー 
ションソフトなど）を削除することなくパソコンを讓渡す 
ると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場 
合びあるため、十分な確認をする必要があります。 

本製品では、パソコン上のデータをすべて消去することび 
でをます。 

「本項已八ードディスクの内容をすべて消去する」 
この機能は Windows などの日 S によるデータ消去や初期 
化とは違い、八ードディスクの全領域にデータを上書さす 
るため、データび復元されにくくなります。 

ただし、本機能を使用してデータを消去した場合でわ、特 
殊な装置の使用によ0データを復元される可能性はゼ□で 
はおりません。あ5かじめご了承ください。 

データ消まについては、次のホームページを参照してくだ 
さい。 

URL : http :// clynabook . com / pc / eco / haiki.htm 

4お客様登録の削除について 

•ホームページか5削除する 
東芝の （ TID ) をお持ちの場合はこち5か5お願いしま 
す。 

①インターネットで 「 http :// 「日 om ] 日 48 Jp /」 へ接続 
する 

霞[□グイン]ボタンをク U ックする 

[セキュリティの警告]画面び表示された場含は、内 
容を確認し、 [ OK ] ボタンをク U ックしてください。 
感陳たの （ TID )] と[パスワード]に入力し、[□グ 
イン]ボタンをク U ックする 
お客様専用ページに□グインします。 

® ページち上の[登録情報変更]をクリックする 
[登録情報変更メニュ ー] 画面び表示されます。 

⑥[退会]をク U ックし、登録を削除する 

※退尝ではなく、商品の削除のみのお客様は「登録情報 
変更」方ニューで、商品削除を行ってください。 

& TID を退尝されますと、 「 Sh 日 P 1048」 での TID 芸員 
方ニュー、およびポイントサービスなどをご利用いた 
だけなくなりますので、あ5かじめご了承ください。 

♦電話で削除ずる 

「東芝の事務局（お客様情報変更)」までご連絡くださ 
い。 

• 東芝の事務局（お客様情報変更） 

TEL : 〇已 70-09- 1048 
受付時間： 10:00-17:00 

仕•曰、祝日、東芝特別休日を除く） 

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容 
変更、削除に関する問い合わせ窓口です。 

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝 PC サ 
ポートのご案内』を確認してください。 

法人のお客様の場をは、□グインで表示される画面び異な 
0ます。登録情報の変更および退会は「登録情報変更」の 
メニューで、ご自身で巧っていただくことびでさますび、 
商品の削除がでさませんので、その場合は東芝の事務局ま 
でお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。 

• 詳しくは、次のホームページを参照してください。 

URL : https :// 「日日 m ] 日 48. jp / onetoone / inf 日/ 
business.htm 


5パードディスクの内容をずべて消去ずる I 

パソコン上のデータは、削除操作をしてち実隙には鶏って 
います。普通の操作では読み取れないよラになっています 
び、特殊なち法を実行すると削除したデータでも再現でき 
てしまいます。そのよラなことびでさないよラに、パソコ 
ンを廃棄または譲渡ずる場合など、他人に見5れたくない 
データを読み取れないよラに、消去することびでさまず。 


八ードディスクの 
データをすべて 
消去 


(八ードディスクのリカバリツールを使用する場含) 

なお、八ードディスクに保存されている、これまでに作成 
したデータやプ n グラムなどはすべて消失しまず。これ5 
を復元ずることはでさませんので、注意して<ださし、。 

■操作手順 


八ードディスクの内容を削除するには、 
ず。 


次の方法びあ0ま 


【 U カバ U DVD - ROM が同個されていないモデル】 

• 八ードディスクの U カバ U ツールを使用する 
• 作成した U カバ U ディスクを使用する （ S 3 日シリーズの 
み） 

【 U カバ U DVD - ROM が同徊されているモデル】 

• 同おのリカバリ DVD - R 日 M を使用する 

八ードディスクの U カバ U ツールを使用ずると、八ード 
ディスク内のデータはすべて消去されまずび、 U カバ U 
ツールは残ります。 

作成した U カバリディスクまたは同捆の U カバ U DV □- 
ROM を使巧すると、八ードディスク内のデータと共に U 力 
バ U ツールを消まされます。 

ここでは、八ードディスクの U カバリツールから行う方法 
を例にして説明しまず。 U カバ U ディスクまたは同おのリ 
カバ U DVD - R 日 M か5行う場合は、手順1の前に CD / 
DVD ドライブを接続し、リカバリディスク（ディスク 1) 
または同框1の U カバ U DVD - ROM をセットしてください。 

1 パソコンの電源を切る 

2 AC アダプタと電源コードを接続ずる 

3 キーボードの@ (ゼロ）キーを巧しなが5、パ 
ソコンの電源を入れる 

U カバ U ディスクまたは同框 I の U カバ U DVD - ROM ：^ 
セットしている場含は、キーボードの12つキーを巧 
しなび5、パソコンの電源を入れます。 

その後、 （3 または户ろキーで CD のアイコンにカーソ 
ルを含わせ、 CENTE 巧 キーを巧してください。 

ユーヴパスワードを設定している場合は、 

[Password =」と表示されます。ユーヴパスワー 
ドを入力して XentefQ キー对甲してください。 

メッセージび表示されます。 















4 画面の内容を確認し、[はい]ボタンをクリック 
ずる 

[復元方法の選択]画面び表示されます。 

5 [ノ、ー ドディスク上の全データの消去]をチェッ 
クし①、[次へ]ボタンをクリックずる③ 



① 


② 


8 [終了]ボタンをクリックずる 

U カバリディスクまたは同おの U カバ U DVD - R 日 M か 
5行った場含は、ゾディアを取り出し、パソコンか5 
CD / DVD ドライブを取りはずしてか5、[終了]ボ 
タンをクリックして<ださい。 

| tpm の内容を消去ずる 

* TPM 搭載モデルのみ 

TPM を使用している場含、 A - ドディスクドライブだけで 
なく、 TPM 内部のデータを削除する必要びあります。登録 
情報など、セキュリティに関する重要な情報び含まれてい 
るため、必ずデータを削除して<ださい。 

^5^ TPM について 

『Trusted Platform Module 取扱説明書』 


消ま方法を選択する画面び表示されます。 

6目的に合わせて、[標準データの消去]または 
[機密データの消去]をチェックし①、[次へ] 
ボタンをクリックずる霞 

通常は[標準データの消去]を選択してください。 
データを読み取れなくなります。 

より確実にデータを消去するためには、[機密データの 
消ま]を選択してください。数時間かか0ますび、 
データは消まされまず。 



① 


② 


[八ードディスクの内容は、すべて消去されます。]画 
面び表示されます。 

7 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場含は、[キャンセル]ボタンをクリッ 
クして < ださい。 

消まび実行されます。 

消ま中は、次の画面び表示されまず。 
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消去び完了すると、終了画面び表示されます。 







































付録 


パ 。<< 


本製品のハードウェア仕様や、技術昼準適合などに 
ついて記しています。 


1 本製品の仕様 180 

2 をインタフエースの仕様 184 

3 技術昼準適合に ついて 187 

4 無線 LAN について 193 

5 Internet Explorer のパ'—ジョンについて 19已 









本製品 ( D 仕様 

仕様についての詳細は、別紙の 『 dynab 日日 kSS SX シ U - ズをお使いのかたへ』または 『dynabook SS S 30 シ U - ズ 
をお使いのかたへ』を参照してくださし、。 


1かお寸法回 

数値は突起部を含みません。 


26.9 (最薄部） 
/3己■己 mm 



田回 □□□□□□◎□叫 


■196.6 mm - 



















1 本製品の仕様 


2サポートしているビデオモード 

ディスプレイコント□ーラによってが御される画面の解像度と表示可能な最大色数を定めに規巧をビデオモードと呼びま 
ず。 

本製品では次のビデオモードをサポートしています。 


6已，已36色 

1，色77万色 

色数 

解像度（ドット） 

リフレッシュレート （ Hz ) 

色数 

解像度（ドット） 

U フレッシュレート （ Hz ) 



色0 



60 


800 x 600 

7已 


800 x 600 

7已 


8已 


S 已 



100 



100 



60 



60 


1024 x 768 

7已 


1024 x 768 

7已 


8已 


8已 



100 



100 



色0 



60 


1280 x 800 

7已 


]280 x 800 

75 


8已 


8曰 

16 


100 



100 


60 

32 


己白 


1280 x 1024 

7已 


1280 x 1024 

75 


8已 


8曰 



100 



100 



色0 



60 


1600 x 1200 

7已 


] 色00 X 1200 

75 


8已 


8曰 



100 



100 



色0 



60 


1920 x 1440 

7已 


1920 x 1440 

75 



8已 



S 曰 


2048 X 1已3目 

色0 


2048 x 1 536 

60 


7已 


7已 


を 1) 1」フレッシュレートは外部ディスプレイのみに適応されます。 

を 2) 本体液晶ディスプレイでは、1280 X 800を超える高解像度表示は仮想ディスプレイでの対応となりまず。 
を 3) 1.677万色はデイヴ U ング表示でず。 
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3 M — ドウエア ij ソース にごいて 

^モ U マップ、1/日ポートマップ、旧日使用リソース、 
DMA 使用 U ソースは次の方法で確認できます。 

使用している環境（八ードウェア/ソフトウェア）によつ 
て変更される場合びあります。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アク 
セサリ]一[システムツール]一[システム情 
報]をクリックずる 

2画面を側のツリーか 6 [八ードウエアリソース] 
をダブルクリックずる 



• モデムボードの取0付け/取りはずし、 PTT ラベルの確 
認がの目的でパソコン本体のモデムカバーを開けない 
で < ださし、。 

• モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しない 
で<ださい。故障の原因になります。 

•モデムボードを強く巧したり、曲げた0、落としたりし 
ないで < ださい。 

• キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上 
にパソコン本体を置いて作業を行ってください。 


3調べたい項目をクリックずる 

^モ U マップ ：[メモリ] 

1/日ポートマップ： [1/ 日] 

旧 Q 使用 リソース： [ IRQ ] 

DMA 使用 U ソース： [ DMA ] 

4内蔵モデムについて 

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使 
巧でをます。あらかじめモデムボードび取り付けられてい 
るモデルの場含は、取り付け/取りはずしの作業は必要あ 
りません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製 
品を使巧しないでくださし、。 


A 警告 


• 本で中で説明されている部分技列は絶巧に分解しない 
こと 

内部には高電圧部分び数多<あり、万一触ると、感電 
ややけどのおそれびありまず。 

• 取りはずしたネジは、幼巧の手の届かないところに保 
管すること 

誤って飲み込むと窒息のおそれびあります。万一、飲 
み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。 


A ミま意 


• モデムボードの取り付け/取りはずしは、必ず電源を 
切り、 AC アダプタのプラグを抜き、パッテ U パック 
を取りはずしてか5作業を行ラこと 
電源を入れたまま取0付け/取0はずしを行ラと感 
電、故障のおそれびあります。 

• 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取 
りはずしを行わないこと 

内部げ高温になっており、やけどのおそれびあ0ま 
ず。電源を切った媛3日分];(上たってか！5、行ってく 
ださし、。 

• パソコン内部にネジや異物を残さないこと 
火災、発煙のおそれびあります。 


I モデムボードの取り付け/取りはずし 


【モデムボードの取り付け/取りはずしの前に】 

次の作業を行ってか5、モデムボードの取り付け/取0は 
ずしを行ってください。 

①データを保存し、 Windows を終了させて電源を切る 
® パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル 
類を取りはずず 

③ディスプレイを閉じてパソ]ン本体を裏返し、バッテ U 
パックを取0はずす 

感ノ くソコン本体底面のネジ8本を取りはずす 
感パソコン本体を表面に戻し、ディスプレイを開ける 
愈キーボードホルダとタッチパッドホルダを取りはずず 
©キーボードを固定しているネジ2本を取りはずす 
愈キーボードを持ち上げて、パームレストの上へ裏向さに 
置< 

感キーボードケーブルをとめているカバーのネジ]本を取 
りはずし、カバーを取りはずす 
⑩イン基板からキーボードケーブルを取りはずす 
⑩キーボードを取りはずす 
⑩プラスチックフィルムを1箇所はびす 

⑩方イン基板から次のケープ J レを取りはずす 
-タッチパッドケーブルを取0はずす 
-指紋認証ケーブルを取りはずす 
-開閉センサ八ーネスを取りはずす 
⑩上カノ く一をとめているネジ7本を取りはずず 
⑩上カノ く一をベースカノ（一か日取りはずず 

【モデムの取り付け】 

①モデムボードにケーブルを取り付ける 

(イン 基板にモデムボードを取り付け、モデム固定用の 
ネジ2本でとめる 

【モデムボードの取りはずし】 

① y イン基板にとめているモデム固定用のネジ2本を取り 
はずし、モデムボードを取りはずす 
® モデムボードか5ケーブルを取りはずず 


【モデムボードの取り付け/取りはずしの後に】 
①上カバーをベースカバーにネジ7本で取り付ける 
感メイン基板に次のケーブルを取0付ける 
-タッチパッドケーブルを取0付ける 
-指紋認証ケーブルを取り付ける 
-開閉センサ八ーネスを取り付ける 
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1 本製品の仕様 


③プラスチックフィルムを1箇所貼る 
の;< イン基板にキーボー ドケーブルを取り付ける 
⑤キーボードケーブルをとめているカバーをネジ]本で取 
り付ける 

愈キーボードをネジ2本で取0付ける 
® タッチパッドホルダとキーボードホルダを取り付ける 
® ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏面にしてネジ8 
本を取り付ける 

® バッテ U パックを取り付ける 
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各インタ フエー スの仕様 


1モデムイン タフ！ース 


ピン番号 

信号名 




意 

昧 

信号方向 

1 

- 

ノーコンタクト 


己 

- 

ノーコンタクト 


3 

TIP 

電話回線 

I/O 

4 

RING 

電話回線 

I/O 

已 

- 

ノーコンタクト 


6 

- 

ノーコンタクト 


コネクタ図 























II 

II 








654321 





信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号ち向（日）：パソコン本体からの出力 




























2 さインタ フエースの 仕様 


2 RGB インタフエース 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体か5の出力 


3 USB インタフェース 


ピン番号 

信号名 

意巧 

信号方向 

1 

VCC 

+曰 V 


2 

-Data 

7イナスデータ 

I/O 

3 

+Data 

プラスデータ 

I/O 

4 

GND 

信号グランド 



コネクタ 図 




口 cr i n r 

12 3 4 


信号名 ：一がついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体か5の出力 
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4 LAN インタフエース 

【100己 ASE - TX / 10己 ASE - T タオ応の場合】 


ピン番号 

信号名 

意巧 

信号方向 

1 

TX 

送信データ （+) 

0 

2 

-TX 

送信データ（一） 

0 

3 

RX 

受信データ （+) 

1 

4 

Unused 

未使用 


已 

Unused 

未使用 


6 

-RX 

受信データ（一） 

1 

7 

Unused 

未使用 


8 

Unused 

未使用 


コネクタ図 


11111111 

876543吕1 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 ( I ) ：パソコン本体への入力 
信号ち向（日）：パソコン本体からの出力 

【10日日巳 ASE - T / 100巨 ASE - TX / 1日 BASE - T 対応の場合】 


ピン番号 

信号名 

意麻 

信号ち向 

1 

巨 LDA + 

送受信データ A (十） 

I/O 

2 

BLDA - 

送受信データ A (—） 

I/O 

3 

巨 l_D 巨+ 

送受信データ目（十） 

I/O 

4 

巨 LDC + 

送受信データ C (十） 

I/O 

5 

臣 LDC - 

送受信データ C (一） 

I/O 

6 

BLDB - 

送受信データ巨（一） 

I/O 

7 

BLDD + 

送受信データ D (十） 

I/O 

8 

BLDD - 

送受信データ D (—） 

I/O 

コネクタ図 


11111111 

87654321 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体か5の出力 
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FCC information 

Product name : dynabook SS SX series 
dynabook SS S30 series 
Model number : PPR30* series 


技術基準適合について 


FCC notice "Declaration of Conformity 
Information" 


瞬時電圧低下について 

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定奴 
たパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策のガイ 
ドラインを満足しております。しかし、ガイドライン 
の基準を上回る瞬時電圧低下に巧しては、不都合を生 
じることびおります。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としてい 
まずび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引を起こすことがあ 
ります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


「8章4 Q & A 集その他 - Q パソコンの近くにある 
テレビやラジオの調テびおかしい」 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 


当社は国際エネルギースタープ□グラ 
ムの参加事業者として、本製品び国隙 
エネルギースタープ□グラムの対象製 
品に関する基準を満たして いると 判断 


ENERGYSTAR 


省電力 i 就について 



This equipment has been tested and found to complv with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and，if not installed and used in 
accordance with the instructions, it may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

口 Reorient or relocate the receiving antenna. 

口 Increase the separation between the equipment and 
receiver. 

口 Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. 

U Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 
for help. 

WARNING : Only peripherals complying with the FCC rules 
class B limits may he a け ached to tnis equipment. Operation 
with non-compliant peripherals or peripherals not 
recommended hy TOSHIBA is likely to result in interference 
to radio and TV reception. Shielded cables must he used 


「色章 2 省電力の設定をする」 

高調波巧策について 

(社）電子情報技術産業協芸情報処理機器高調波電流 
抑制対策実行計画に基づ<定格入力電力値： 

同おの AC アダプタの出力電力値び4己 W の場を： 
己曰 W 

同おの AC アダプタの出力電力値び目 OW の場を： 
72 W 


between the external devices and the computer s RuB 
connector, USB connector and Microphone jack. Changes 
or modifications made to this equipment, not expressly 
approved hy TOSHIBA or parties authorized hy TOSHIBA 
could void the user’s emthonty to operate the equipment. 
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FCC conditions 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference. 

2. This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

Contact 

Address : TOSHIBA America Information Systems, Inc. 
9740 Irvine Boulevard 
Irvine, California 92618 -1697 
Telephone : (949) 583-3000 

TOSHIBA EU Declaration of 

Conformity 

TOSHIBA declares, that the product: PPR30* conforms to 
the following Standards: 

Supplementary Information : ‘‘The product complies with 

the requirements of the Low 
Voltage Directive 73/23/EEC, 
the EMC Directive 89/336 / 
EEC and the 民及 TTE 
Directive 1999/5/EC." 

This product is carrying the CE-MarK in accordance with 
the related European Directives. Responsible for CE-Marking 
is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss ， 
Germany. 


モデム使用時の注意事項 

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次のま意事項 
を守ってください。 

内蔵モデムは、財団法人電 
気通信端末機器審査協会によ 
り電気通信事業ま第日日菜] 

項に基づさ、技術基準適合認 

定を受けたちのです。 

、 - 


♦対応地域 

内蔵モデムは、次の地域で使巧でさます。 

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ 
首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イ 
夕 U ア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、 
オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、 
カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、 
シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、ス U 
ランカ、ス□パ'キア、ス□ベニア、タイ、台湾、チェコ、 
中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、曰本、ニュージー 
ランド、ノルウ王一、パキスタン、ハンガリー、バング 
ラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フラ 
ンス、ブルガリア、ベル半一、ポーランド、ポルトガル、 
香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、；<キシコ、モ 
□ツコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセン 
ブルグ、レバノン、□シア 

V_ J 

に日日目年日月現在) 

なお、その他の地域での許詔、巧は受けていないた奴、その 
他の地域では使巧でさません。ま意してください。 

内蔵モデムび使巧できない地域では、その地域で許認可を 
受けているモデムを購入してください。 

内蔵モデムに接続する回線び PBX 等を経由する場含は使用 
でさない場合びあります。 

上記のま意事項を超えてのご使用におけるち害や損害など 
については、当社では責任を負えませんのであ5かじめ了 
承してください。 

設定について「4章1-@-3 

海外でインターネットに接続するとさには」 


統番号 

A04-0 巨 09001 


♦自動再発信の制限 

内蔵モデムは2回を超える再発信 （ U ダイヤル）は、発信 
を行わず 『 BLACKLISTED 』 を返します （『BLACK 
LISTED ] の応答コードび問題になる場含は、再発信を2 
回];(下または再発信間隔を1分攻上にしてください)。 

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業まの 
技術基準（アナ□グ電話端末）「自動再発信機能は2 
回];(巧（但し、最初の発信か5 3分巧)」に従つ 
ています。 

V_ y 
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3 技術基準適合について 


Conformity Statement 

The equipment has Deen approved to [Commission Decision 
"CTRll"] for pan-European single terminal connection to 
the Public Switched Telephone Network (PSTN). 

However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries/regions the approval does not, 
01 Itself, give an unconditional assurance of successful 
operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment 
supplier in the first instance. 

Network Compatibility Statement 

This product is designed to work with, and is compatible 
with the following networks. It has been tested to and found 
to confirm with the additional requirements conditional in 
EG 201121. 

Germany - ATAAB 

AN005 ， AN006 ， AN007 ， 
AN009 ， AN01 日 and 
DEO 3,04,05,08,09 ， 12,14，17 

Greece - ATAAB AN005,AN006 

and GRO1,02,03,04 

Portugal - ATAAB 

ANOOl ， 005,006,007,011 
and P03, 04,08，10 

Spain - ATAAB ANOO 5,007,012 ， 

and ESOl 

Switzerland - ATAAB AN002 

All other countries/regions - ATAAB ANOO 3,004 

Specific swUch settings or software setup are required for 
each network, please refer to the relevant sections of the user 
guide for more details. 

The hookflash (timed break register recall) function is subject 
to separate national type approvals. If has not been tested for 
conformity to national type regulations, and no guarantee of 
successful operation of that specific function on specific 
national networks can be given. 


Pursuant to FCC CFR 4 ス Part 68: 

When you are ready to install or use the modem, call 
your local telephone company and give them the 
following information: 

- The telephone number of the line to which you will 
connect the modem 

- The registration number that is located on the device 

The FCC registration number of the modem will be 
found on either the device which is to be installed, or, 
if already installed, on the bottom of the computer 
outside of the main system label. 

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the 
modem，which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem’s 
label. 

The modem connects to the telephone line by means 
of a standard jack called the USOC RJllC. 

Type of service 

Your modem is designed to be used on standard-device 
telephone lines. 

Connection to telephone company-provided coin 
service (central office implemented systems) is 
prohibited. Connection to party lines service is subject 
to state tariffs. If you have any questions about your 
telephone line, such as how many pieces of equipment 
you can connect to it, the telephone company will 
provide this information upon request. 

Telephone company procedures 

The goal of the telephone company is to provide you 
with the best service it can. 

In order to do this, it may occasionally be necessary 
for them to make changes in their equipment, 
operations, or procedures. If these changes might affect 
your service or the operation of your equipment, the 
telephone company will give you notice in writing to 
allow you to make any changes necessary to maintain 
uninterrupted service. 
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If problems arise 

If any of your telephone equipment is not operating 
properly, you should immediately remove it from your 
telephone line, as it may cause harm to the telephone 
network. If the telephone company notes a problem, 
they may temporarily discontinue service. When 
practical, they will notify you in advance of this 
disconnection. If advance notice is not feasible, you 
will be notified as soon as possible. When you are 
notified，you will be given the opportunity to correct 
the problem and informed of your right to file a 
complaint with the FCC. 

In the event repairs are ever needed on your modem, 
they should be performed by TOSHIBA Corporation 
or an authorized representative of TOSHIBA 
Corporation. 

Disconnection 

If you should ever decide to permanently disconnect 
your modem from its present line, please call the 
telephone company and let them know of this change. 

Fax branding 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 
makes it unlawful for any person to use a computer or 
other electronic device to send any message via a 
telephone fax machine unless such message clearly 
contains in a margin at the top or bottom of each 
transmitted page or on the first page of the 
transmission, the date and time it is sent and an 
identification of the business, other entity or individual 
sending the message and the telephone number of the 
sending machine or such business, other entity or 
individual. 

In order to program this information into your fax 
modem, you should complete the setup of your fax 
software before sending messages. 
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Instructions for 1C CS-03 
certified equipment 

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies 
certified equipment. This certification means that 
the equipment meets certain telecommunications 
network protective, operational and safety 
requirements as prescribed in the appropriate 
Terminal Equipment Technical Requirements 
document(s). The Department does not guarantee 
the equipment will operate to the user's satisfaction. 
Before installing this equipment, users should ensure 
that it is permissible to be connected to the facilities 
of the local telecommunications company. The 
equipment must also be installed using an acceptable 
method of connection. 

The customer should be aware that compliance with 
the above conditions may not prevent degradation 
of service in some situations. 

Repairs to certified equipment should be 
coordinated by a representative designated by the 
supplier. Any repairs or alterations made by the user 
to this equipment, or equipment malfunctions, may 
give the telecommunications company cause to 
request the user to disconnect the equipment. 
Users should ensure for their own protection that 
the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water 
pipe system, if present, are connected together. This 
precaution may be particularly important in rural 
areas. 

Caution: Users should not attempt to make such 
connections themselves，but should contact the 
appropriate electric inspection authority, or 
electrician, as appropriate. 

2 The user manual of analog equipment must contain 
the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) 
and an explanation notice similar to the following: 
The Ringer Equivalence Number (REN) of the 
modem, which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem’s 
label. 

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) 
assigned to each terminal device provides an 
indication of the maximum number of terminals 
allowed to be connected to a telephone interface. 
The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the 
requirement that the sum of the Ringer Equivalence 
Numbers of all the devices does not exceed 5. 

3 The standard connecting arrangement (telephone 
jack type) for this equipment is jack type(s): USOC 
RJllC. 

CANADA: 4005 B-ATHENS 



3 技術基準適合について 


Notes for Users in Australia 
and New Zealand 

Modem warning notice for Australia 

Modems connected to the Australian telecoms network 
must have a valid Austel permit. This modem has been 
designed to specilically configure to ensure compliance 
with Austel standards when the region selection is set 
to Australia. 

The use of other region setting while the modem is 
attached to the Australian PSTN would result in you 
modem being operated in a non-compliant manner. 
To verify that the region is correctly set, enter the 
command ATI which displays the currently active 
setting. 

To set the region permanently to Australia, enter the 
following command sequence: 

AT%TE=1 

ATS133=1 

AT&F 

AT&W 

AT%TE=0 

ATZ 

Failure to set the modem to the Australia region setting 
as shown above will result in the modem being 
operated in a non-compliant manner, consequently, 
there would be no permit in force for this equipment 
and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of 
$12,000 for the connection of non-permitted 
equipment. 


Notes for use of this device in New Zealand 

- The grant of a Telepermit for a device in no way 
indicates Telecom acceptance of responsibility for 
the correct operation of that device under all 
operating conditions. In particular the higher speeds 
at wnich this modem is capable of operating depend 
on a specific network implementation which is only 
one of many ways of delivering high quality voice 
telephony to customers. Failure to operate should 
not be reported as a fault to Telecom. 

-In addition to satisfactory line conditions a modem 
can only work properly if: 

a/ It IS compatible with the modem at the other end 
of the call and 

b/ the application using the modem is compatible 
with the application at the other end of the call-e.g .， 
accessing the Internet requires suitable software in 
addition to a modem. 

- This equipment shall not be used in any manner 
wnich could constitute a nuisance to other Telecom 
customers. 

- Some parameters required for compliance with 
Telecom's PTC 

Specifications are dependent on the equipment (PC) 
associated with this modem. The associated 
equipment shall be set to operate within the following 
limits for compliance with Telecom Specifications: 
a/ There shall be no more than 10 call attempts to 
the same number within any 30 minute period for 
any single manual call initiation, and 
b/ The equipment shall go on-hook for a period of 
not less than 30 seconds between the end of one 
attempt and the beginning of the next, 
c/ Automatic calls to different numbers shall be 
not less than 5 seconds apart. 


- Immediately disconnect this equipment should it 
become physically damaged, and arrange for its 
disposal or repair. 

- The correct settings for use with this modem in New 
Zealand are as follows: 

ATBO (CCITT 哪 eration) 

AT&G2 (1800 Hz guard tone) 

AT&Pl (Decadic dialing make-break ratio =33%/ 
67%) 

ATS0=0 (not auto answer) 

ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup 
delay，factory default of 15 recommended) 

ATS 11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms) 
ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call 
progress detect) 
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- When used in the Auto Answer mode, the SO register 
must be set with a value between 3 or 4. This ensures: 

(a) a person calling your modem will hear a short burst 
of ringing before the modem answers. This 
confirms that the call has been successfully 
switched through the network. 

(b) caller identification information (which occurs 
between the first and second ring cadences) is not 
destroyed. 

- The preferred method of dialing is to use DTMF 
tones (ATDT...) as this is faster and more reliable 
than pulse (decadic) dialing. If for some reason you 
must use decadic dialing, your communications 
program must be set up to record numbers using the 
following translation table as this modem does not 
implement the New Zealand "Reverse Dialing" 
standard. 

Number to be dialed: 0123456789 
Number to program into computer: 0987 6!)4321 
Note that where DTMF aiaiing is used, the numbers 
should be entered normally. 

- The transmit level from this device is set at a fixed 
level and because of this there may be circumstances 
where the performance is less than optimal. 

Before reporting such occurrences as faults, please 
check the line with a standard Telepermitted 
telephone, and only report a fault if the phone 
performance is impaired. 

-It is recommended that this equipment be 
disconnected from the Telecom line during electrical 
storms. 

- When relocating the equipment, always disconnect 
the Telecom line connection before the power 
connection, and reconnect the power first. 

- This equipment may not be compatible with Telecom 
Distinctive Alert cadences and services such as Fax 
AbUity. 


NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY 
ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR 
A CHARGE FROM TELECOM 

General conditions 

As required by PTC 100, please ensure that this office 
is advised of any changes to the specifications of these 
products which might affect compliance with the 
relevant PTC Specifications. 

The grant of this Telepermit is specific to the above 
products with the marketing description as stated on 
the Telepermit label artwork. The Telepermit may not 
be assigned to other parties or other products without 
Telecom approval. 

A Telepermit artwork for each device is included from 
which you may prepare any number of Telepermit 
labels subject to the general instructions on format, 
size and colour on the attached sheet. 

The Telepermit label must be displayed on the product 
at all times as proof to purchasers and service personnel 
that the product is able to be legitimately connected to 
the Telecom network. 

The Telepermit label may also be shown on the 
packaging of the product and in the sales literature, as 
required in PTC 100. 

The charge for a Telepermit assessment is $ が 7.5 0. 
An additional charge of $337.50 is payable where an 
assessment is based on reports against non-Telecom 
New Zealand Specifications. $112.50 is charged for 
each variation when submitted at the same time as the 
original. 

An invoice for $NZ1 237.50 will be sent under separate 
cover. 
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無線 LAN について 

* 無線 LAN モデルのみ 


1無線特性 

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類によ0異なる場含びあ0ます。 

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象にな0ます。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない 
已 GHz 帯および 2.4 GHZ 帯で動作するよラに設計されていますび、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使 
用にをくの制限び課される場合びあります。 

各地域で適用される無線規制については、同おの『無線 LAN について』を確認してくださし、。 

IEEE 802.1] a は、屋内でのみ使用でをます。 


無線周波数帯 

IEEE 802.1 la 

己 GHz (曰 1 巳 0- 已 3 曰 OMHz ) 

IEEE 802.1 Ig , 

IEEE 802.1 lb 

2.4 GHz (240 日- 24 目 7 MHz ) 

変調ち式 

IEEE 802.1 la , 

IEEE 802.1 Ig 

直交周波数分割多重ち式 

0 FDM - BPSK . 0 FDM - QPSK . 
0 FDM -1 日日 AM , 0 FDM -64 QAM 

IEEE 802.1 lb 

直接拡散ち式 

DSSS - CCK , DSSS - DQPSK . 
DSSS-DBPSK 


無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係びあ0ます。無線通信の転送レートび低いほど、通信範囲は広くなります。 

ぶるメモ 

• アンテナの近くに金属面や高密度の固体びあると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことびあります。 

• 無線信号の伝送路上に無線信号を販収または反射し得る"障害物"びある場合ち、通信範囲に影響をちえます。 


2ヴポートする周波数帯域 

無線 LAN びサポートする日 GHz 帯および 2.4 GHZ 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場含 
びあります（表 r 無線 IEEE 8 日を11チャネルセット」参照)。 

各地域で適用される無線規制については、同おの『無線 LAN について』を確認してくださし、。 

【無線 IEEE8 日 2.1 1 チャネルセット】 

• IEEE 802.1 la (已 GHz) の場合 


周波数帯域 

5150-5350 MHz 


チヤネル ID 


」己2 

34 

5170 

38 

5190 

42 

5210 

46 

5230 

W 巳2 

36 

己]80 

40 

5200 

44 

己220 

48 

5240 

W 巳3 

52 

曰2白0 

56 

己280 

60 

5300 

64 

己320 




























J 已 2 :従来の Ch 34 (已 170 MHz )、 Ch 38 (5190 MHz ), Ch 42 (5210 MHz ), Ch 46 (已2301 VIHz ) 

に対応する場合 

W 巳2 :新たに規定された Ch 3 巨（己 180 MHz )、 Ch 40 (巳200 MHz )、 Ch 44 (已2吕 OMHz )、 Ch 48 (5240 MHz ) 
に対応する場合 

W 巳3 :新たに規定された Ch 己吕 (5260 MHz ), Ch 己已（己 280 MHz )、 Ch 巨0 (已300 MHz )、 Ch 已4 (己3201 VIHz ) 
に対応する場合 

アクセスポイント側のチャネル （ J 已 2/ W 己 2/ W 巳 3) にあわせて、そのチャネルに自動的に設定されます。 

• IEEE 802.1 lb / 有 （2.4 GHz ) の場合 


周波数帯域 

2400-2497 MHz 

チヤネル ID 


1 

2412 

2 

2417 

3 

2422 

4 

2427 

5 

2432 

6 

2437 

7 

2442 

8 

2447 

9 

2452 

10 

24已7 *1 

11 

24巨2 

12 

2467 *2 

13 

2472が 

14 

2484が 


*1 購入時、アドホックモード接続時に使巧ずるチャネルとして設定されているチャネルです。 
*2 これ S のチャネルび使用可能かどうかは、使用ずる無線 LAN モジュールによって異なりま 
ず。使用可能チャネルについては、同捆の『無線 LAN について』を参照してください。 

無線 LAN をインス!-ールする場合、チャネル設定は、次のように管理されまず。 

• インフラストラクチャで無線 LAN 接続する場合、ステーシヨンび自動的に無線 LAN アクセスポイントのチャネルに切り 
替えます。異なるアクセスポイント間を □— 5ングする場合は、ステーシヨンび必要に応じて自動的にチャネルを切り替 
えます。無線 LAN アクセスポイントの設定チャネルちこの範囲にする必要びありまず。 
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Internet Explorer のパ’ージョンについて 


「 PC 弓腿ナビ」でデータを移行するときに必要な 、 「Internet Explorer 」 のバージョンの確認ち法と、バージョンアップ方 
法について説明します。 

ここでは、システムび Windows 目 8 SE であることを例にして説明します。 

「 PC 引越ナビ」について「2章2前のパソコンのデータを移行する」 

なお、これ5の操作は、 「 PC 引越ナビ」を使用するとをに引っ越し元パソコン（前のパソコン）で行ラ操作です。 

1 rinternet Explored のパ—ジヨンの巧認方法 _ 

[Internet Explorer ] のバージョンの確認方法は、次のとおりです。 

1 「Internet Explorer 」 を起動ずる 

2 メニューバーの[ヘルプ]一[パ’ージョン情報]をクリックずる 

[Internet Explorer のパージョン情働画面び表示されます。 

[ Version ] t ? 「目. X 」、[更新バージョン]び、 TSPl 」 または 「 SP 2」 の場含は、バージョンアップずる必要はあり 
ません。 

この他のバージョンの場含は、引き続き 、 「Internet Exp ! 日 「 er 目 SP 1」 へのバージョンアップを巧ってください。 

I rinternet Explorer 6 SP1J へのパージョンアップ方ま _ 

「Internet Explorer 日 SP 1」 へのバージョンアップは、インターネットに接続して行います。あ日かじめインターネット 
に接続ずる設定を行ってか5操作を始めてください。 

1 [スタート] 一 [Windows Update ] をクリックずる 

■巧]めて Windows Update を実行したとき ■ 

「セキュ U テイ警告」の確認画面び表示されます。[はい]をクリックしてください。 


[Windows Update へようこそ]画面び表示されます。 

2 [更新をスキヤンずる]をクリックずる 


し 


Windows Update 


ホーム i Windows Catalog | Windows フ 7 ミリ | Office のアップ；ート | Windows Update ゥールドワホ 


□よてそ 

□ インスト-ルするち折の涅巧 
□ ミ巧の鹿5とインストル 


Windows Update へよつこそ 

コンビ； L- 如オペレーティンヴシステム' ソフ价アフ□クラム、およひハ 
-ドウ巧の利巧巧 i 说运巧のち?巧人手してぴ巧い。 

Windows Update は、 ] ンビユ ー9 をスキサンしてわほいの]ンビユータのを 
めちけ(こ逆 J れたち巧を樓巧します。 


その ft の4ブシ3ン 
□ インスト—ルの届麽を表示 


旧ミ巧む辛サンする, 

[インス!ルする更新の選択]画面び表示されまず。 


3 [更新の確認とインス!ル]をクリックずる 

「インターネットへ情報を送信」の確認画面び表示されます。 

4 [はい]をクリックずる 


5 「Microsoft Internet Explorer 色 Service Pack 1」が表示されていることを確認し、[今ずぐインス 
I ル]をクリックずる 


6 [0 K ] をクリックずる 

「使用許諾契約書」び表示されます。 











[同意ずる]をチェックし①、[次へ]をクリックずる③ 



[標準インス!ル]をチェックし①、[次へ]をクリックずる⑤ 





Windows Update ： Internet Explorer とインタ—ネ 9 トツ—ル 

语ホのインストール巧客、また!なスタ7イブしたインストー; U*® で、 Whdo«s ぞ更巧できます。 




1 巧 g ホインストールの-□ン末ーネントの e ホ*巧- 1 7.2 MB ： 1 - 

W30 Mps で 7 む cujni* ブ'ノバ u—r ■け m. ■:け m " 巧 v 

〕ンボ-主ントの运ち巧み；;は、 ht&mel Explorer 6 Wteb 750ザ' Outlook Express、Windows 

Media Player fe よ1)饼化めマ 1 けブディアを張網 W 含まれます， 

广 e 小德巧インストール、また tt プラウサのカスタマイズめ）- 12.7 MB 


<ち交を） 1 1ス WUI, 1 1 ザで __ 〇：ル 1 ,\ルノ 1 



[Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack ]」 のインストールび開始します。 
インス I -ールび完了すると、パソコンを再起動する確認画面び表示されます。 


[0 K ] ボタンをクリックずる 

パソコンび再起動します。 







さ < いん 
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牛一を使ったショートカツトキー 


AC アダプタの仕様 ........ 

AC アダプタの接続 ........ 

AC アダプタの取り扱い. 

ADSL 接続 . 

Arrow Mode LED . 

Battery LED . 

目 I 日 S セットアップ ........ 

Caps Lock LED . 

ConfigFree . 

曰 

DC IN LED .….… 

Disk LED . 

dynabook . com . 




@ キーを使った特殊機能キー . 44 

HDD パスワード .... 107 

LAN ケーブルを接続する . 64 

LAN コネクタ . 38 

Microsoft IME . 47 

Numeric Mode LED .47 

PadTouch ... 已〇 

P 仁力 一 K ス□ツト . 38 

P 仁力ードの取り付け . 82 

P 仁力ードの取0はずし . 83 

PC 弓腿ナビ . 33 

Power LED .24. 3白 

RGB コネクタ . 38 


SD Card LED . 3白 

SD カードス□ット . 38 

SD ^ モ U カードのセットと取り出し . 已8 

SD メモ U 力ードの取り扱い . 174 

SD メモ U ブートユーティ U ティ . 2己 

TFT カラー液晶ディスプレイ . 54 

TOSHIBA Recovery Disc Creator .1 已 1 

TOSHIBA Smooth View .46 

TPM .1] 已 

US 巨コネクタ .38. 40 

USB 対応機器の取り付け . 77 

USB 対応機器の取0はずし . 77 

Windows のセットアップ . 14 

インスタントセキュ U ティ機能 . 44 

インターネットボタン…… . 39 

あ晶ディスプレイの取り扱い . 173 

遠隔支援サービス . 122 

オンラインマニュアル .. 8 

音量の調整 . 已已 

外お寸法図 . 180 

回復コンソール . 12目 

外部ディスプレイの接続 ... 78 

型番 . 40 

画面コピー . 46 

画面のお手入れ . 173 

キーシフトインジケータ . 47 

キーホー I 、 . 38 

キーボード図 . 42 

キーボードのお手入れ . 173 

起動するドライブを変更する場を . 2已 

休止状態... . 26 
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卜ークン . 

東芝 HDD プ□テクシヨン . 

東芝 HW セットアップ . 

東芝 ID . 

東芝 PC あんしんサポート . 

東芝 PC 診断ツール . 

東芝 SD；<fU カードフ ォーマッ ト 

東芝コント□-ル . 

東芝省電力 . 
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東芝ピークシフトコント□-ル ....... 

東芝プレゼンテーシヨンボタン ....... 

特殊機能キー . 

時計用バッテ U . 

ドメイン . 

トラブルチェックシート . 


コンパクトフラッシュカードス□ット .... 
コンパクトフラッシュカードのセット.… 
コンパクトフラッシュカードの取り出し 

再起動 . 

残像防止 . 

システムインジケータ . 

システム構成ユーティ U ティ . 

指紋センサ . 

指紋センサのお手入れ . 

指紋認証ユーティ U ティ . 

指紋を登録する . 

使用でさるマイク□ホン . 

スイッチ/ボタン□ック . 

スタンバイ . 

スピーカ . 

製造ま号 . 

目爭巧5^につし、て . 

セキュリティ n ック-ス□ット . 

増設メモ1」ス□ット . 

増設方モ U の取り付け . 

増設方モ U の取りはずし . 

ダイヤルアップ接続 . 

タスクマネージャの起動 . 

タッチパッド . 

タッチパッドのお手入れ . 

タッチパッドを無効/有効にするには…. 
タッピング機能 . 
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内蔵マイク . 39 

内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ . 67 
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八ードディスクの内容をすべて消去する . 177 

パスワードを忘れてしまった場合 . 106 

パソコン本体の取り扱い . 173 

バッテ U 安全□ック . 40 

バッテ U 駆動時間 . 87 

バッテ U 充電完了までの時間 . 87 

バッテリ充電量の確認 . 86 

バッテ U の充電方ま . 87 

バッテ U の充電保持時間 . 88 

バッテ U パック . 40 

バッテ U パックの交換 . 89 

バッテ U • UU - スラッチ . 40 

パネルスイッチ機能 . 28 


データのバックアップ . 174 

ディスプレイ . 38 

ディスプレイ開閉ラッチ . 40 

デジタルボ U ューム . 39 

デフラグ . 174 

電源コードの仕様 . 41 

電源コードの接続 . 14 

電源コードの取り扱い . 173 

電源コネクタ . 38 

電源スイッチ . 39 
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リ禱谓セットアッでチ;！:ックシ-卜 

リカバリは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしなび5実行してくださし、。 

本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「日章リカバリをする」で説明しています。 


D リカバリをする前に確認すること 


n ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する 
□ セーフモードで起動でさるかどラか実行してみる 
□周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる 
□ 他のトラブル解消方法を探してみる 

「8章パソ]ンの動作びおかしいときは」 


②リカバリをはじめる前にしておくこと 


□①準備ずるもの 

□『取扱説明書』 □ この U カバ U チェックシートをコピーしたもの 

□ U カバ U ディスク（作成したリカノのディスクか 5 U カノのする場合） 
n U カバ U DVD-ROM (同框 I されているモデルの場合） 

□ CD / DVD ドライブ （ U カバ U ディスク、 U カバ U DVD - ROM からリカバリする場合） 

□ ②必要なデータのバックアップをとる 

バックアップをとることびできる場合は、とっておいてください。 U カバ U をすると、購入樓に作成したデータはす 
ベて消失します。 

□マイドキュ方ントのデータ 
□購入媛にデスクトップに保存したデータ 
n インターネットエクスプ□ーラのお気に入り 
□メール送受信データ 

□ メールアドレス帳 

□プレインストールされているアプ U ケーションのデータやファイル 
□ 購入後にインストールしたアプ U ケーションのデータ 
□購入媛に作成したフオルダやファイル 

□感アプリケーションのセットアップ巧のメディアを確認ずる 

「 Micros 日れ日 ffice 」 や、購入懐にインストールしたアプリケーションなどは、リカバ U 後にインス!ルする必要 
びあります。 U カバ U した直後は、お客様びインストールしたソフトなどは復元されません。ご購入された方ディア 
などから再度インストールしてください。 

□ ® 各種設定を確認ずる 
n ⑥あ 5 かじめ、音量を調節する 

U カバ U 後、 Windows セットアップび終了するまで音量の調節びできないためです。 

□® 周辺機器をずベて取りはずず 


③リカバリ（再セットアップ）の流れ 


U カノのをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。 


□ U カバ U (再セットアップ） 

n アプ U ケーシヨンやドライバのインストール* 

n ウイルスチェックソフトのインス!-ール* 

n Office Personal 2003 ( Word、Excel など）のインストール* 

□周辺機器（マウス-メモ U • プ U ンタなど）を取0付けて、設定する 
□ インターネットの設定 
□ ウイルスチェックソフトの更新 

□ Windows Update 

□ データの復元や^ールの設定 * 必要なモデルの場含 
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